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众所周知 ， 采 用 砌 体 结构 建造 的 房屋 是 符合 “因地制宜 、 就 地 取材 ”的 原则 ， 与 钢 
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等 方面 的 丰富 工作 经 验 ， 所 以 掌握 大 量 常 用 的 砌 体 结构 数据 是 必要 的 。 但 是 由 于 资料 的 
来 源 庞 大 繁复 ， 人们 经 常 难以 寻找 到 所 需要 的 文献 资料 。 所 以 我 们 编写 了 这 本 《 砌 体 结 

















构 常用 图 表 和 手册 》， 供 有 关 人 员 参 考 使 用 。 
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性 ， 读 者 可 放心 使 用 。 

2. 快捷 性 、 实 用 性 

按照 砌 体 结构 在 工作 中 的 流程 ， 将 所 涉及 的 数据 知识 进行 了 逻辑 性 的 整理 
读者 能 够 更 快 地 查阅 到 所 需 的 数据 。 

3. 条 目 清晰 ， 查找 方便 

4. 适用 范围 广 




















EE 分类， 让 


本 书 既 注重 砌 体 结构 基本 理论 的 系统 表述 ， 也 注重 理论 的 实践 性 ， 可 供 从 事 建筑 结 











构 设计 人 员 、 施 工 技术 人 员 使 用 ， 也 可 作为 相关 专业 师 生 的 参考 资料 。 
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1.1 砌 体 结构 常用 术语 


厢 体 结构 常用 术语 见 表 1-1。 


术语 和 符号 


表 1-1 砌 体 结构 常用 术语 

























































































































































































序号 术 语 英文 名 称 含 义 
由 块 体 和 砂浆 砌 筑 而 成 的 墙 、 柱 作为 建筑 物 主要 受 力 构 
1 砌 体 结构 masonry Structure 
件 的 结构 。 是 砖 砌 体 、 砌 块 砌 体 和 石 砌 体 结构 的 统称 
配置 钢筋 的 砌 体 作 为 建筑 物 主 要 受 力 构件 的 结构 。 是 
reinforced mason 网 状 配 筋 砌 体 柱 、 水 平 配 筋 砌 体 墙 、 砖 砌 体 和 钢筋 混凝土 
2 配 筋 彻 体 结构 9 da wn i 
structure 咖 民 或 钢筋 砂浆 面 层 组 合 砌 体 柱 ( 墙 ) 、 砖 砌 体 和 钢筋 混 凝 
土 构造 柱 组 合 墙 和 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 结构 的 统称 
配 筋 砌 块 砌 体 reinforced concrete masonry 承受 竖 向 和 水 平 作用 的 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 和 混凝土 
剪 力 墙 结构 shear wall structure 楼 、 屋 盖 所 组 成 的 房屋 建筑 结构 
煤 古 石 、 页 岩 、 粉 煤 灰 或 粘土 为 主要 原料 ， 经 过 焙烧 
4 烧结 普通 巷 fired common brick 而 成 的 实心 砖 。 分 为 烧结 煤 夺 石 砖 、 烧 结 页 岩 砖 、 烧 结 粉 
煤 灰 砖 、 烧 结 粘 土 砖 
a 由 煤 夺 石 、 页 岩 、 粉 煤 灰 或 粘土 为 主要 原料 ， 经 过 焙烧 
5 烧结 多 孔 砖 | 四 本 | 而 成 、 孔 隙 率 不 大 于 35% ， 孔 的 尺寸 小 而 数量 多 ， 主 要 用 
于 承重 部 位 的 苇 
autoclaved 以 石灰 等 钙 质 材料 和 砂 等 硅 质 材料 为 主要 原料 ， 经 坯料 
6 蒸 压 灰 砂 普通 下 
ee sand-lime brick 。 | 制备 、 压 制 排 所 成形、 高压 燕 汽 养护 而 成 的 实心 砖 
mp 以 石灰 、 消 石灰 (如 电石 漆 ) 或 水 泥 等 钙 质 材料 与 粉 煤 
autloclaved 
7 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 灰 等 硅 质 材料 及 集 料 (人 砂 等 ) 为 主要 原料 ， 摊 加 适量 石膏 ， 
> 经 坏 料 制备 、 压 制 排 气 成 形 、 高 压 蒸汽 养护 而 成 的 实心 夸 
普通 混凝土 或 轻 集 料 混凝土 制 成 ， 主 规格 为 390mm 
混凝土 小 型 空心 concrete small 由 人 料 泥 北 成 i 有 
8 190mm x 190mm、 空 心率 25% ~ 50% 的 空心 砌 块 。 简 称 混 
砌 块 hollow block 
凝 土 砌 块 或 砌 块 
以 水 泥 为 胶结 材料 ， 以 砂 、 石 等 为 主要 集 料 ， 加 水 搅拌 、 
成 形 、 养 护 制 成 的 一 种 多 孔 的 混凝土 半 育 孔 砖 或 实心 砖 。 
_ 多 孔 砖 的 主 规格 尺寸 为 240mm x 115mm x 90mm 、240mm x 
9 混凝土 砖 concrete brick 








190mm x90mm、190mm x 190mm x90mm 等 ， 实 心 砖 的 主要 
规格 尺寸 有 240mm x ll15mm x 53mm、240mm x 115mm x 
90mm 等 



























































































































































































































































































































































.2 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
序号 术 语 英文 名 称 含 义 
由 水 泥 、 砂 、 以 及 根据 需要 挫 的 掺 和 料 和 乡 剂 冬 
混凝土 砌 块 ( 砖 ) mortar for concrete 由 水 泥 网 水 1 人 人 I 
10 专用 砌 筑 砂 4 Ti 组 分 ， 按 一 定 比 例 ， 采 用 机 械 拌 和 制 成 ， 专 门 用 于 砌 筑 混 
为 small hollow bloc 
。 凝 土 砌 块 的 砌 筑 砂浆 。 简 称 砌 块 专用 而 
1 水泥 、 集 料 、 水 以 及 根据 需要 掺 入 的 掺 和 料 和 外 加 剂 
11 混凝土 砌 块 灌 孔 grout for concrete 等 组 分 ， 按 一 定 比 例 站 采用 机 械 搅拌 后 四 用 于 浇筑 混凝土 
混凝土 small hollow block 砌 块 砌 体 芯 柱 或 其 他 需要 卦 实 部 位 空洞 的 混凝土 。 简 称 砌 
块 灌 孔 混凝土 
泥 、 砂 、 水 以 及 根据 需要 挫 入 的 挨 和 料 和 外 加 剂 等 
荣 压 灰 夏 普通 花 Ps 水 pet 0 加 wo 
六 荣 压 粉 煤 灰 普通 从 mortar for autoclaved 组 分 ， 按 一 定 比例 ， 采 用 机 械 搅拌 和 制 成 ， 门 用 于 砌 筑 
万 用 而 纹 砂 silicate brick 蒸 压 灰 砂 砖 或 蒸 压 粉 煤 灰 砖 砌 体 ， 且 砌 体 抗 剪 强度 应 不 低 
和 于 烧结 普通 薛 砌 体 取 值 的 砂 
沿 墙 长 度 方 向 隔 一 定 距 离 将 墙 体 局 六 形成 的 带 壤 
带 壁 梓 寺 Dilastered wall 沿 墙 长 度 方 向 隔 一 定 距 离 将 墙 体 局 部 加 厚 ， 形 成 的 带 埃 
墙 体 
de i 在 砌 体 房屋 墙 体 的 规定 部 位 ， 按 构造 配 筋 ， 并 按 先 砌 墙 
14 混凝土 构造 柱 ”| | 后 浇灌 混凝土 柱 的 施工 顺序 制 成 的 混凝土 柱 。 通 常 称 为 泥 
oY 凝 土 构造 柱 ， 简 称 构造 柱 
在 房屋 的 榴 口 、 窗 项 、 楼 层 、 吊 车 梁 顶 或 基础 顶 面 标高 
15 圈 梁 ring beam 处 ， 沿 砌 体 墙 水 平方 向 设置 封闭 状 的 按 构 造 配 筋 的 混凝土 
梁 式 构件 
1 钢筋 混凝土 托 梁 和 梁 上 计算 高 度 范围 内 的 砌 体 墙 组 成 
16 梁 墙 wall beam 和 昌 = a 
的 组 合 构件 。 包 括 简 支 墙 梁 、 连 续 墙 梁 和 框 支 墙 梁 
i 艇 固 在 砌 体 中 的 悬 挑 式 钢筋 混凝土 粱 。 一 般 指 房屋 中 的 
17 挑 梁 cantilever beam 、 ee 区 
阳台 挑 梁 、 雨 篷 挑 梁 或 外 廊 挑 梁 
设计 规定 的 时 期 。 在 此 期 间 结 构 或 结构 构件 只 需 进行 正 
18 设计 使 用 年 限 design working life 常 的 维护 便 可 按 其 预定 的 目的 使 用 ， 而 不 需要 进行 大 修 加 
固 
static analysis 根据 房屋 的 空间 工作 性 能 确定 的 结构 静 力 计算 简 图 。 房 
19 房屋 静 力 计算 方案 
. scheme of building 屋 的 静 力 计算 方案 包括 刚性 方案 、 刚 弹性 方案 和 弹性 方案 
按 楼 盖 、 屋 盖 作 为 水 平 不 动 贸 支 座 对 墙 、 柱 进行 静 力 计 
20 刚性 方 rigid analysis scheme 
刚性 方案 多 y 算 的 方案 
rigid-elastic analysis 盖 、 屋 盖 与 墙 、 柱 为 匀 接 ， 者 空间 工作 的 排 架 或 
可 刚强 性 方案 g tic analy: 按 楼 全 1 为 二 考虑 空间 工作 的 排 架 或 
scheme 框架 对 墙 、 柱 进行 静 力 计算 的 方案 
elastic analysis 盖 、 屋 盖 与 墙 、 柱 为 匀 接 ， 不 考虑 空间 工作 的 平 
弹性 方案 t y 机 以 硬 屋 Dm 间 工 作 的 平面 
scheme 排 架 或 框架 对 墙 、 柱 进行 静 力 计算 的 方案 
ee 在 结构 计算 中 ， 项 层 不 符合 刚性 方案 要 求 ， 而 下 面 各 层 
仕 拓 多 ] 下， 项 技 丰 付 人 瑟 章 性 水 ， 去 
23 上 和 柔 下 刚 多 层 房 屋 lower rigid complex : 











multistorey building 





符合 刚性 方案 要 求 的 多 层 房 屋 

























































































































































































































































































第 1 章 术语 和 符号 “3. 
( 续 ) 
序号 术 语 英文 名 称 含 义 
根据 屋 盖 、 楼 盖 的 结构 构造 及 其 相应 的 刚度 对 屋 盖 、 楼 
rp types of roof or floor i Ey i ee 
24 屋 盖 、 楼 盖 类 别 上 盖 的 分 类 。 根 据 常 用 结构 ， 可 把 屋 盖 、 楼 盖 划 分 为 三 类 ， 
structure 
而 认为 每 一 类 屋 盖 和 楼 盖 中 的 水 平 刚度 大 致 相同 
ratio of height to 砌 体 墙 、 柱 的 计算 高 度 与 规定 厚度 的 比值 。 规 定 厚度 对 
25 砌 体 墙 、 柱 高 厚 比 sectional thick-ness 墙 取 墙 厚 ， 对 柱 取 相应 的 边 长 ， 对 带 壁 柱 墙 取 截 面 的 折算 
of wall or column 厚度 
So OR effective support 梁 端 在 砌 体 或 刚性 垫 块 界 面 上 压 应 力 沿 梁 方 向 的 分 布 长 
26 浴 证 右 闪 3 芝 诬 
染 油 有 效 支撑 长 度 length of beam end 度 
27 计算 倾覆 点 calculating overturning point 验算 挑 梁 抗 倾覆 时 按 规 定 转动 中 心 
Ba 伸缩 缝 expansion and 将 建筑 物 分 割 成 两 个 或 若干 个 独立 单元 ,彼此 能 自由 人 
和 contraction joint 缩 的 坚 向 缝 。 通 常 有 双 墙 伸缩 缝 、 双 柱 伸缩 颖 等 
将 墙 体 分 审 成 若干 个 独立 墙 股 的 继 ， 允 许 墙 肢 在 其 平面 
29 控制 缝 control joint a a 
内 自由 变形 ， 并 对 外 力 有 足够 的 抵抗 能 
category of construction 根据 施工 现场 的 质保 体系 、 砂 浆 和 混凝土 的 强度 、 砌 筑 
30 工 质量 控制 等 级 
i quality control 工人 技术 等 级 综合 水 平 划分 的 砌 体 施工 质量 控制 级 别 
， 通过 在 无 筋 砌 体 墙 片 的 两 侧 、 上 下 分 别 设置 钢筋 混凝土 
confined masonry a A oe 
31 约束 砌 体 构件 构造 柱 、 圈 梁 形 成 的 约束 作用 ， 提 高 无 筋 砌 体 墙 片 延性 和 
member 
抗力 的 砌 体 构件 
加 infilled wall in concrete 
32 框架 填充 墙 在 框架 结构 中 砌 筑 的 墙 体 
frame structure 
交 忆 扩 cavity wall with 墙 体 中 预 留 的 连续 空 腔 内 填充 保温 或 隔 热 材料 ， 并 在 墙 
insulation 的 内 叶 和 外 叶 之 间 用 防 锈 的 金属 拉 结 件 连接 形成 的 墙 体 
预 埋 在 夹心 墙 内 、 外 叶 墙 的 灰 缝 内 ,利用 可 调节 特性 ， 
34 可 调节 拉 结 件 adjustable tie 消除 内 外 叶 墙 因 竖 向 变形 不 一 致 而 产生 的 不 利 影响 的 拉 结 
件 
35 块 体 masonry units 砌 体 所 用 各 种 砖 、 石 、 小 砌 块 的 总 称 
块 体 主 规格 的 高 度 大 于 115mm 而 又 小 于 380mm 的 砌 块 ， 
36 小 型 块 体 small block 包括 普通 混凝土 小 型 空心 砌 块 、 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 
块 、 蔡 压 加 气 混凝土 砌 块 等 。 简 称 小 砌 块 
烧结 砖 出 窑 ， 茸 压 砖 、 茸 压 加 气 混凝土 砌 块 出 答 ; 混 凝 
37 产品 龄 期 products age ee w 了 
土 砖 、 混 凝 土 小 型 空心 砖 砌 块 成 形 后 至 某 一 日 期 的 天 数 
i 与 菩 压 加 气 混凝土 性 能 相 匹 配 的， 能 满足 落 压 加 气 混 凝 
有 soecial mortar for ee 时 ee _ 
藻 奈 加 气 混凝土 土 砌 块 砌 体 施工 要 求 和 砌 体 性 能 的 砂浆 ， 分 为 适用 于 薄 灰 
38 auto-claved aerated a Bd . 、 邮 ee 
砌 块 专用 砂 汐 砌 筑 法 的 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 粘 结 砂浆 ;适用 于 非 薄 灰 砌 








concrete block 




















筑 法 的 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 砌 筑 砂 







































































































































































































































































































































































.4. 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
序号 术 语 英文 名 称 含 义 
39 预 拌 砂 当 ready-mixed mortar 由 专业 生产 厂 生 产 的 湿 拌 砂浆 或 干 混 砂 当 
. 砌 体 中 相 邻 块 体 间 无 砌 筑 砂 浆 ， 又 彼此 接触 的 水 平 颖 或 
40 售 颖 blind seam 
竖 向 经 
| 为 掩盖 砌 体 灰 句 内 在 质量 缺陷 ， 砌 筑 砌 体 时 仅 在 靠近 确 
41 假 缝 suppositions seam 
体 表 面 处 抹 有 砂浆 ， 而 内 部 无 砂浆 的 竖 向 灰 缝 
42 通 颖 continuous seam 砌 体 中 上 下 皮 块 体 搭 接 长 度 小 于 规定 数值 的 竖 向 灰 缝 
comparatively percentage 
43 相对 含水 率 7 | 合 水 率 与 吸水 率 的 比值 
a ei pe hie 采用 蔡 压 加 气 混 凝 土 砌 块 粘 结 砂浆 砌 筑 蒸 压 加 气 混凝土 
44 薄 层 砂浆 砌 筑 法 本 砌 块 墙 体 的 施工 方法 ， 水 平 灰 颖 厚度 和 竖 向 灰 颖 宽度 为 2 ~ 
J 4mm。 简 称 薄 灰 砌 筑 法 
| | 由 有 检测 资质 的 检测 单位 采用 标准 的 检验 方法 ， 在 工程 实 
45 实体 检测 in-situ inspection a 8 et 3 
体 上 进行 原 位 检测 或 抽取 试 样 在 实验 室 进 行 检 验 的 活动 
对 可 靠 性 不 足 或 业主 要 求 提高 可 靠 度 的 砌 体 结构 、 构 件 
6 盔 体 结构 加 固 strengthening of 及 其 相关 部 分 采取 增强 、 局 部 更 换 或 调整 其 内 力 等 措施 ， 
用 masonry structure 使 其 具有 现行 设计 规范 及 业主 所 要 求 的 安全 性 、 耐 久 性 和 
适用 性 
47 原 构件 existing structure member 其 自身 失效 将 影响 或 危及 承重 结构 体系 安全 工作 的 构件 
48 一 般 构 件 general structure member 重要 构件 以 外 的 构件 
、 composite cement 以 水 泥 和 高 性 能 矿物 挫 和 料 为 主要 组 分 ， 并 挫 有 外 加 剂 
4 泥 复合 砂 交 
. a i 和 短 细 纤 维 的 砂 
人 掺 有 改 性 环 氧 乳 液 或 其 他 改 性 共 育 物 乳液 的 高 强度 水 泥 
50 | 聚合 物 改 性 水 泥 砂 ny 砂浆 。 承 重 结构 用 的 聚合 物 改 性 水 泥 砂 桨 应 能 显著 提高 其 
cement mortar 
2 锚固 钢筋 和 粘 结 混凝土 、 砌 体 等 基 材 的 能 
51 钢筋 网 steel reinforcement mesh 用 普通 热 轧 带 肋 钢 筋 或 冷 轧 带 肋 钢筋 焊接 而 成 的 网 片 
采用 高 强度 的 连续 纤维 按 一 定 规则 排列 ， 用 胶粘剂 浸渍 、 
52 纤维 复合 材 fiber reinforced polymer 粘 结 固化 后 形成 的 具有 纤维 增强 效应 的 复合 材料 ， 通 称 纤 
维 复 合 材 
本 有 strength utilization 考虑 加 固 材料 在 二 次 受 力 条 件 下 ， 其 强度 得 不 到 充分 利 
53 材料 强度 利用 系 
” 数 factor of material 所 引入 的 计算 系数 
通过 外 加 钢筋 混凝土 面 层 或 钢筋 网 砂浆 面 层 ， 以 提高 原 
54 外 加 面 层 加 固 法 >xternal layer strengthenin 
| 构件 承载 力 和 刚度 的 一 种 加 国法 
0 主 包 以 型 与 级 板 焊 成 的 构架 ， 并 | 度 
53 外 包 型 钢 加 固 法 sectional steel strengthening 他 体 柱 包 以 型 钢 及 与 级 板 焊 成 的 构架 ， 并 按 各 自 刚 ] 























比例 分 配 所 承受 外 力 的 加 固 法 ， 也 称 为 干 式 外 包 钢 加 固 法 
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( 续 ) 
序号 术 语 英文 名 称 含 义 
外 加 预 应 力 通过 收 紧 横向 螺杆 装置 ， 对 带 切口 、 且 有 弯 折 外 形 的 两 
AZ external prestressed a a ” 
56 0 et 对 角钢 撑 杆 施加 预 压力 ， 以 将 砌 体 柱 所 承受 的 荷 裁 印 给 返 
圣人 I strutstrengthenin 
| 标的 加 国法 
counterfort masonry 沿 砌 体 墙 长 度 方向 每 隔 一 定 距离 将 局 部 墙 体 加 厚 形成 墙 
57 天 壁 柱 加 固 
拱 壁 柱 加 国法 column strengthening 带 埃 加 劲 墙 体 的 加 固 法 
为 封闭 砌 体 裂 颖 或 恢复 开裂 砌 体 整体 性 所 采取 的 修补 或 
58 砌 体 裂 颖 颖 补 法 masonry crack repairing 





修复 法 








1.2 砌 体 结构 常用 符号 


砌 体 结构 材料 常见 符号 及 其 含义 见 表 1-2 ~ 表 1-5。 


表 1-2 材料 性 能 















































































































































序号 符 号 含义 

1 MU 块 体 等 级 强度 

2 M 普通 砂浆 的 强度 等 级 

3 M, 混凝土 块 体 ( 砖 ) 专用 砌 筑 砂 浆 的 强度 等 级 

4 ey 分 别 为 (新 增 ) 钢筋 抗 拉 、 抗 压强 度 设计 值 

5 M, 藻 压 灰 砂 普通 砖 、 燕 压 粉 煤 灰 普通 砖 专用 砌 筑 砂浆 的 强度 等 级 

6 C 混凝土 的 强度 等 级 

7 Cy, 混凝土 砌 块 灌 孔 混凝土 的 强度 等 级 

8 A 块 体 的 抗 压强 度 等 级 值 或 平均 值 

9 砂浆 的 抗 压强 度 平 均值 

10 ff 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 、 标 准 值 

11 fe 单 排 孔 且 对 穿孔 的 混凝土 砌 块 灌 孔 砌 体 抗 压强 度 设 计 值 ( 简称 灌 孔 砌 体 抗 压强 度 设 计 值 ) 
12 J 单 排 孔 且 对 穿孔 的 混凝土 砌 块 灌 孔 砌 体 抗 剪 强度 设计 值 (简称 灌 孔 砌 体 抗 剪 强度 设计 值 ) 
13 fi fu 砌 体 的 轴 心 抗 拉 强 度 设计 值 、 标 准 值 

14 Pi J 砌 体 的 弯曲 抗 拉 强 度 设计 值 、 标 准 值 

15 太 、 砌 体 的 抗 剪 强度 设计 值 、 标 准 值 

16 JE 砌 体 沿 阶梯 形 截 面 破坏 的 抗震 抗 剪 强度 设计 值 

17 hh 网 状 配 筋 砖 砌 体 的 抗 压强 度 设 计 值 

18 /. 混凝土 的 轴 心 抗 压强 度 设 计 值 

19 E 砌 体 的 弹性 模 量 




























































































































































































SG 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 

序号 符 号 含 义 

20 E. 混凝土 的 弹性 模 量 

21 G 砌 体 的 剪 变 模 量 

22 Eb, 原 构 件 砌 体 弹性 模 量 

23 E, 新 增 型 钢 弹 性 模 量 

24 Er 新 增 纤维 复合 材料 弹性 模 量 

25 fuos f 分 别 为 原 砌 体 和 新 增 砌 体 抗 压强 度 设计 值 

26 ft 新 增 纤维 复合 材料 抗 拉 强度 设计 值 

表 1-3 作用 和 作用 效应 

序号 符 号 含 义 

1 N 轴 向 力 设计 值 或 构件 加 固 后 的 轴 向 压力 设计 值 

2 M 构件 加 固 后 弯 矩 设计 值 

3 V 构件 加 固 后 剪 力 设计 值 

4 oO, 钢筋 受 拉 应 力 

5 Ni 局 部 受 压 面 积 上 的 轴 向 力 设计 值 、 梁 端 支承 压力 

6 No 上 部 轴 向 力 设 计 值 

7 N, 轴 心 拉力 设计 值 

8 M 弯 矩 设计 值 

9 M, 挑 梁 的 抗 倾覆 力 设计 值 

10 M,, 挑 梁 的 倾覆 力矩 设计 值 

11 后 托 梁 顶 面 上 的 集中 荷载 设计 值 

12 Qi 托 梁 顶 面 上 的 均 布 荷载 设计 值 

13 0, 墙 梁 顶 面 上 的 均 布 苟 载 设计 值 

14 oo 水 平 截面 平均 压 应 力 

表 1-4 几何 参数 

序号 符 号 含 义 

1 4 截面 面积 

2 4 垫 块 面积 

3 4。 混凝土 构造 柱 的 截面 面积 

4 4 局 部 受 压 面积 

































































































































































































































































第 1 革 术语 和 符号 .7. 
( 续 ) 

序号 符 号 含义 

5 4 墙 体 净 截 面 面 积 

6 ho 影响 局 部 抗 压强 度 的 计算 面积 

7 EM 受 拉 、 受 压 钢筋 的 截面 面积 

8 a 边 长 、 梁 端 实际 支承 长 度 距离 

9 ai 洞口 边 至 墙 梁 最 近 支 座 中 心 的 距离 

10 ao 梁 端 有 效 支承 长 度 

11 gas、 人 纵向 受 拉 、 受 不 钢筋 重心 至 截面 近 边 的 距离 

12 b 截面 宽度 、 边 长 

13 b. 混凝土 构造 柱 沿 墙 长 方向 的 宽度 

14 br 人 带 壁 柱 墙 的 计算 截面 双 缘 宽度 、 恤 墙 计算 宽度 

15 bt T 形 、 倒 工 形 截面 受 压 区 的 辟 缘 计算 宽度 

16 在 相 邻 横 墙 、 窗 间 墙 之 间或 壁 柱 间 的 距离 范围 内 的 门窗 洞口 宽度 
17 cd 距离 

18 e 轴 向 力 的 偏心 距 

19 H 墙 体高 度 、 构 件 高 度 

20 H; 层 高 

21 HH 构件 的 计算 高 度 、 墙 梁 跨 中 截面 的 计算 高 度 

22 h 浓厚 、 和 矩形 截面 较 小 边 长 、 和 矩形 截面 的 轴 向 心力 偏心 方向 的 边 长 、 截 面 高 度 
23 hh, 扎 梁 高 度 

24 h, 截面 有 效 高 度 、 垫 梁 折算 高 度 

25 如 T 形 截面 的 折算 高 度 

26 h, 堵 体 高度、 墙 梁 墙 体 计算 截面 高 度 

27 1 构造 柱 的 间距 

28 lo 梁 的 计算 跨度 

29 5 梁 的 净 跨 度 

30 I 截面 惯性 矩 

31 i 截面 的 回转 半径 

32 s 间距 、 截 面 面 积 矩 

33 Xo 计算 倾覆 点 到 墙 外 边缘 的 距离 

34 Uax 最 大 水 平 位 移 

35 W 截面 抵抗 矩 




































































































































































































































































. 8 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 

序号 符 号 含义 
36 y 截面 重心 到 轴 向 力 所 在 偏心 方向 截面 边缘 的 距离 
37 z 内 力 臂 

38 Ano 原 构件 砌 体 截面 面积 

39 A, 新 增 型 钢 (角钢 ) 全 截面 面积 

40 To 原 构件 截面 惯性 矩 

41 L 钢 构 架 蕉 面 惯性 矩 

表 1-5 计算 系数 

序号 符 号 含 义 
1 a 砌 块 砌 体 中 灌 孔 混凝土 面积 和 砌 体毛 面积 的 比值 、 修 正 系数 、 系 数 
am 考虑 墙 梁 组 合作 用 的 托 梁 弯 和 矩 系数 

3 B 砌 体 构件 的 高 厚 比 

4 [B] 墙 、 柱 的 允许 高 厚 比 

5 Bb, 考虑 墙 梁 组 合作 用 的 托 梁 剪 力 系 数 

6 y 砌 体 局 部 抗 压强 度 系 数 

7 Ya 调整 系数 

8 Yr 结构 构件 材料 性 能 分 项 系数 

9 Yo 结构 重要 性 系数 

10 Ye 永久 荷载 分 项 系数 

11 yc 承载 力 抗 震 调整 系数 

12 6 混凝土 砌 块 的 孔洞 率 、 系 数 

13 ¢ 托 梁 支 座 上 部 砌 体 局 部 压力 系数 

14 ec 芯 柱 参与 工作 系数 

15 és 钢筋 参与 工作 系数 

16 ni 房屋 空间 性 能 影响 系数 

17 nc 增 体 约束 修正 系数 

18 NN 考虑 墙 梁 组 合作 用 的 托 梁 跨 中 轴 力 系数 

19 A 计算 截面 的 剪 跨 比 

20 内 修正 系数 ， 剪 压 复合 受 力 影 响 系 数 

21 Mi 自 承 重 墙 允许 高 厚 比 的 修正 系数 

22 pa 有 门窗 洞口 墙 允 许 高 厚 比 的 修正 系数 


















































































































































第 1 章 术语 和 符号 ‘9. 
( 续 ) 
序号 符 号 会 
23 人 设 构 造 柱 墙 体 允 许 高 厚 比 提高 系数 
24 和 截面 受 压 区 相对 高 度 系数 
25 和 受 压 区 相对 高 度 的 界限 值 
26 1 流 墙 或 构造 柱 对 墙 梁 墙 体 受 前 承载 力 影响 系数 
27 国 洞口 对 墙 梁 墙 体 受 前 承载 力 影响 系数 
28 p 混凝土 砌 块 砌 体 的 灌 孔 率 、 配 筋 率 
29 ps 按 层 间 墙 体 竖 向 截面 计算 的 水 平 钢筋 面积 率 
30 9 承载 力 的 影响 系数 
31 py 网 状 配 筋 砖 砌 体 构件 的 承载 力 影响 系数 
32 中 轴 心 受 压 构件 的 稳定 系数 
33 Poom 组 合 砖 砌 体 构件 的 稳定 系数 
34 由 折 减 系数 
35 Pa 洞口 对 托 梁 弯 矩 的 影响 系数 
36 as 新 增 混凝土 强度 利用 系数 
37 a, 新 增 钢筋 强度 利用 系数 
38 ar 纤维 复合 材料 参与 工作 系数 
39 am 新 增 砌 体 强度 利用 系数 
40 K, 原 砌 体 刚度 降低 系数 
41 7 协同 工作 系数 
42 pt 环 向 围 束 体积 比 














= 二 


草 


虽 2 


2.1 人 砌 体 结构 的 分 类 


砌 体 结构 设计 


砌 体 可 按照 所 用 材料 、 砌 法 以 及 在 结构 中 所 起 作用 等 方面 的 不 同 进行 分 类 ， 见 表 2-1。 
表 2-1 砌 体 结构 分 类 表 


















































































































































分 类 方法 砌 体 结构 
砖 砌 体 
材料 砌 抉 砌 体 
石 砌 体 
a 无 筋 砌 体 
有 无 配 筋 配 筋 砌 体 
实心 砌 体 
实心 与 否 
室 斗 彻 体 
2.2 材料 
2.2.1 材料 与 材料 强度 等 级 
材料 与 材料 强度 等 级 见 表 2-2。 
表 2-2 材料 与 材料 强度 等 级 
序号 | 墙 体 分 类 材料 强度 等 级 说 明 
8 MU30 、MU25 、 1. 用 于 承重 的 双 排 孔 或 多 排 
1 烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 
SI MUI5 、MU10 | 孔 轻 集 料 混凝土 砌 块 砌 体 的 也 
，。 | 承重 结构 的 。 | 敬 讨 灰 砂 普通 夸 、 若 压 究 将 灰 普 | po ws | AT 
块 体 通论 对 用 于 承重 的 多 孔 砖 及 给 
| 压 硅 酸 盐 砖 的 折 压 比 限 值 和 用 
MU30 、MU25 、 于 承重 的 韭 烧 疆 材料 :也 
3 混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 态 承重 的 非 烧结 材料 多 孔 礁 的 
MU20、MU15 孔洞 率 、 壁 及 肋 尺寸 限 值 及 碳 
si | i Mie ee A 
4 混凝土 砌 块 、 轻 集 料 混凝土 砌 块 人 标准 《 墙 体 材料 应 用 统一 技术 
”| 承重 材料 的 岗 范 》 GB50574 的 有 关 规 定 
块 体 MU100、MU80、 3. 石材 的 规格 、 尺 寸 及 其 强 
5 石材 MU60、MU50 、MU40 、| 度 等 级 可 按 本 规范 附录 A 的 方 
MU30 、MU20 法 确定 
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( 续 ) 
序号 | 墙 体 分 类 材 料 强度 等 级 说 明 
_ MU10、MU7. 5、 
6 自 承 重 墙 的 空心 夸 
MU5 、MU3.5 
空心 砖 、 轻 加 
集 料 混凝土 
, MU10、MU7.5、 
7 砌 块 轻 集 料 混凝土 砌 块 





烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 蒸 压 
MI15、M10、M7.5、 






































砌 体 材 料 灰 砂 普通 砖 和 燕 压 粉 煤 灰 普通 砖 砌 MS M5 
体 采用 的 普通 砂 鸭 -- 
落 压 灰 砂 普通 砖 和 蒸 压 粉 煤 灰 普 M.15、 M.10、 
砌 体 材料 
通 砖 砌 体 采用 的 专用 砌 筑 砂 光 M.7.5、 M5.0 











确定 砂浆 强度 等 级 时 应 采用 
泪 尖 十 乾 涌 硅油 洛 . 
混凝土 普通 传 、 混 癣 土 多 孔 传 、| M 20、M 15 、M 10、| 同类 块 体 为 砂浆 强度 试 块 底 模 
9 单 排 孔 混凝土 砌 块 和 煤 夺 石 混凝土 



































机 M,7.5、 M,5 
砌 块 砌 体 采 用 的 砂 六 
砂浆 
10 多 排 孔 或 多 排 筷 轻 集 料 混凝土 人 M, 10、 M, 7.5 
块 砌 体 采 用 的 砂 过 
11 毛料 石 、 毛 石 砌 体 采 用 的 砂 当 M7.5、 M5、M2.5 

















2.2.2 代 体 的 计算 指标 


(1) 龄 期 为 28d 的 以 毛 截 面 计 算 的 砌 体 抗 压 强度 设计 值 ， 当 施工 质量 控制 等 级 为 B 级 
时 ， 应 根据 块 体 和 砂浆 的 强度 等 级 分 别 按 下 列 规定 采用 : 
1) 烧结 普通 砖 和 烧结 多 孔 砖 砌 体 的 抗 压 强度 设计 值 的 确定 方法 见 表 2-3。 
表 2-3 烧结 普通 砖 和 烧结 多 孔 砖 砌 体 的 抗 压 强度 设计 值 (单位 : MPa) 



































砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
砖 强度 等 级 
M15 MI10 M7.5 MS M2.5 0 
MU30 3.94 3.27 2.93 2.59 2. 20 1. 15 
MU25 3.60 2.98 2.68 2.37 2.06 1.05 
MU20 3.22 2.67 2.39 2.12 1. 84 0.94 
MU15 2. 79 2. 31 2. 07 1.83 1. 60 0. 82 
MU10 = 1. 89 1. 69 1.50 1. 30 0. 67 

















注 ， 当 烧结 多 孔 砖 的 孔 陵 率 大 于 30% 时 ， 表 中 数值 应 乘 以 0. 9。 
2) 混凝土 普通 砖 和 混凝土 多 孔 砖 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 的 确定 方法 见 表 2-4。 
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表 2-4 ”混凝土 普通 砖 和 混凝土 多 孔 砖 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 (单位 : MPa) 









































砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
砖 强度 等 级 
MB20 MB15 MB10 MB7. 5 MB5 0 

MU30 4.61 3.94 3.27 2.93 2.59 1.15 
MU25 4.21 3.60 2.98 2. 68 2. 37 1.05 
MU20 3.77 3.22 2.67 2.39 2.12 0.94 
MU15 一 2.79 2.31 2.07 1. 83 0. 82 
3) 莹 压 灰 砂 普通 砖 和 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 砌 体 的 抗 压强 度 设 计 值 的 确定 方法 见 表 2-5。 





表 2-5 蒸 压 灰 砂 普通 砖 和 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 砌 体 的 抗 压 强度 设计 值 (单位 : MPa) 














砖 砌 体 砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
强度 等 级 M15 M10 M7.5 M5 0 
MU25 3. 60 2. 98 2. 68 2. 37 1.05 
MU20 3. 22 2. 67 2. 39 2. 12 0. 94 
MU15 2.79 2.31 2.07 1. 83 0. 82 

















4) 单 排 孔 混凝土 砌 块 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 对 孔 砌 筑 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 见 表 2-6。 
表 2-6 单 排 孔 混凝土 砌 块 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 对 孔 砌 筑 砌 体 的 









































抗 压强 度 设计 值 (单位 : MPa) 
砌 块 强度 砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
等 级 Mb20 Mb15 Mb10 Mb7.5 Mb5 0 
MU20 6.30 5. 68 4. 95 4. 44 3. 94 2533 
MU15 一 4.61 4.02 3.61 3.20 1. 89 
MU10 一 = 2.79 2.50 2.22 下 3 
MU7. 5 一 一 一 1.93 1.71 1.01 
MUS = 一 > 一 1. 19 0. 70 
5) 单 排 孔 混凝土 砌 块 对 孔 砌 筑 时 ， 灌 孔 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 /,， 应 按 下 列 方法 确定 : 


QD 混凝土 砌 块 砌 体 的 灌 孔 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 C, 20， 且 不 应 低 于 1.5 倍 的 块 体 强 
度 等 级 。 灌 孔 混 凝 土 强度 指标 取 同 强度 等 级 的 混凝土 强度 指标 。 
G@) 灌 孔 混凝土 砌 块 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 f， 应 按 下 式 计算 .: 





f. = f+0.6o. 
a=6p (2-1) 
式 中 /一 一 灌 孔 混凝土 砌 块 砌 体 的 抗 压强 度 设 计 值 ， 该 值 不 应 大 于 未 灌 孔 砌 体 抗 压强 度 设 


计 值 的 2 倍 ; 
f/f 一 一 未 灌 孔 混凝土 砌 块 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 ， 应 按 表 2-6 采用 ; 
f 一 一 灌 孔 混凝土 的 轴 心 抗 压强 度 设计 值 ; 
混凝土 砌 块 砌 体 中 灌 孔 混凝土 面积 与 砌 体毛 面积 的 比值 ，; 








Q 
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6 
p 








混凝土 砌 块 的 孔 际 率 ，; 
混凝土 砌 块 砌 体 的 灌 孔 率 ， 系 截面 灌 孔 混凝土 面积 与 截面 孔洞 面积 的 比值 ， 灌 


孔 率 应 根据 受 力 或 施工 条 件 确 定 ， 且 不 应 小 于 33% 。 
6) 双 排 孔 或 多 孔 轻 集 料 混凝土 砌 块 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 的 确定 方法 见 表 2-7。 


表 2-7 双 排 孔 或 多 孔 轻 集 料 混凝土 砌 块 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 


( 


单位 : MPa) 









































砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
砌 块 强度 等 级 
Mb10 Mb7. 5 Mb5 0 
MU10 3.08 2.76 ,二 和 1. 44 
MU7. 5 一 2. 13 1.88 1. 12 
MUS 一 一 LL.31 0.78 
MU3.5 一 一 0. 9 0. 96 
注 ; 1. 表 中 的 砌 块 为 火山 漆 、 浮 石和 陶 粒 轻 集 料 混凝土 砌 块 。 
2. 对 厚度 方向 为 双 排 组 砌 的 轻 集 料 混凝土 砌 块 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 ， 应 按 表 中 数值 乘 以 0. 8。 
7) 块 体高 度 为 180 ~350mm 的 毛料 石 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 见 表 2-8。 
表 2-8 ”毛料 石 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 (单位 ，MPa) 













































































砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
毛料 石 强度 等 级 
M7.5 M5 M2.5 0 
MU100 5.42 4.80 4. 18 2. 13 
MU80 4. 85 4.29 3.73 1.91 
MU60 4. 20 3.71 3.23 1. 65 
MU50 3. 83 3.39 2. 95 1.51 
MU40 3.43 3.04 2. 64 1.35 
MU30 2.97 2.63 2.29 1. 17 
MU20 2. 42 2. 15 1. 87 0. 95 
注 : 对 细 料 石 、 粗 料 石 砌 体 和 干 砌 色 缝 石 砌 体 ， 表 中 数值 应 分 别 乘 以 整 系数 1.4、1.2 和 0. 8。 
8) 毛 石 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 应 按 表 2-9 执行 。 
表 2-9 和 毛 石 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 (单位 : MPa) 
砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
毛 石 强度 等 级 
M7.5 M5 M2.5 0 
MU100 1.27 1. 12 0.98 0.34 
MU80 1.13 1.00 0. 87 0.30 
MU60 0.98 0. 87 0.76 0. 26 
MU50 0. 90 0. 80 0. 69 0. 23 
MU40 0. 80 0.71 0. 62 0.21 
MU30 0.69 0.61 0.53 0. 18 
MU20 0.56 0.51 0. 44 0. 15 
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(2) 龄 期 为 28d 的 以 毛 截面 计算 的 各 类 砌 体 的 轴 心 抗 拉 强度 设计 值 、 弯 曲 抗 拉 强 度 


计 值 和 抗 剪 强度 设计 值 ， 应 符合 以 下 规定 : 
1) 当 施 工 质 量 控制 级 别 为 B 级 时 ， 强 度 设计 值 按 表 2-10 执行 。 








设 



















































































表 2-10 沿 砌 体 灰 缝 截面 破坏 时 砌 体 的 轴 心 抗 拉 强 度 设计 值 、 弯 曲 抗 拉 强 度 
设计 值 和 抗 剪 强度 设计 值 (单位 : MPa) 
强度 砂浆 强度 等 级 
类 别 破坏 特征 及 砌 体 种 类 和 
=MI0 M7.5 M5 M2.5 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 0.19 0.16 0. 13 0. 09 
轴 混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 | 0. 19 0. 16 0. 13 一 
心 一 一 一 蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 | 0. 12 0. 10 0. 08 一 
搞 普通 夸 
拉 沿 齿 缝 混凝土 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 0. 09 0. 08 0. 07 一 
毛 石 一 0. 07 0. 06 0. 04 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 0. 33 0. 29 0.23 0. 17 
混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 | 0. 33 0. 29 0.23 = 
蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 | 0. 24 0. 20 0. 16 
普通 砖 
ee 混凝土 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 0.11 0. 09 0. 08 一 
刘 沿 齿 缝 
| 毛 石 一 0.11 0. 09 0. 07 
刘 
加 = 烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 夸 0. 17 0. 14 0.11 0. 08 
三 = 混凝土 普通 传 、 混 凝 土 多 孔 苇 0.107 | 014 | 0 三 
二 燕 压 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 | 0. 12 0. 10 0.08 
三 普通 夸 
沿 齿 缝 混凝土 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 0. 08 0. 06 0.05 一 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 0.17 0. 14 0.11 0. 08 
抗 混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 0. 17 0. 14 0. 11 
蒸 压 灰 砂 普 通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 0. 12 0. 10 0. 08 
剪 混凝土 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 0. 09 0.08 0. 06 和 
毛 石 一 0. 19 0. 16 0.11 
注 : 1. 对 于 用 形状 规则 的 块 体 砌 筑 的 砌 体 ， 当 搭 接 长 度 与 块 体高 度 的 比值 小 于 1 时 ， 其 轴 心 抗 拉 强 度 设 计 值 凡 和 弯 





























通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 普 证 


有 砖 砌 体 ， 











M57.5 及 M5。 

















抗 拉 强 度 设 计 值 刻 ,应 按 表 中 数值 乘 以 拱 接 长 度 与 块 体高 度 比值 后 采 
. 表 中 数值 是 依据 普通 砂浆 砌 筑 的 砌 体 确定 ， 


采用 经 研究 性 试验 日 














. 对 混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 、 混 凝 土 和 轻 自 



































[通过 技术 鉴定 的 专用 砂浆 砌 筑 的 蒸 压 灰 砂 普 
其 抗 剪 强度 设计 值 按 相应 普通 砂浆 强度 等 级 砌 筑 的 烧结 普通 砖 砌 体 采用 。 
导 料 混凝土 砌 块 砌 体 ， 表 中 的 砂浆 强 








度 等 级 分 别 为 ，= M10、 


2) 单 排 孔 混凝土 砌 块 对 孔 砌 筑 时 ， 灌 孔 砌 体 的 抗 剪 强度 设计 值 ,， 应 按 下 式 计算 . 


J 


= 0.2f°5 


式 中 ”太一 一 灌 孔 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 ( MPa) 。 


(2-2) 
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3) 各 类 砌 体 强 度 设 计 值 ， 按 照 表 2-11 情况 乘 以 调整 系数 y 。 
表 2-11 砌 体 强 度 设计 值 的 调整 系数 y， 

























































































Ys 适用 情况 

Ys +0.7 无 筋 砌 体 构件 且 其 截面 面积 小 于 0. 3m? 

ys +0.8 配 筋 砌 体 构件 且 其 中 砌 体 截面 面积 小 于 0. 2m? 
0.9 砌 体 用 强度 等 级 小 于 M5. 0 的 水 泥 砂浆 砌 筑 时 ， 对 2. 2. 2 中 第 1 点 各 表 中 的 数值 
0.8 砌 体 用 强度 等 级 小 于 M5. 0 的 水 泥 砂 浆 砌 筑 时 ， 对 2. 2. 2 中 第 2 点 各 表 中 的 数值 
而 | 当 验 算 施工 中 房屋 构件 








(3) 1) 施工 阶段 砂浆 尚未 硬化 的 新 砌 砌 体 的 强度 和 稳定 性 ， 可 按 砂 浆 强 度 为 零 进行 验 
算 。 对 于 冬 期 施工 采用 挨 盐 砂浆 法 施工 的 砌 体 ， 砂 浆 强 度 等 级 按 常 温 施工 的 强度 等 级 提高 一 
级 时 ， 砌 体 强度 和 稳定 性 可 不 验算 。 配 筋 砌 体 不 得 用 挨 盐 砂浆 施工 。 

2) 砌 体 的 弹性 模 量 、 线 膨胀 系数 和 收缩 系数 、 摩 擦 系数 分 别 按 下 列 规定 采用 。 砌 体 的 
剪 变 模 量 按 砌 体 弹性 模 量 的 0. 4 倍 采用 。 烧 结 普通 砖 砌 体 的 泊 松 比 可 取 0. 15。 

QD 砌 体 的 弹性 模 量 ， 按 表 2-12 采用 : 



































表 2-12 ” 砌 体 的 弹性 模 量 (单位 : MPa) 
砂浆 强度 等 级 
砌 体 种 类 
=MI10 M7.5 M5 M2.5 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 砌 体 1600f 1600f 1600f 1390f 
混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 砌 体 1600f 1600f 1600f 一 
蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 砌 体 1060f 1060f 1060f 
非 灌 孔 混凝土 砌 块 砌 体 1700f 1600f 1500f 二 
粗 料 石 、 毛 料 石 、 毛 石 砌 体 一 5650 4000 2250 
细 料 石 砌 体 一 17000 12000 6750 





























轻 集 料 混凝土 砌 块 砌 体 的 弹性 模 量 ， 可 按 表 中 混凝土 砌 块 砌 体 的 弹性 模 量 采用 。 

表 中 砌 体 抗 压 强度 设计 值 不 按 表 2-11 进行 调整 。 

表 中 砂浆 为 普通 砂浆 ， 采 用 专用 砂浆 砌 筑 的 砌 体 的 弹性 模 量 也 按 此 表 取 值 。 

. 对 混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 、 混 凝 土 和 轻 集 料 混凝土 砌 块 砌 体 ， 表 中 的 砂浆 强度 等 级 分 别 为 : 二 M10、 
M,7.5 及 M5。 

5. 对 蒸 压 灰 砂 普通 砖 和 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 砌 体 ， 当 采用 专用 砂浆 砌 筑 时 ， 其 强度 设计 值 按 表 中 数值 采用 。 


@ 单 排 孔 且 对 和 孔 砌 筑 的 混凝土 砌 块 灌 孔 砌 体 的 弹性 模 量 ， 应 按 下 式 计算 ， 
E = 2000/. (23) 
式 中 /一 灌 孔 砌 休 的 抗 压强 度 设计 值 。 








注 : 


























和 mm PR 
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@@) 砌 体 的 线 膨胀 系数 和 收缩 率 ， 可 按 表 2-13 采用 。 
表 2-13 ” 砌 体 的 线 膨胀 系数 和 收缩 率 



































砌 体 类 别 pie 0 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 砌 体 5 -0.1 
燕 奈 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 砌 体 8 -0.2 
混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 、 混 凝 土 砌 块 砌 体 10 -0.2 
轻 集 料 混凝土 砌 块 砌 体 10 -0.3 
料 石和 毛 石 砌 体 8 EE 
注 : 表 中 的 收缩 率 系 由 达到 收缩 允许 标准 的 块 体 砌 筑 28d 的 砌 体 收缩 系数 。 当 地 方 有 可 靠 的 砌 体 收缩 试验 数据 时 ， 


亦 可 采用 当地 的 试验 数据 。 
中 砌 体 的 摩擦 系数 ， 可 按 表 2-14 采用 。 

































































砖 体 ( 块 材 ) 

















确定 ， 且 不 应 低 





-MU10 


表 2-14 ” 砌 体 的 摩擦 系数 
摩擦 面 情况 
材料 类 别 
于 燥 潮 湿 
砌 体 沿 砌 体 或 混凝土 滑动 0.70 0. 60 
砌 体 沿 木材 滑动 0. 60 0.50 
砌 体 沿 钢 滑动 0. 45 0. 35 
砌 体 沿 砂 或 卵石 滑动 0. 60 0. 50 
砌 体 沿 粉 土 滑动 0. 55 0. 40 
砌 体 治 粘性 土 滑动 0.50 0.30 
2.2.3 砌 筑 材 料 
砌 筑 材 料及 其 要 求 见 表 2-15。 
表 2-15 ” 砌 筑 材 料及 其 要 求 
材 料 要 求 
应 采用 与 原 构件 同 品 种 块 体 ， 块 体质 量 不 应 低 于 一 等 品 ， 其 强度 等 级 应 按 原 设计 的 块 体 等 级 
























































水 泥 厂 车 设计 为 普通 水 泥 砂 浆 ， 其 强度 等 级 不 应 低 于 M10; 车 设计 为 水 泥 复合 砂 奖 ， 其 强度 等 级 不 
[1 应 低 于 M25 

可 采用 水 泥 砂 浆 或 水 泥 石 灰 混合 砂 奖 ; 但 对 防潮 层 、 地 下 室 以 及 其 他 潮湿 部 位 ， 应 采用 水 泥 

砌 筑 砂 间 砂浆 或 水 泥 复合 砂浆 。 在 任何 情况 下 ， 均 不 得 采用 收缩 性 大 的 砌 筑 砂浆 。 加 固 用 的 砌 筑 砂 浆 ， 














其 抗 压强 度 等 级 应 比 原 砌 体 使 











| 的 砂浆 抗 压强 度 等 级 高 一 级 ， 且 不 得 低 于 M10 
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2.2.4 混凝土 原材料 
1. 砌 体 结构 加 固 用 的 水 泥 种 类 及 其 标准 ( 表 2-16) 
表 2-16 水 泥 种 类 及 其 标准 


可 采用 的 水 泥 说 明 

















砌 体 结构 加 固 用 的 水 泥 ， 应 采用 强度 等 级 不 低 于 32.5 | 1. 当 被 加 固 结构 有 耐 腐蚀 、 耐 高 温 要 求 时 ， 应 采用 相应 
级 的 硅 酸 盐 水 泥 和 普通 硅 酸 盐水 泥 ; 也 可 采用 矿渣 硅 酸 盐 | 的 特种 水 泥 

水 泥 或 火山 灰质 硅 酸 盐水 泥 ,， 但 其 强度 等 级 不 应 低 于 | 2. 配制 聚合 物 改 性 水 泥 砂浆 和 水 泥 复合 砂浆 用 的 水 泥 ， 
42.5 级 ; 必要 时 ， 还 可 采用 人 快 硬 硅 酸 盐 水 泥 或 复合 硅 酸 | 其 强度 等 级 不 应 低 于 42.5 级 ， 且 应 符合 其 产品 说 明 书 的 规 
水 泥 定 






































i 








注 : 1. 水 泥 的 性 能 和 质量 应 分 别 符合 现行 国家 标准 《普通 硅 酸 盐水 泥 》 GB175 和 《 快 硬 硅 酸 盐水 泥 》GB199 的 有 关 

















规定 。 
2. 砌 体 结 构 加 固 工 程 中 ， 严 禁 使 用 过 期 水 泥 、 受 潮水 泥 、 品 种 混杂 的 水 泥 以 及 无 出 厂 合 格 证 和 未 经 进 场 检 验 合 
格 的 水 泥 。 


2. 配制 结构 加 固 用 的 混凝土 及 其 配制 骨 料 的 品种 和 规定 要 求 〈 表 2-17) 
表 2-17 混凝土 及 其 配制 骨 料 的 品种 和 规定 


骨 料 品种 骨 料 质量 规定 混凝土 的 规定 


















































应 选用 坚硬 、 耐 久 性 好 的 碎 石 或 卵石 。 其 最 大 粒 径 
应 符合 下 列 规定 : 
(1) 对 现场 拌和 混凝土 ， 不 宜 大 于 20mm 混凝土 拌和 用 水 应 采用 饮用 水 或 水 质 
站 (2) 对 喷射 混凝土 ， 不 宜 大 于 12mm 符合 现行 行业 标准 《混凝土 用 水 标准 》 
(3) 对 挫 有 短 纤维 的 混凝土 ， 不 宜 大 于 IOmm | JGJ63 规定 的 天 然 洁净 水 
































(4) 粗 骨 料 的 质量 应 符合 现行 行业 标准 《普通 混 | ”外 砌 体 结构 加 固 用 的 混凝土 ,可 使 用 商 
凝 土 用 砂 、 石 质量 及 检验 方法 标准 》JGJ52 的 有 关 规 | 品 混凝土 , 但 其 所 掺 的 粉 煤 灰 应 是 I 级 灰 ， 
定 ; 不 得 使 用 含有 活性 二 氧化 硅 石 料 制 成 的 粗 骨 料 “| 且 其 烧 失 量 不 应 大 于 5% 

@ 当 结 构 加 固 材料 选用 聚合 物 混凝土、 
微 膨胀 混凝土 、 钢 纤维 混凝土 、 合 成 纤维 混 
凝 土 或 喷射 混凝土 时 ， 应 在 施工 前 进行 试 
应 选用 中 、 粗 砂 ， 其 细 度 模 数 不 应 小 于 2.5; 细 骨 | 配 ， 经 检验 其 性 能 符合 设计 要 求 后 方 可 使 用 
细 骨 料 料 的 质量 及 含 泥 量 应 符合 现行 行业 标准 《普通 混 凝 
土 用 砂 、 石 质量 及 检验 方法 标准 》JGJ52 的 规定 
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2.2.5 加 固 用 的 钢材 及 焊接 材料 
(1) 砌 体 结 构 加 固 用 的 钢材 材料 的 品种 、 性 能 和 质量 的 规定 见 表 2-18。 
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表 2-18 ”钢材 材料 的 品种 、 性 能 和 质量 的 规定 
材料 品 种 性 能 质 量 





性 能 设计 值 应 按 现行 国家 标准 《 混 | ”应 分 别 符合 现行 国家 标准 《钢筋 混 凝 
凝 土 结构 设计 规范 》 GB50010 的 有 关 | 土 用 钢 第 1 部 分 : 热 轧 光 圆 钢筋 》 
规定 采用 。 不 得 使 用 无 出 厂 合格 证 、 无 | GB1499. 1 、《 钢 筋 混 凝 土 用 钢 第 2 部 
标志 或 未 经 进 场 检验 的 钢筋 以 及 再 生 钢 | 分 : 热 轧 带 肋 钢 筋 》GB1499.2 和 《 钢 


应 采用 HRB335 级 和 
HRBF335 级 的 热 轧 或 
钢筋 冷 轧 带 肋 钢筋 ， 也 可 采 











































































































HPB300 级 的 热 轧 》 
2 筋 。 若 条 件 许 可 ， 抗 震 设 防区 砌 体 结构 | 筋 混凝土 用 余热 处 理 钢筋 》GB13014 的 
Pe 加 固 用 的 钢筋 宜 优先 选用 热 轧 带 肋 钢筋 | 有 关 规 定 
其 性 能 设计 值 应 按 现行 行业 标准 | ”其 质量 应 符合 现行 国家 标准 《钢筋 混 
钢筋 网 《钢筋 焊接 网 混凝土 结构 技术 规程 》| 凝 土 用 钢 第 3 部 分 : 钢筋 焊接 网 》 























JGJ114 的 有 关 规 定 采 GB1499. 3 的 有 关 规 定 


















































注 : 1. 当 砌 体 结构 锚固 件 和 拉 结 件 采用 后 锚固 的 植 筋 时 ， 应 使 用 热 轧 带 肋 钢筋 ， 不 得 使 用 光 圆 钢筋 。 植 盘 用 的 钢筋 ， 

其 质量 应 符合 本 表 中 钢筋 的 规定 。 

2. 当 锚固 件 为 钢 螺杆 时 ， 应 采用 全 螺纹 的 螺杆 ， 不 得 采用 锚 入 部 位 无 螺杆 的 螺杆 。 螺 杆 的 钢材 等 级 应 为 0235 
级 ; 其 质量 应 符合 现行 国家 标准 《 碳 素 结构 钢 》GBZT700 的 有 关 规 定 。 


(2) 砌 体 结构 采用 的 锚 栓 应 为 砌 体 专用 的 碳 素 钢 锚 栓 。 碳 素 钢 砌 体 锚 栓 的 钢材 抗 拉 性 
能 指标 见 表 2-19 。 



























































表 2-19 ” 碳 素 钢 砌 体 锚 栓 的 钢材 抗 拉 性 能 指标 














性 能 等 级 4.8 5.8 

抗 拉 强 度 标 准 值 f /MPa 400 500 

锚 栓 钢材 性 能 指标 屈服 强度 标准 值 , 么 或 AoxZMPa 320 400 
伸 长 率 5; (和 ) 14 10 











(3) 砌 体 结构 加 固 用 的 焊接 材料 型 号 和 质量 的 规定 见 表 2-20。 
表 2-20 焊接 材料 型 号 和 质量 的 规定 
焊接 材料 

















型 号 应 与 被 焊接 钢材 的 强度 相 适 应 
(1) 应 符合 现行 国家 标准 《 碳 钢 焊条 》GB/T5117 和 《 低 合金 钢 焊 条 》GB/T5118 的 有 关 规 定 
(2) 焊接 工艺 应 符合 现行 行业 标准 《钢筋 焊接 及 验收 规程 》JGJ18 或 《建筑 钢材 焊接 技术 规程 》 
质 量 JGJ81 的 有 关 规 定 
(3) 焊 颖 连接 的 设计 原则 及 计算 指标 应 符合 现行 国家 标准 《 钢 结构 设计 规范 》GB50017 的 有 关 














规定 


2.2.6 钢丝 绳 和 纤维 复合 材 


1. 加 固 用 的 钢丝 强 
(1) 加 固 选 用 的 钢丝 强 要 符合 表 2-21 的 规定 。 
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钢丝 绳 用 处 要 说 明 
1) 重要 结构 或 结构 处 于 腐蚀 性 介质 环境 、 高 温 环境 和 露天 环 
用 于 钢丝 强 网 聚合 物 | 人 Ot 砌 体 结构 加 固 用 的 
翅 浆 面 层 加 固 面体 结构 、| 村 本， 应 话 用 不 铺 鲍 经 组 制作 人 全 钢丝 强 内 外 均 不 得 涂 
机 ”| (2) 处 于 正常 温度 环境 中 的 一 般 结构 ， 可 采用 低 碳 钢 镀 锌 钢丝 | ， 四 
ae (2) 处 于 正常 温度 环境 结构 ， 可 采用 低 夏 钢 链 鲜 钢丝 | 和 





强制 作 的 网 片 ， 但 应 采取 有 效 的 阻 锈 措施 














(1) 当 采 用 不 锈 钢丝 时 ， 应 采用 碳 含量 不 大 于 0. 15 线 及 硫 、 磷 
含量 不 大 于 0. 025% 的 优质 不 锈 钢丝 砌 体 结构 加 固 用 的 
于 制 绳子 的 钢丝 (2) 当 采 用 镀 锌 钢丝 时 ， 应 采用 硫 、 磷 含量 不 大 于 0. 03% 的 优 | 钢丝 绳 内 外 均 不 得 涂 
质 碳 素 结构 钢 制 丝 ; 其 锌 层 重 量 及 镀 锌 质量 应 符合 现行 国家 标准 | 有 油脂 
《钢丝 镀 锌 层 GB/T15393 对 AB 级 的 规定 













































































(2) 钢丝 绳 的 强度 标准 值 (fi ) 应 按 其 极限 抗 拉 强度 确定 ， 并 应 具有 不 小 于 95% 的 保 
证 率 以 及 不 低 于 90% 的 置信 度 。 钢 丝 强 抗 拉 强度 标准 值 应 符合 表 2-22 的 规定 。 


表 2-22 钢丝 强 抗 拉 强 度 标准 值 





























不 锈 钢丝 强 贸 锐 钢丝 强 
种 类 符 号 钢丝 绳 公称 钢丝 绳 抗 拉 强度 钢丝 绳 公称 钢丝 强 抗 拉 强度 
直径 /mm 标准 值 直径 /mm 标准 值 A 
1650 
6x7+IWS 中 ， 2.4~4.5 1800 、1700 2.5~4.5 
1560 
1 x19 中 。 2 1560 53 1560 

















2. 加 固 用 的 纤维 复合 材 
(1) 纤维 复合 材 用 的 纤维 应 为 连续 纤维 ， 其 品种 和 性 能 应 符合 表 2-23 的 规定 。 


为 连 
表 2-23 连续 纤维 品种 和 性 能 规定 


品 ”种 用 处 性 能 说 明 





应 选用 聚 丙 烯 且 (PAN) 12K 或 12K 以 下 的 小 丝 
碳纤维 承重 结构 加 固 用 束 纤维 ， 严 禁 使 用 大 丝 束 纤维 ， 当 有 可 靠 工 程 经 验 
时 ， 人 允许 使 用 15K 碳纤维 














当 被 加 固 结 构 有 
防腐 蚀 要 求 时 ， 人 多 
许 用 玄武 岩 纤维 蔡 
代 民 玻璃 纤维 



































应 选用 高 强度 的 S 玻璃 纤维 或 碱 金属 氧化 物 含量 低 
玻璃 纤维 承重 结构 加 固 用 于 0.8% 的 EE 玻璃 纤维 ， 严禁 使 用 高 碱 的 A 玻璃 纤维 
或 中 碱 的 C 玻璃 纤维 









































(2) 结构 加 固 用 的 碳纤维 、 玻 璃 纤维 和 玄武 宕 纤维 复合 材 的 安全 性 能 指标 必须 分 别 符 
合 表 2-24 或 表 2-25 的 要 求 。 纤 维 复合 材 的 抗 拉 强度 标准 值 应 根据 置信 水 平 c 为 0.99、 保 证 
率 为 95% 的 要 求 确定 。 
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表 2-24 ”碳纤维 复合 材 安全 性 能 指标 












































单 向 织物 ( 布 ) 条 形 板 
项 目 类 别 
高 强度 工 级 高 强度 亚 级 高 强度 I 级 
平均 值 三 3500 三 2700 三 2500 
抗 拉 强 度 /MPa 
标准 值 三 3000 = 三 2000 
受 拉 弹 性 模 量 /MPa 三 2. 0 x 105 三 1.8 x105 三 1.4x105 
伸 长 率 (% ) =1.5 =1.3 三 1.4 
弯曲 强度 /MPa 三 600 =500 = 
层 间 剪 切 强度 /MPa 三 35 三 30 三 40 
纤维 复合 材 与 砖 或 砌 块 的 正 拉 粘 结 强度 /MPa 三 1.8， 且 为 MU20 烧结 砖 或 混凝土 砌 块 内 聚 破坏 
注 : 15K 碳纤维 织物 的 性 能 指标 按 高 强度 开 级 的 规定 值 采 

















表 2-25 ”玻璃 纤维 、 玄 武 岩 纤维 单 向 织物 复合 材 安 全 性 能 指标 
























































项 目 | 抗 拉 强 度 受 拉 弹 性 伸 长 率 弯曲 纤维 复合 材 与 烧结 砖 或 | 层 间 剪 单位 面 
标准 值 模 量 (%) 强度 砌 块 的 正 拉 粘 结 强度 切 强度 积 质量 
/0 
类 别 /MPa /MPa /MPa /MPa /MPa / (g/m’) 
类 昂 
S 玻璃 纤维 三 2200 三 1.0 x 105 =2.5 三 600 1 人员 0 六 三 40 <450 
二 1.8， 且 人 
E 玻璃 纤维 三 1500 三 7.2 x104 三 2.0 三 500 “| 结 砖 或 混凝土 砌 块 内 聚 破 三 35 <600 
玄武 宕 纤维 三 1700 三 9.0 x104 =2.0 三 500 三 35 <300 











注 : 表 中 除 标 有 标准 值 外 ， 其 余 均 为 平均 值 。 





(3) 1) 对 符合 表 2-24 、 表 2-25 的 安全 性 能 指标 要 求 的 纤维 复合 材 ， 当 它 的 纤维 材料 
与 其 他 改 性 环 氧 树 脂 胶粘剂 配套 使 用 时 ， 必 须 按 下 列 项 目 重新 作 适 配 性 检验 ， 且 检验 结果 必 
须 符 合 表 2-24 或 表 2-25 的 规定 。 

Q@ 抗 拉 强 度 标准 值 。 

@ 纤维 复合 材 与 烧结 砖 或 混凝土 砌 块 正 拉 粘 结 强度 。 

@) 层 间 剪 切 强度 。 

2) 当 进 行 材料 性 能 检验 和 加 固 设计 时 ， 纤 维 织物 截面 面积 应 按 纤维 的 净 截 面 面 积 计 
算 。 净 截面 面积 取 纤 维 织物 的 计算 厚度 乘 以 宽度 。 纤 维 织物 的 计算 厚度 应 按 其 单位 面积 质量 
除 以 纤维 密度 确定 。 

3) 承重 结构 的 现场 粘贴 加 固 ， 当 采用 涂 刷 法 施工 时 ， 不 得 使 用 单位 面积 质量 大 于 
300% 的 碳纤维 织物 ， 当 采用 真空 灌注 法 施工 时 ， 不 得 使 用 单位 面积 质量 大 于 450G/m 的 碳 
纤维 织物 ; 在 现场 粘贴 条 件 下 ， 尚 不 得 采用 预 浸 法 生产 的 碳纤维 织物 。 


2.2.7 聚合 物 改 性 水 泥 砂 桨 
(1) 砌 体 结构 加 固 用 的 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 和 水 泥 砂 浆 品 种 选用 规定 见 表 2-26 。 





第 2 章 ” 砌 体 结构 设计 . 21. 





表 2-26 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 和 水 泥 砂浆 品种 选用 规定 

























































































品 “种 选用 要 求 
旺 届 下 攻 沙漠 1. 对 重要 构件 ， 应 采用 改 性 环 氧 类 聚合 物 配制 
2. 对 一 般 构 件 ， 可 采用 改 性 环 氧 类 聚合 物 、 改 性 丙烯 酸 栈 共聚 物 乳 液 、 丁 茶 胶 乳 或 
本 氯 本 胶乳 配制 ， 复 合 水 泥 砂浆 应 采用 高 强 矿物 摊 和 料 配制 
复合 水 泥 砂 3. 不 得 使 用 主 成 分 不 明 的 聚合 物 改 性 水 泥 砂浆 或 复合 水 泥 砂 交 














(2) 砌 体 结构 加 固 用 的 聚合 物 改 性 水 泥 砂浆 和 聚合 物 砂 浆 的 等 级 分 类 及 其 要 求 规定 见 
表 2-27。 


表 2-27 ”聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 和 聚合 物 砂浆 的 等 级 分 类 及 其 要 求 规定 




















和 0 等 级 规定 
聚合 物 改 性 水 泥 砂 当 分 为 1 _ 和 (1) 柱 的 加 固 : 均 应 采用 ] ,级 砂 光 
台 合 葱 改 性 水 汽化 习 本 
合 Ee’ (2) 墙 的 加 固 : 可 采用 工 , 或 卫 ,, 级 砂 交 
聚合 物 砂 分 为 [_ 和 II IT 级 砂浆 不 得 大 于 15% 
攻 5 久 p> m m a 
2 工 ,级 砂浆 不 得 大 于 20% 





(3) 聚合 物 改 性 水 泥 砂浆 的 安全 性 能 指标 应 符合 表 2-28 的 规定 。 


表 2-28 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 的 安全 性 能 指标 










































































检验 项 目 钢 套 简 粘 结 
劈 裂 抗 ”| 与 烧结 砖 或 混凝土 抗 折 2 | io 
拉 强 度 小 砌 块 的 正 拉 粘 结 强度 强度 be 说 明 
聚合 物 /MPa 强度 /MPa /MPa /MPa ns 
砂浆 等 级 /MPa 
I >6.0 有 人 J =10 =55 =7.5 当 采 用 水 泥 复合 
砖 或 砌 块 内 聚 破坏 砂浆 时 ， 其 安全 性 
I 三 4.5 三 8 三 45 5 鉴定 标准 应 按 该 表 
级 的 规定 执行 
试验 方法 标准 GB50550 本 规范 附录 了 GB50550 JGJ70 GB50550 中 工 ,级 的 规定 执行 
注 : 1. 检验 应 在 浇筑 的 试 件 达 到 28d 养护 龄 期 时 立即 在 试验 室 进 行 ， 若 因 故 需要 推迟 检验 日 期 ， 除 应 征 得 有 关 各 方 
同意 外 ， 尚 不 应 超过 3d。 
2. 表 中 的 性 能 指标 除 标 有 强度 标注 值 外 ， 均 为 平均 值 。 








(4) 寒冷 地 区 加 固 砌 体 结构 使 用 的 聚合 物 砂 浆 ， 应 具有 耐 冻 融 性 能 检验 合格 的 证 书 。 
冻 融 环境 温度 应 为 -25 ~35%C ， 循 环 次 数 不 应 少 于 50 次 ; 每 次 循环 应 为 8h; 试验 结束 后 ， 
钢 套 简 粘 结 剪 切 试 件 在 常温 条 件 下 测 得 的 平均 强度 降低 百分数 均 不 应 大 于 10% 。 

(5) 配制 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 用 的 聚合 物 原 料 ， 必 须 进 行 毒性 检验 。 其 完全 固化 物 的 
检验 结果 应 达到 实际 无 毒 的 卫生 等 级 。 


2.2.8 代 体 裂缝 修补 材料 


(1) 砌 体 裂 颖 修补 胶 (注射 剂 》 的 安全 性 能 指标 应 符合 表 2-29 的 规定 。 
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表 2-29 ” 砌 体 裂缝 修补 胶 〈 注 射 剂 ) 安全 性 能 指标 










































































检验 项 目 性 能 指标 试验 方法 标准 
钢 - 钢 拉 伸 抗 剪 强 度 标准 值 /MPa =10 GB/T 7124 
抗 拉 强 度 /MPa =20 GB/T 2568 
胶 受 拉 弹性 模 量 /MPa 三 1500 GB/T 2568 
hk 抗 压强 度 /MPa =50 GB/T 2569 
能 ee >30， 且 不 得 呈 脆 性 ( 碎 列 
抗 弯 强度 /MPa GB/T 2570 
状 ) 破坏 
不 挥发 物 含量 (% ) 三 99 GB/T 2793 
ee 在 产品 使 用 说 明 书 规定 的 压力 ee 
可 浇注 性 下 能 注 人 宽度 为 0.3mm 的 风色 现场 试 灌注 固化 后 取 芯 样 检查 














(2) 砌 体 裂 颖 修补 用 水 泥 基 注 浆 料 的 安全 性 能 指标 应 符合 表 2-30 的 规定 。 
表 2-30 砌 体 裂缝 修补 用 水 泥 基 注 浆 料 的 安全 性 能 指标 























检验 项 目 性 能 或 质量 指标 试验 方法 标准 
3D 抗 压 强度 /MPa =40 GB/T 2569 
28 臂 裂 抗 拉 强 度 /MPa =5 GB50550 
28D 抗 折 强度 /MPa 三 10 GB50550 








(3) 砌 体 裂 颖 修补 用 改 性 环 氧 类 注 浆 料 浆 液 和 固化 物 的 安全 性 能 指标 应 分 别 符合 表 2- 
31 和 表 2-32 的 规定 。 


表 2-31 改 性 环 氧 类 注 浆 料 浆液 性 能 























_ 浆液 性 能 和 二 
项 目 一 一 一 试验 方法 标准 
较 低 粘度 型 一 般 粘 度 型 
浆液 密度 / (g/cm’ ) 1. 00 1.00 GB/T 13354 
初始 粘度 / (MPa . s) <800 <1500 GB/T 2794 
适用 期 (25% 下 测定 值 ) /min 三 40 三 30 GB/T 7123. 1 








表 2-32 改 性 环 氧 类 注 浆 料 固化 物性 能 
28d 固化 物性 能 












































项 目 试验 方法 标准 
IT 级 了 ,级 
抗 压强 度 /MPa =60 三 40 GB/T 2569 
拉 伸 剪 切 强度 /MPa 三 7.0 三 5.0 GB/T 7124 
抗 拉 强 度 /MPa 三 15 三 10 GB/T 2568 
与 MU25 烧结 砖 或 混凝土 小 砌 块 正 拉 粘 结 强 
入 册 >=1.8， 且 为 基 材 内 聚 破坏 本 书 附录 DD 
度 /MPa 
抗 渗 压 力 /MPa 三 1.2 三 1.0 











GB/T 18445 











渗透 压力 比 (% ) 三 400 三 300 
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2.2.9 防 裂 用 短 纤维 


(1) 砌 体 结构 加 固 中 用 于 混凝土 或 砂浆 面 层 防 裂 的 短 纤维 ， 可 根据 工程 的 要 求 ， 选 用 
钢 纤维 或 合成 纤维 。 

(2) 当 采 用 钢 纤维 时 ， 其 质量 和 性 能 应 符合 现行 行业 标准 《 钢 纤维 混凝土 》JB/T3064 
的 有 关 规 定 。 

(3) 当 采 用 合成 纤维 时 ， 其 单 丝 的 主要 参数 和 性 能 指标 应 符合 表 2-33 的 规定 。 


表 2-33 合成 纤维 主要 参数 和 性 能 指标 












































i 聚 丙 燃 且 纤 维 聚 酰 胺 纤维 改 性 聚 酯 纤维 聚 丙烯 纤维 
( 且 纶 ) (尼龙 ) (涤纶 ) (丙纶 ) 
径 /pm 20 ~27 23 ~30 10 ~15 10 ~ 15 
， 适用 长 度 /mm 12 ~20 6~19 6~20 6~20 
纤维 形状 单 丝 、 束 状 或 膜 裂 网 状 
密度 / (g/cm ) 1.18 1.16 1.0~1.3 0.9 

















2.2.10 结构 胶粘剂 
加 固 用 的 结构 胶粘剂 在 不 同 用 处 时 的 采用 规定 及 安全 性 能 规定 见 表 2-34。 
表 2.34 ”结构 胶粘剂 在 不 同 用 处 时 的 采用 规定 及 安全 性 能 规定 
















































































胶粘剂 用 场 采用 规定 安全 性 能 规定 
使 用 前 ， 必 须 进行 安全 性 能 检查 。 检 验 时 ， 其 粘 结 抗 剪 强度 标准 
结构 胶粘剂 应 采用 B 级 胶 
" 人 四 值 应 根据 置信 水 平 C 为 0. 90 、 保 证 率 为 95% 的 要 求 确定 

于 浸渍 、 粘 结 纤维 | 、 其 安全 性 能 指标 必须 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 加 固 设计 规 
本 必须 采用 专门 配制 的 | ee 
复合 材 及 粘贴 钢板 、 型 政 性 环 氧 树 脂 胶 粘 刘 范 》GB50367 规定 的 对 B 级 胶 的 要 求 。 承 重 结 构 加 固 工程 中 不 得 使 
钢 的 胶粘剂 ”J | 用 不 饱和 聚 酯 树脂 、 醇 酸 树脂 等 胶粘剂 














其 安全 性 能 指标 必须 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 加 固 设 计 规 
于 种 植 后 锚固 件 的 | ”必须 采用 专门 配制 的 | 范 》GB50367 规定 。 在 承重 结构 的 后 锚固 工程 中 ， 不 得 使 用 水 泥 卷 
胶粘剂 改 性 环 氧 树脂 胶粘剂 ”| 及 其 他 水 泥 基 锚固 剂 。 种 植 锚固 件 的 结构 胶粘剂 ， 其 填料 必须 在 工 
三 制 胶 时 添加 ， 严 禁 在 施工 现场 掺 入 




































































2.3 基本 设计 规定 


2.3.1 一 般 砌 体 结构 的 设计 原则 

(1) 本 书 采 用 以 概率 理论 为 基础 的 极限 状态 设计 方法 ， 以 可 靠 指标 度量 结构 构件 的 可 
靠 度 ， 采 用 分 项 系数 的 设计 表达 式 进行 计算 。 

(2) 砌 体 结构 应 按 承载 能 力 极限 状态 设计 ， 并 满足 正常 使 用 极限 状态 的 要 求 。 
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(3) 砌 体 结构 和 结构 构件 在 设计 使 用 年 限 内 及 正常 维护 条 件 下 ， 必 须 保持 满足 使 用 要 
求 ， 而 不 需 大 修 或 加 固 。 设 计 使 用 年 限 可 按 现行 国家 标准 《建筑 结构 可 靠 度 设计 统一 标准 》 
GB50068 的 有 关 规 定 确定 。 

(4) 根据 建筑 结构 破坏 可 能 产生 的 后 果 (危及 人 的 生命 、 造 成 经 济 损失 、 产 生 社 会 影 
响 等 ) 的 严重 性 ， 建 筑 结构 应 按 表 2-35 划分 为 三 个 安全 等 级 ， 设 计时 应 根据 具体 情况 适当 
选用 。 

表 2-35 ”建筑 结构 的 安全 等 级 





















































安全 等 级 破坏 后 果 建筑 物 类 型 
一 级 很 严重 重要 的 房屋 
二 级 严重 一 般 的 房屋 
三 级 不 严重 次 要 的 房屋 
注 : 1. 对 于 特殊 的 建筑 物 ， 其 安全 等 级 可 根据 具体 情况 另行 确定 。 
2. 对 抗震 设防 区 的 砌 体 结构 设计 ， 应 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设防 分 类 标准 》GB50223 根据 建筑 物 重要 性 区 

















分 建筑 物 类 别 。 
(5) 砌 体 结构 按 承 载 能 力 极限 状态 设计 时 ， 应 按 下 列 公 式 中 最 不 利 组 合 进行 计算 : 


(1 28e + 1.4y So + % 2 Yobadar) < R(far*) (2-4) 


yo(1.35Su + 1.4y, > oSon) < R(f,a.%) (2-5) 
结构 重要 性 系数 。 对 安全 等 级 为 一 级 或 设计 使 用 年 限 为 50 年 以 上 的 结构 构件 ， 
不 应 小 于 1.1; 对 安全 等 级 为 二 级 或 设计 使 用 年 限 为 50 年 的 结构 构件 ， 不 应 
小 于 1.0; 对 安全 等 级 为 三 级 或 设计 使 用 年 限 为 1 ~5 年 的 结构 构件 ， 不 应 小 
于 0.9; 
结构 构件 的 抗力 模型 不 定性 系数 。 对 更 力 设计 ， 考 虑 结构 设计 使 用 年 限 的 荷载 
调整 系数 ， 设 计 使 用 年 限 为 50 年 ， 取 1.0; 设计 使 用 年 限 为 100 年 取 1.1; 
Su 一 一 永久 荷载 标准 值 的 效应 ; 
Sou 一 一 在 基本 组 合 中 起 控制 作用 的 一 个 可 变 荷载 标准 值 的 效应 ; 

Su 一 一 第 ;个 可 变 荷载 标准 值 的 效应 ; 

R 一 一 结构 构件 的 抗力 函数 ，; 

yo 一 一 第 i 个 可 变 从 载 的 分 项 系数 ; 

消 一 一 第 i 个 可 变 荷 载 的 组 合 值 系数 。 一 般 情况 下 应 取 0.7; 对 书库 、 档 案 库 、 储 藏 

室 或 通风 机 房 、 电 梯 机 房 应 取 0. 9; 

/一 一 砌 体 的 强度 设计 值 , f = f/yi; 

天 一 一 砌 体 的 强度 标准 值 ,人 = f, -1.6450,; 

yi 一 一 砌 体 结构 的 材料 性 能 分 项 系数 ， 一 般 情 况 下 ， 宣 按 施工 质量 控制 等 级 为 B 级 考 
虑 ， 取 y =1.6; 当 为 C 级 时 ， 取 yi =1.8; 当 为 A 级 时 ， 取 7》 =1.5; 

太一 一 砌 体 的 强度 平均 值 ， 可 按 本 书 附录 C 的 方法 确定 ; 
oi 一 一 砌 体 强 度 的 标准 差 ; 


式 中 Yo 








i 
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几何 参数 标准 值 。 
注 : 1， 当 工业 建筑 楼 面 活 荷载 标准 值 大 于 4kN/m? 时 ， 式 中 系数 1.4 应 为 1.3。 
2. 施工 质量 控制 等 级 划分 要 求 ， 应 符合 现行 国家 标准 《 砌 体 结构 工程 施工 质量 验 
收 规范 》 GB50203 的 有 关 规 定 。 
(6) 当 砌 体 结构 作为 一 个 刚体 ， 需 验算 整体 稳定 性 时 ， 应 按 下 式 中 最 不 利 组 合 进行 验 


Cr 





算 : 
yo(1.2Scx +1. 4719ou 十 ?1 > So ) < 0. 8S0nr (2-6) 
yo 1.35S0a + 1.4y, > WSor) < 0.8Sen (2-7) 
式 中 ”56 一 一 起 有 利 作 用 的 永久 荷载 标准 值 的 效应 ; 


Sex 一 一 起 不 利 作 用 的 永久 奏 载 标准 值 的 效应 。 

(7) 设计 应 明确 建筑 结构 的 用 途 ， 在 设计 使 用 年 限 内 未 经 技术 鉴定 或 设计 许可 ,不 得 
改变 结构 用 途 、 构 件 布置 和 使 用 环境 。 
2.3.2 房屋 的 静 力 计算 规定 

(1) 房屋 的 静 力 计算 ,根据 房屋 的 空间 工作 性 能 分 为 刚性 方案 、 刚 弹性 方案 和 弹性 方 
案 。 设 计时 ， 可 按 表 2-36 确定 静 力 计算 方案 。 

表 2-36 房屋 的 静 力 计 算 方案 

屋 盖 或 楼 盖 类 别 刚性 方案 刚 弹性 方案 弹性 方案 





整体 式 、 装 配 整 体 和 装配 式 无 模 体 系 
1 s <32 32<s<72 s>72 


钢筋 混凝土 屋 盖 或 钢筋 混凝土 楼 盖 














装配 式 有 述 体 系 钢筋 混凝土 屋 盖 、 轻 
2 s <20 20<s<48 s >48 


钢 屋 盖 和 有 密 铺 塑 板 的 木屋 盖 或 木 楼 盖 























3 瓦 材 屋面 的 木屋 盖 和 轻 钢 屋 盖 s<16 16<;s<36 s>36 




















1) 表 2-36 中 ;为 房屋 横 墙 间距 ， 其 长 度 单位 为 “m”。 

2) 当 屋 盖 、 楼 盖 类 别 不 同 或 横 墙 间距 不 同时 ， 可 按 本 书 2. 3. 2 (9) 条 的 规定 确定 房屋 
的 静 力 计算 方案 。 

3) 对 无 山墙 或 伸缩 缝 处 无 横 墙 的 房屋 ， 应 按 弹性 方案 考虑 。 

(2) 刚性 和 刚 弹 性 方案 房屋 的 横 墙 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 横 墙 中 开 有 洞口 时 ， 洞 口 的 水 平 截面 面积 不 应 超过 横 墙 截面 面积 的 50% 。 

2 ) 横 墙 的 厚度 不 宜 小 于 180mm。 

3) 单 层 房屋 的 横 墙 长 度 不 宜 小 于 其 高 度 ， 多 层 房屋 的 横 墙 长 度 不 宜 小 于 及 2 (五 为 横 
墙 总 高 度 ) 。 

4) @ 当 横 墙 不 能 同时 符合 上 述 要 求 时 ， 应 对 横 墙 的 刚度 进行 验算 。 如 其 最 大 水 平 位 移 


值 ws < 也 0 时 ， 仍 可 视 作 刚性 或 刚 弹 性 方案 房屋 的 横 坪 。 
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G@ 几 符 合 员 刚度 要 求 的 一 段 横 墙 或 其 他 结构 构件 〈 如 框架 等 ， 也 可 视 作 刚性 或 刚 弹性 
方案 房屋 的 横 墙 。 

(3) 弹性 方案 房屋 的 静 力 计算 ， 可 按 屋 架 或 大 深 与 墙 ( 柱 ) 为 匀 接 的 、 不 考虑 空间 工 
作 的 平面 排 架 或 框架 计算 。 

(4) 刚 弹 性 方案 房屋 的 静 力 计算 ， 可 按 屋 架 、 大 梁 与 墙 ( 柱 ) 贸 接 并 考虑 空间 工作 的 
平面 排 架 或 框架 计算 。 房 屋 各 层 的 空间 性 能 影响 系数 ， 可 按 表 2-37 采用 ， 其 计算 方法 应 按 
本 书 设计 附录 B 的 规定 采用 。 

表 2-37 房屋 各 层 的 空间 性 能 影响 系数 ” 









































屋 盖 或 横 墙 间 距 s/m 

楼 盖 

类 别 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 
1 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 
2 一 0.35 | 0.45 | 0.54 |0.61 | 0.68 |0.73 | 0.78 | 0.82 
3 0.37 | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.81 












































(5) 刚性 方案 房屋 的 静 力 计算 ， 应 按 下 列 规定 进行 . 

1) 单 层 房屋 : 在 和 谷 载 作用 下 ,， 墙 、 柱 可 视 为 上 端 不 动 匀 文 承 于 屋 盖 ， 下 端 矢 固 于 基础 
的 竖 向 构件 。 

2) 多 层 房屋 : 坚 向 荷载 作用 下 ， 墙 、 柱 
在 每 层 高 度 范围 内 ， 可 近似 地 视 作 两 端 贸 支 的 
竖 向 构件 ; 在 水 平 荷 载 作 用 下 ， 墙 、 柱 可 视 作 
坚 向 连续 梁 。 

3) 对 本 层 的 竖 向 荷载 ， 应 考虑 对 增 、 柱 
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0.4a0 
的 实际 偏心 影响 ， 梁 端 支承 压力 N, 到 墙 内 边 四 
的 距离 ， 应 取 梁 端 有 效 文 承 长 度 oo 的 0.4 售 图 2-1 梁 端 支承 压力 位 置 
(图 2-1) 。 由 上 面 楼 层 传 来 的 荷载 N,， 可 视 作 。 注 : 当 板 支 迭 于 增 上 时 ， 板 端 支承 压力 N, 到 
作用 于 上 一 楼 层 的 墙 、 柱 的 截面 重心 处 。 墙 内 边 的 距离 可 取 板 的 实际 支承 长 度 oo 的 0.4 售 。 











4) 对 于 梁 跨 度 大 于 9m 的 墙 承重 的 多 层 房屋 ， 按 上 述 方法 计算 时 ， 应 考虑 端 约束 弯 拢 
的 影响 。 可 按 梁 两 端 固 结 计算 梁 端 弯 和 矩 ， 再 将 其 乘 以 修正 系数 y 后 ， 按 墙 体 线性 刚度 分 到 上 
层 墙 底部 和 下 层 墙 顶部 ， 修 正 系数 y 可 按 下 式 计算 : 


y = 0.2 /fe (2-8) 
式 中 a 一 一 染 端 实际 支承 长 度 ; 
一 支承 墙 体 的 墙 厚 ， 当 上 下 墙 厚 不 同时 取 下 部 堵 厚 ， 当 有 壁 柱 时 取 h,。 
(6) 刚性 方案 多 层 房 屋 的 外 墙 ， 计 算 风 和 荷载 时 应 符合 下 列 要 求 : 
1) 风 和 荷载 引起 的 弯 和 矩 ， 可 按 下 式 计算 : 
wo 


M = (2-9 ) 
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式 中 ”o 一 一 沿 楼 层 高 均 布 风 和 荷载 设计 值 (kN/m); 
H. 层 高 (m) 。 
2) 当 外 墙 符合 下 列 要 求 时 ， 静 力 计算 可 不 考虑 风 和 荷载 的 影响 : 
@ 洞口 水 平 截面 面积 不 超过 全 截面 面积 的 2/3。 
@ 层 高 和 总 高 不 超过 表 2-38 的 规定 。 
@) 屋面 自重 不 小 于 0. 8kN/m 。 


表 2-38 外 墙 不 考虑 风 荷 载 影响 时 的 最 大 高 度 




















基本 风 压 值 / (kN/m?) 层 高 /m 总 高 /m 
0.4 4.0 28 
0.5 4.0 24 
0.6 4.0 18 
0.7 3.5 18 











注 : 对 于 多 层 混 凝 土 砌 块 房屋 ， 当 外 墙 厚 度 不 小 于 190mm， 层 高 不 大 于 2. 8m、 总 高 不 大 于 19. 6m、 基 本 风 压 不 大 于 
0.7kN/m? 时 ， 可 不 考虑 风 荷 载 的 影响 。 


(7) 带 壁 柱 墙 的 计算 截面 又 缘 宽度 5b,， 可 按 下 列 规 定 采用 : 

Q 多 层 房 屋 ， 当 有 门窗 洞口 时 ， 可 取 窗 间 墙 宽度 ; 当 无 门窗 洞口 时 ， 每 侧 砌 墙 宽度 可 
取 壁 柱 高 度 〈 层 高 ) 的 1/3 ， 但 不 应 大 于 相 邻 壁 柱 间 的 距离 。 

@) 单 层 房屋 ， 可 取 壁 柱 宽 加 2/3 墙 高 ， 但 不 应 大 于 窗 间 墙 宽度 和 相 邻 壁 柱 间 的 距离 。 

@ 计算 带 壁 柱 墙 的 条 形 基础 时 ， 可 取 相 邻 壁 柱 间 的 距离 。 

(8) 当 转 角 墙 段 角 部 受 竖 向 集中 荷载 时 ， 计 算 截 面 的 长 度 可 从 角 点 算 起 ， 每 侧 宜 取 层 
高 的 1/3。 当 上 述 墙 体 范围 内 有 门窗 洞口 时 ， 则 计算 截面 取 至 洞 边 ， 但 不 宜 大 于 层 高 的 1/3。 
当 上 层 的 竖 向 集中 荷载 传 至 本 层 时 ， 可 按 均 布 荷载 计算 ， 此 时 转角 墙 段 可 按 角形 截面 偏心 受 
压 构 件 进 行 承载 力 验算 。 

(9) 计算 上 和 柔 下 刚 多 层 房屋 时 ， 顶 层 可 按 单 层 房屋 计 算 ， 其 空间 性 能 影响 系数 可 根据 
屋 羡 类别 按 本 书 表 2-37 采用 。 


2.3.3 ”耐久 性 规定 


































































































(1) 砌 体 结构 的 耐久 性 应 根据 表 2-39 的 环境 类 别 和 设计 使 用 年 限 进行 设计 。 
表 2-39 砌 体 结构 的 环境 类 别 
环境 类 别 条 ” 件 
1 正常 居住 及 办 公 建 筑 的 内 部 干燥 环境 
2 潮湿 的 室内 或 室外 环境 ， 包 括 与 无 侵蚀 性 土 和 水 接触 的 环境 
3 严寒 和 使 用 化 冰 盐 的 潮湿 环境 ( 室内 或 室外 ) 
4 与 海水 直接 接触 的 环境 ， 或 处 于 滨海 地 区 的 盐 饱 和 的 气体 环境 
5 有 化 学 侵蚀 的 气体 、 液 体 或 固态 形式 的 环境 ， 包 括 有 侵蚀 性 土壤 的 环境 
(2) 当 设 计 使 用 年 限 为 50 年 时 ， 砌 体 中 钢筋 的 耐久 性 选择 应 符合 表 2-40 的 规定 。 
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表 2-40 ” 砌 体 中 钢筋 的 耐久 性 选择 
钢筋 种 类 和 最 低 保护 要 求 
环境 类 别 
位 于 砂浆 中 的 钢筋 位 于 洪 孔 混凝土 中 的 钢 角 
1 普通 钢 入 普通 钢筋 
当 采 用 混凝土 灌 孔 时 ， 可 为 普通 钢 盘 ， 当 采 
2 重 镀 锌 或 有 等 效 保护 的 钢 和 
人 用 砂浆 灌 孔 时 应 为 重 镀 锐 或 有 等 效 保 护 的 钢 盘 
3 不 锈 钢 或 有 等 效 保 护 的 钢筋 重 镀 句 或 有 等 效 保 护 的 钢筋 
4 和 5 不 锈 钢 或 等 效 保护 的 钢筋 不 锈 钢 或 等 效 保 护 的 钢筋 

















注 : 1. 对 夹心 墙 的 外 叶 墙 ， 应 采用 重 镀 锐 或 有 等 效 保护 的 钢筋 。 


(3) 设计 使 用 年 限 为 50 年 时 ， 砌 体 结 构 相 关 问 题 的 解 


2. 表 中 的 钢筋 即 为 国家 现行 




















JGJ95 等 标准 规定 的 普通 钢筋 或 非 预 应 力 钢 筋 。 





标准 《混凝土 结构 设计 规范 》 GB50010 和 《 冷 轧 带 肋 钢筋 混凝土 结构 技术 规程 》 


决 规范 见 表 2-41。 


ft 





表 2-41 砌 体 结构 相关 问题 的 解决 规范 



































































































































序号 问题 解决 规范 
(1) 配 筋 砌 体 中 钢筋 的 最 小 混凝土 保护 层 应 符合 表 2-42 的 规定 
砌 体 钢筋 的 保护 层 厚 
1 度 I (2) 灰 缝 中 钢筋 外 露 砂 浆 保 护 层 的 厚度 不 应 小 于 15mm 
(3) 所 有 钢筋 端 部 应 有 与 对 应 钢筋 的 环境 类 别 条 件 相 同 的 保护 层 厚 度 
夹心 墙 的 钢筋 连接 件 
gd 应 采用 重 镀 匀 或 等 效 的 防护 涂 层 ， 镀 锌 层 的 厚度 不 应 小 于 290g/m? ; 当 采 用 环 所 
: 、 连 
涂 层 时 ， 灰 颖 钢筋 涂 层 厚 度 不 应 小 于 290pm， 其 余部 件 涂 层 厚 度 不 应 小 于 450pm 
板 、 锚 固 曝 栓 或 钢筋 涂 层 时 ， 灰 颖 钢筋 涂 层 厚度 不 应 省 凡 余部 件 涂 层 厚 度 不 应 小 HW 
含水 饱 
潮湿 程度 稍 潮湿 的 | 很 潮湿 的 区 
地 面 以 下 或 防潮 层 以 
下 的 砌 体 、 潮 湿 房 间 的 | ”烧结 普通 夸 MU15 MU20 MU20 
墙 或 环境 类 别 2 的 砌 混凝土 普通 砖 、 营 压 人 证 
体 ， 所 用 材料 的 最 低 强 | 普通 砖 
度 等 级 应 符合 右 侧 等 级 | ”混凝土 砌 块 MU7.5 | MUl10 MU15 
表 
石材 MU30 MU30 MU40 
3 砌 体 的 耐久 性 水 泥 砂 当 M5 M7.5 M10 
(1) 不 应 采用 蒸 压 灰 砂 普 通 砖 、 茸 压 粉 煤 灰 


注 : 1. 在 冻 胀 地 区 ， 地 面 以 下 或 防潮 层 以 下 的 砌 体 ， 不 宜 采 








处 于 环境 类 别 3 ~ 5 
等 有 侵蚀 性 介质 的 砌 体 
材料 应 符合 右 侧 规定 








(2) 应 采用 实心 砖 ， 砖 的 强度 等 级 不 应 低 于 MU20， 水 
泥 砂浆 的 强度 等 级 不 应 低 于 M10 
(3) 混凝土 砌 块 的 强度 等 级 不 应 低 于 MU15， 灌 孔 混 凝 
土 的 强度 等 级 不 应 低 于 C,30， 砂 浆 的 强度 等 级 不 应 低 M10 
(4) 应 根据 环境 条 件 对 砌 体 材料 的 抗 冻 指 标 、 耐 酸性 能 
提出 要 求 ， 或 符合 有 关 规 定 















































浆 预 先 灌 实 。 当 采用 混凝土 空心 砌 块 时 ， 其 孔洞 应 采 





























多 孔 砖 ， 如 采用 时 ， 其 孔洞 应 用 不 低 于 M10 的 水 泥 砂 
强度 等 级 不 低 于 Cn 的 混凝土 预先 灌 实 。 


















































2. 对 安全 等 级 为 一 级 或 设计 使 用 年 限 大 于 50 年 的 房屋 ， 表 中 材料 强度 等 级 应 至 少 提高 一 级 。 
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表 2-42 钢筋 的 最 小 保护 层 厚度 


























混凝土 强度 等 级 
C20 C25 C30 035 
环境 类 别 
最 低 水 泥 含量 / (kg/m’) 
260 280 300 320 
1 20 20 20 20 
2 四 25 25 25 
3 40 40 30 
4 = = 二 40 40 
5 四 ea 上 40 











注 : 1. 材料 中 最 大 氧 离 子 含量 和 最 大 碱 含量 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 结构 设计 规范 》 GB50010 的 规定 。 
2. 当 采 用 防 渗 砌 体 块 体 和 防 渗 砂 浆 时 ， 可 以 考虑 部 分 砌 体 ( 含 抹 灰 层 ) 的 厚度 作为 保护 层 ， 但 对 环境 类 别 1、 
2、3， 其 混凝土 保护 层 的 厚度 相应 不 应 小 于 10mm、15mm 和 20mm。 
3. 钢筋 砂浆 面 层 的 组 合 砌 体 构件 的 钢筋 保护 层 厚度 宜 比 本 表 规 定 的 混凝土 保护 层 厚 度 度数 值 增加 5 ~ 10mm。 
4. 对 安全 等 级 为 一 级 或 设计 使 用 年 限 为 50 年 以 上 的 砌 体 结 构 ， 钢 筋 保护 层 的 厚度 应 至 少 增 加 10mm。 























2.4 无 筋 砌 体 构件 


2.4.1 受 压 构件 


(1) 受 压 构件 为 砌 体 结构 最 普通 的 受 力 形式 。 砌 体 结 构 房 屋 中 的 墙 、 柱 承受 轴 或 偏心 
压力 ， 构 件 截面 的 选择 ， 应 根据 受 力 情况 来 确定 。 通 常 有 方形 、 和 矩形 、T 形 、 十 字形 等 十 几 
种 。 受 压 构 件 的 承载 力 ， 应 符合 下 式 的 要 求 . 

No (2-10) 








式 中 ”一 一 轴 向 力 设计 值 ，; 
9g 一 一 高 厚 比 和 轴 向 力 的 偏心 距 。 对 受 压 构件 承载 力 的 影响 系数 ， 按 表 2-43 ~ 表 2-46 
的 规定 采用 或 按 影响 系数 wp 的 公式 计算 ; 
4 一 一 截面 面积 ， 对 带 壁 柱 墙 ， 其 中 缘 宽 度 可 按 本 书 第 2.3.2 节 的 第 7 条 采用 。 对 和 挎 
形 截面 构件 ， 当 轴 向 力 偏心 方向 的 截面 边 长 大 于 另 一 方向 的 边 长 时 ， 除 按 偏 心 
受 压 计算 外 ， 还 应 对 较 小 边 长 方向 ， 按 轴 心 受 压 进行 验算 。 
其 中 ， 确 定 影响 系数 p 的 公式 为 : 

1) 无 筋 砌 体 和 矩形 截面 单 向 偏心 受 压 构件 承载 力 的 影响 系数 p ， 可 按 表 2-43 ~ 表 2-46 
采用 或 按 下 列 公 式 计算 ,计算 T 形 截面 受 压 构 件 的 gp 时 ， 应 以 折算 厚度 代替 公式 2-11 中 
的 h。 hr =3.5i, i 为 了 形 截面 的 回转 半径 。 

当 B < 3 时 ; p = 一 一 


| 











(2-11) 
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当 B>3 时 ;: = 和 ; (2-12) 
@ 1 
1+ [s+ 应 证 - 直 
1 
YT Trop (0 
式 中 oe 一 — 轴 向 力 的 偏心 距 ; 


/一 一 矩形 截面 的 轴 向 力 偏心 方向 的 边 长 ; 
2 一 一 轴 心 受 压 构件 的 稳定 系数 ; 
Qa 一 一 与 砂浆 强度 等 级 有 关 的 系数 ， 当 砂浆 强度 等 级 大 于 或 等 于 M5 时 ,a 取 0. 0015 ; 
当 砂 浆 强 度 等 级 等 于 M2.5 时 ,a 取 0.002; 当 砂 浆 强 度 等 级 f 等 于 0 时 ,a 取 














0. 009 ; 
8 一 构件 的 高 厚 比 。 
2) 网 状 配 筋 砖 砌 体 和 矩形 截面 单 向 偏心 受 压 构件 承载 力 的 影响 系数 p.， 可 按 表 2-46 采 
用 或 按 下 列 公式 计算 : 
人 (2-14) 
e 1/1 
rt] 
Pon (2-15) 


~ 1 + (0.0015 +0.45p)B’ 
式 中 ”go 一 一 网 状 配 筋 砖 砌 体 受 压 构 件 的 稳定 系数 ，; 
p 一 一 配 筋 率 (体积 比 ) 。 
3) 无 筋 砌 体 矩 形 截面 双向 偏心 受 压 构 件 (图 22) 承载 力 的 影响 系数 ， 可 按 下 列 公式 
计算 ， 当 一 个 方向 的 偏心 率 (e,/65 或 ej/h) 不 大 于 另 





























y 
一 个 方向 的 单 向 偏心 受 压 ， 按 2.4.1 第 1 条 1) 的 规定 
确定 承载 力 的 影响 系数 。 S a 
1 N -~ 
i e,+e ¥ [e+e,Y (20) > 
b ib h ih 
+ (和 a 
x 
Pe | (2-17) 
V12 A oo i 图 2-2 ”双向 偏心 受 压 
b h 
el 
ee (2-18) 
V12N po Ep 所 En 
b h 
式 中 e,、e, 轴 向 力 的 截面 重心 x 轴 、y 轴 方 向 的 偏心 距 ，e, 、e, 宜 分 别 不 大 于 0. 54X 
和 0.5Y; 


XX、7 一 一 上 自 截 面 重心 沿 x 轴 、y 轴 至 轴 向 力 所 在 偏心 方向 截面 边缘 的 距离 ; 
轴 向 力 在 截面 重心 x 轴 、y 轴 方 向 的 附加 偏心 距 。 





Cib、 €ih 
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表 2-43 ”影响 系数 (砂浆 强度 等 级 二 M5) 
Se 
hh 
B 
0 0.025 .05 0.075 0.1 0. 125 0.15 
<3 1 0.99 "97 0.94 0. 89 0. 84 0. 79 
0. 98 0.95 .90 0. 85 0. 80 0.74 0.69 
6 0.95 0.91 .86 0. 81 全 :79 0. 69 0. 64 
8 0. 91 0. 86 .81 0. 76 0.70 0.64 0.59 
10 0. 87 0. 82 .76 0.71 0.65 0.60 0.55 
12 0. 82 0.77 六 人 0. 66 0. 60 0.55 0.51 
14 0.77 0.72 .66 0.61 0.56 0.51 0.47 
16 0.72 0.67 .61 0.56 32 0. 47 0. 44 
18 0. 67 0. 62 ;37 0.52 0.48 0.44 0. 40 
20 0. 62 0.37 53 0.48 0.44 0.40 0.37 
22 0.58 0.53 .49 0.45 0.41 0.38 0.35 
24 0.54 0.49 .45 0.41 0.38 0.35 0. 32 
26 0.50 0.46 .42 0. 38 0. 35 0. 33 0. 30 
28 0. 46 0. 42 .39 0. 36 0. 33 0. 30 0. 28 
30 0. 42 0. 39 .36 0.33 0.31 0. 28 0. 20 
-2 
hh 
B 
0. 175 0.2 0. 225 25 0.275 0.3 
<3 0. 73 0. 68 0. 62 9 了 0.52 0. 48 
0. 64 0. 58 0. 53 . 49 0.45 0. 41 
6 0. 59 0.54 0.49 .45 0. 42 0. 38 
8 0.54 0.50 0.46 .42 0. 39 0. 36 
10 0. 50 0. 46 0. 42 .39 0. 36 0. 33 
12 0. 47 0. 43 0. 39 .36 0.33 0.31 
14 0. 43 0. 40 0. 36 . 34 0. 31 0. 29 
16 0. 40 0. 37 0. 34 .31 0. 29 0:27 
18 0. 37 0. 34 0. 31 .29 0. 27 0. 2 
20 0. 34 0. 32 0. 29 .27 0. 2 0. 23 
22 0. 32 0. 30 0. 27 .25 0. 24 0. 22 
24 0. 30 0. 28 0. 26 . 24 0. 22 0. 21 
20 0. 28 0.26 0.24 22 0.21 0.19 
28 0.26 0. 24 0.22 21 0.19 0.16 
30 0. 24 0. 22 0. 21 .20 0. 18 0. 17 







































































. 32 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
表 2-44 ”影响 系数 P (砂浆 强度 等 级 M2. 5) 
《或 < 
hh 
B 
0 0.025 0.05 0.075 0.1 0. 125 0.15 
<3 1 0.99 0.97 0.94 0. 89 0. 84 0. 79 
0. 97 0. 94 0. 89 0. 84 0.78 0.73 0.67 
6 0.93 0. 89 0. 84 0.78 0.73 0.67 0. 62 
8 0. 89 0. 84 0.78 0.72 0. 67 0. 62 0. S7 
10 0. 83 0.78 0.72 0.67 0.61 0.56 0. 52 
12 0.78 0.72 0.67 0.61 0.56 0.52 0.47 
14 0.72 0.66 0.61 0.56 0.51 0.47 0.43 
16 0.66 0.61 0.56 0.51 0.47 0.43 0.40 
18 0.61 0.56 0.51 0.47 0.43 0.40 0.36 
20 0.56 0.51 0.47 0.43 0.39 0.36 0.33 
22 0.51 0.47 0.43 0.39 0.36 0. 33 0. 31 
24 0. 46 0. 43 0. 39 0. 36 0. 33 0. 31 0. 28 
26 0.42 0.39 0.36 0.33 0.31 0.28 0.26 
28 0.39 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26 0. 24 
30 0.36 0.33 0.30 0.28 0.26 0. 24 0. 22 
《或 < 
hh 
B 
0. 175 0.2 0.225 0.25 0.275 0.3 
<3 0.73 0. 68 0. 62 0.57 0. 52 0. 48 
0. 62 0.57 0.52 0.48 0. 44 0. 40 
6 0.57 0.52 0.48 0.44 0. 40 0. 37 
8 0.52 0. 48 0. 44 0. 40 0. 37 0. 34 
10 0. 47 0. 43 0. 40 0. 37 0. 34 0. 31 
12 0. 43 0. 40 0. 37 0. 34 0. 31 0. 29 
14 0. 40 0. 36 0. 34 0. 31 0. 29 0. 27 
16 0. 36 0. 34 0. 31 0. 29 0. 26 0. 2 
18 0. 33 0. 31 0. 29 0. 26 0. 24 0. 23 
20 0. 31 0. 28 0. 26 0. 24 0. 23 0. 21 
22 0. 28 0.26 0. 24 0. 23 0. 21 0. 20 
24 0. 26 0. 24 0. 23 0. 21 0. 20 0. 18 
20 0. 24 0. 22 0. 21 0. 20 0. 18 0. 17 
28 0. 22 0. 21 0. 20 0. 18 0. 17 0. 16 
30 0. 21 0. 20 0. 18 0. 17 0. 16 0. 1 
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表 2-45 影响 系数 (砂浆 强度 0) 
2 
hh 
B 
0 0.025 0.05 0.075 0.1 0. 125 0.15 
<3 1 0.99 0. 97 0. 94 0. 89 0. 84 0. 79 
0. 87 0. 82 0.77 0.71 0.66 0.60 0.55 
6 0.76 0.70 0.65 0.59 0.54 0.50 0.46 
8 0. 63 0. 58 0.54 0.49 0.45 0.41 0. 38 
10 0.53 0.48 0.44 0.41 0.37 0.34 0. 32 
12 0.44 0.40 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 
14 0.36 0.33 0.31 0. 28 0.26 0.24 0. 23 
16 0. 30 0. 28 0.26 0.24 ‘22 0.21 0.19 
18 0.26 0.24 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 
20 0. 22 0. 20 0. 19 0. 18 0. 17 0. 16 0. 15 
22 0. 19 0. 18 0. 16 0. 1 0. 14 0. 14 0. 13 
24 0. 16 0. 1 0. 14 0. 13 0. 13 0. 12 0. 11 
26 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0. 10 
28 0. 12 0. 12 0. 11 0. 11 0. 10 0. 10 0. 09 
30 0. 11 0. 10 0. 10 0. 09 0. 09 0. 09 0. 08 
-2 
hh 
B 
0. 175 0.2 0. 225 :25 0.275 0.3 
<3 0. 73 0. 68 0. 62 7 0.52 0. 48 
0.51 0.46 0.43 . 39 0. 36 0. 33 
6 0. 42 0. 39 0. 36 9 0. 30 0. 28 
8 0.35 0. 32 0.30 .28 0. 2 0. 24 
10 0. 29 0. 27 0. 25 ,23 0. 22 0. 20 
12 0. 25 0. 23 0. 21 .20 0. 19 0. 17 
14 0. 21 0. 20 0. 18 .17 0.16 0.15 
16 0. 18 0. 17 0. 16 1S 0. 14 0. 13 
18 0. 16 0. 15 0. 14 . 13 0. 12 0. 12 
20 0. 14 0. 13 0. 12 . 12 0. 11 0. 10 
22 0. 12 0. 12 0. 11 .10 0. 10 0. 09 
24 0. 11 0. 10 0. 10 . 09 0. 09 0. 08 
20 0. 10 0. 09 0. 09 . 08 0. 08 0. 07 
28 0. 09 0. 08 0. 08 . 08 0. 07 0. 07 
30 0. 08 0. 07 0. 07 . 07 0. 07 0. 06 









































. 34 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
表 2-46 影响 系数 P。 
e/h 
pl(%) 0 0.05 0. 10 0. 1 0. 17 
4 0.97 0. 89 0.78 0.67 0. 63 
0. 93 0. 84 0. 73 0. 62 0. 58 
8 0. 89 0.78 0. 67 0.57 0.53 
0.1 10 0. 84 0.72 0.62 0. 52 0. 48 
12 0. 78 0. 67 0. 56 0. 48 0. 44 
14 0. 72 0. 61 0.52 0. 44 0. 41 
16 0. 67 0. 56 0. 47 0. 40 0. 37 
4 0.96 0. 87 0.76 0.65 0.61 
0.91 0. 80 0. 69 0. 59 0.55 
8 0. 84 0.74 0.62 0.53 0. 49 
0.3 10 0.78 0. 67 0.56 0.47 0. 44 
12 0.71 0. 60 0.51 0. 43 0. 40 
14 0. 64 0. 54 0. 46 0. 38 0. 36 
16 0. 58 0. 49 0. 41 0.35 0. 32 
4 0.94 0. 85 0.74 0. 63 0. 59 
0. 88 0. 77 0. 66 0. 56 0. 92 
8 0. 81 0. 69 0.59 0.50 0.46 
0.5 10 0.73 0.62 0.52 0. 44 0. 41 
12 0.65 0.55 0.46 0. 39 0. 36 
14 0. 58 0. 49 0. 41 0.35 0. 32 
16 0.51 0.43 0.36 0.31 0. 29 
4 0.93 0. 83 0.72 0.61 0.57 
0. 86 0.75 0. 63 0. 53 0. 50 
8 0. 77 0. 66 0. 56 0. 47 0. 43 
0.7 10 0. 68 0.58 0.49 0. 41 0. 38 
12 0. 60 0. 50 0. 42 0. 36 0. 33 
14 0. S2 0. 44 0. 37 0. 31 0. 30 
16 0. 46 0. 38 0. 33 0. 28 0.26 
4 0.92 0. 82 0.71 0. 60 0. 56 
0. 83 0. 72 0. 61 0.52 0. 48 
8 0. 73 0. 63 0.53 0.45 0. 42 
0.9 10 0. 64 0. 54 0. 46 0. 38 0. 36 
12 0.55 0.47 0.39 0. 33 0. 31 
14 0. 48 0. 40 0. 34 0. 29 0. 27 
16 0. 41 0.35 0.30 0.25 0. 24 
4 0.91 0. 81 0. 70 0. 59 0.55 
0. 82 0.71 0. 60 0.51 0.47 
8 0.72 0.61 0.52 0.43 0. 41 
1.0 10 0. 62 0. 53 0. 44 0. 37 0.35 
12 0.54 0.45 0.38 0. 32 0. 30 
14 0. 46 0. 39 0. 33 0. 28 0.26 
16 0. 39 0. 34 0. 28 0. 24 0. 23 
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(2) 确定 影响 系数 p 时 ， 构 件 高 厚 比 B 应 按 下 列 公式 计算 : 


对 和 矩形 截面 B= ym (2-19) 
对 了 T 形 截面 p= (2-20) 





式 中 ys 一 一 不 同 材 料 砌 体 构件 的 高 厚 比 修正 系数 ， 按 表 2-47 采用 ; 
有 一 一 受 压 构件 的 计算 高 度 ， 按 表 2-48 确定 ; 
/一 一 矩形 截面 轴 向 力 偏心 方向 的 边 长 ， 当 轴 心 受 压 时 为 截面 较 小 边 长 ; 
h 一 一 T 形 截面 的 折算 厚度 ， 可 近似 按 3. Si 计算 ，; 为 截面 回转 半径 。 
表 2-47 高 厚 比 修正 系数 yp 


























砌 体 材料 类 别 yp 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 和 孔 砖 1.0 
混凝土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 、 混 凝 土 及 轻 集 料 混凝土 砌 块 1.1 
茸 压 灰 砂 普通 砖 、 营 压 粉 煤 灰 普通 砖 、 细 料 石 1.2 
粗 料 石 、 毛 石 1.5 





注 : 对 灌 孔 混凝土 彻 块 砌 体 ，ye 取 1. 0。 


(3) 受 压 构件 的 计算 高 度 有 Hh， 根据 房屋 类 别 和 构件 支承 条 件 等 按 表 2-48 采用 。 表 中 的 
构件 高 度 五 应 按 下 列 规定 采用 : 

1) 在 房屋 底层 ， 为 楼 板 项 面 到 构件 下 端 支点 的 距离 。 下 端 支 点 的 位 置 ， 可 取 在 基础 顶 
面 。 当 埋 置 较 深 且 有 刚性 地 坪 时 ， 可 取 室 外 地 面 下 500mm 处 。 

2) 在 房屋 其 他 层 ， 为 楼 板 或 其 他 水 平 支 点 间 的 距离 。 


表 2-48 受 压 构件 的 计算 高 度 鼠 , 





























































































































柱 带 壁 柱 墙 或 周边 拉 接 的 墙 
0 排 架 方向 | 下 ,>21 | 28zs3H | ss 
排 架 方向 
变 截 面 弹性 方案 2.5H, 1.25H, 2.5H, 
柱 上 段 刚性 、 刚 弹性 方案 2.0H, 1.25H, 2.0H, 
变 截面 柱 下 段 1.0 0. 8H 1.0H; 
弹性 方案 1.5H 1.0H 1.5H 
单 跨 = 
无 吊车 的 刚 弹 性 方案 1.2H 1.0H 1.2H 
单 层 和 弹性 方案 1.25H 1.0H 1.25H 
多 层 房屋 和 刚 弹性 方案 1.10# 1.0H 1.1H 
刚性 方案 1.0H 1.0H 1.0H 0.4s +0.2H 0. 6s 

















注 : 1. 表 中 刀 , 为 变 截 面 柱 的 上 有 段 高 度 ; 且 为 变 截面 柱 的 下 段 高 度 
2. 对 于 上 端 为 自由 端的 构件 ， 后 
3. 独立 砖 柱 ， 当 无 柱 间 支 撑 时 ， 柱 在 垂直 排 架 方向 的 加 应 按 表 中 数值 乘 以 1.25 后 采 
4. s 为 房屋 横 墙 间距 。 
5. 自 承重 墙 的 计算 高 度 应 根据 周边 支承 或 拉 结 条 件 确 定 。 
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3) 对 于 无 壁 柱 的 山墙 ， 可 取 层 高 加 山墙 高 度 的 1/2; 对 于 带 壁 柱 的 山墙 可 取 壁 柱 处 的 
山墙 高 度 。 

(4) 对 有 吊车 的 房屋 ， 当 和 荷载 组 合 不 考虑 吊车 作用 时 ， 变 截面 柱 上 段 的 计算 高 度 可 按 
本 规范 表 2-48 规定 采用 ; 变 截面 柱 下 段 的 计算 高 度 ， 可 按 下 列 规定 采用 : 

1) 妆 瓦 /<IZ3 时 ， 取 无 吊车 房屋 的 及 。 

2) 当 1/3 <H/H<1/2 时 ， 取 无 吊车 房屋 的 有 乘 以 修正 系数 ， 修 正 系数 人 可 按 下 式 计 
算 : 





w=1.3 -0.371/, (2-21) 
式 中 工 一 一 变 截 面 柱 上 段 的 惯性 矩 ; 
1 一 一 变 截 面 柱 的 惯性 矩 。 
3) 当 玉 /EL 时 ， 取 无 吊车 房屋 的 及 。 但 在 确定 8 值 时 ， 应 采用 上 柱 截 面 。 
注 : 本 条 规定 也 适用 于 无 吊车 房屋 的 变 截面 柱 。 
(5) 按 内 力 设计 值 计算 的 轴 向 力 的 偏心 距 e 不 应 超过 0. 6y。y 为 截面 重心 到 轴 向 力 所 在 
偏心 方向 截面 边缘 的 距离 。 
2.4.2 局 部 受 压 
(1) 受 局 部 均匀 压力 时 的 砌 体 截面 承载 力 ， 应 满足 下 式 的 要 求 : 
N, < Yy14， (2-22) 
砌 体 局 部 抗 压 强度 提高 系数 尺 可 按 下 式 计算 : 


A 
y = 1 +0.35 Ee -1 (2-23) 
I 


式 中 NV 局 部 受 压 面积 上 的 轴 向 力 设计 值 ; 
7 一 一 砌 体 局 部 抗 压 强度 提高 系数 ， 见 表 2-49 ; 
一 一 砌 体 的 抗 压 强度 设计 值 ， 局 部 受 压 面积 小 于 0. 3m"* ,可 不 考虑 强度 调整 系数 y， 
的 影响 ; 























4 一 一 局 部 受 压 面积 。 
4 一 一 影响 砌 体 局 部 抗 压 强度 的 计算 面积 ， 见 表 2-49。 


表 2-49 砌 体 局 部 抗 压 强度 提高 系数 y 和 局 部 受 压 面积 A。 


YY 





情况 类 型 ho 灌 孔 混凝土 | 未 灌 孔 混 凝 | 
普通 砖 砌 体 L 砖 砌 人 
人 砌 块 砌 体 | 土 砌 块 砌 体 Se 








40 = (atc+t+h)h <2.5 <1.50 <1.00 1.0 
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( 续 ) 
y 
情况 类 型 ho 灌 孔 混凝土 | 未 灌 孔 混 凝 
普通 砖 砌 休 L 大 砌 人 
省 通 和 大盘 体 | 避风 彻 体 | 土 砌 志和 体 | 多 站 开 砌 人 
A 
4 = (b +2h)h <2.0 <1.50 <1.00 1.0 
多 | ~ 0 
A 40 
b) 
hi 
40 40 = (a+h)h+ 
jE (b +h -hh <1.50 <1.50 <1.00 1.0 
SS © 
Ai 
hla 
0) 
h a 
-了 谦 了 4 = (a +h)h <1.25 <1.25 <1.00 1.0 
40 Al 
d) 
(2) 梁 端 局 部 受 压 
1) 当 梁 端 无 垫 块 ， 梁 端 支承 处 砌 体 的 局 部 受 压 承载 力 计算 公式 
pNo + N, < nyfA, (2-24) 
A 
op =15-05 了 了 (2-25) 
No = ao4， 
A, = aop 
h 
a, =10 /— (2-26) 
" 了 














式 中 gg 一 一 上 训 
NV 局部 受 压 面 积 内 上 部 轴 癌 力 设计 值 (N) ; 
N, 梁 端 支承 压力 设计 值 (N); 


荷载 的 折 减 系数 ， 当 40/4, 大 于 或 等 于 3 时 ， 应 取 9 等 于 0; 
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0 一 一 上 部 平均 奈 应 力 设计 值 ( N/mm ) ; 
梁 端 底面 压 应 力图 形 的 完整 系数 ， 应 取 0.7， 对 于 过 梁 和 墙 梁 应 取 1. 0 

















7 

oa 一 一 梁 端 有 效 支 承 长 度 (mm) ; 当 a。 大 于 时， 应 取 um 等 于 a，a 为 梁 端 实际 支承 
长 度 (mm) ; 

一 一 梁 的 截面 宽度 (mm); 

有 一 一 梁 的 截面 高 度 (mm); 

/一 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 ( MPa)。 





2) 当 梁 端 设 有 刚性 垫 块 : 砌 体 的 局 部 受 压 应 符合 以 下 规定 
QD 刚性 垫 块 下 的 砌 体 局 部 受 压 承载 力 ， 应 按 下 列 公式 计算 : 


No +N seoyij4 (2-27) 
N, = ao4， (2-28) 
A, = ap (2-29) 


式 中 NN 一 一 热 块 面积 4, 内 上 部 轴 向 力 设计 值 (N); 
9g 一 一 垫 块 上 Nu 与 NN 合力 的 影响 系数 ,计算 时 应 取 B6<3， 按 第 2.4.1 第 1 条 规定 取 
值 ; 
7 一 一 热 块 外 砌 体面 积 的 有 利 影响 系数 ，y, 应 为 0.8y， 但 不 小 于 1.0r。y 为 砌 体 局 
部 抗 压强 度 调 高 系数 ， 按 公式 (2-22) 以 4, 代替 4 计算 得 出 ; 
4, 一 一 执 抉 面积 (mm ); 
ON 垫 块 伸 入 墙 内 的 长 度 (mm); 
6b, 一 一 热 块 的 宽度 (mm) 。 
@ 刚性 垫 块 的 构造 ， 应 符合 下 列 规定 : 
a. 刚性 垫 块 的 高 度 不 应 小 于 180mm， 自 梁 边 算 起 的 垫 块 挑 出 长 度 不 应 大 于 垫 块 高 度 6。 
b. 在 带 壁 柱 墙 的 壁 柱 内 设 刚 性 热 块 时 (图 2-3) ， 其 计算 面积 应 取 壁 柱 范围 内 的 面积 ， 
而 不 应 计算 辟 缘 部 分 ， 同 时 壁 柱 上 垫 块 伸 人 翼 墙 内 的 长 度 不 应 小 于 120mm。 
c. 当 现 浇 垫 块 与 梁 端 整体 浇筑 时 ， 垫 块 可 在 梁 高 范围 内 设置 。 


























图 2-3” 壁 柱 上 设 有 垫 块 时 梁 端 局 部 受 压 
(3) 梁 端 设 有 刚性 热 块 时 ， 热 块 上 WN, 作用 点 的 位 置 可 取 梁 端 有 效 支 承 长 度 oo 的 0.4 倍 。 





ao 应 按 下 式 确 定 : 


-5 (2-30) 
Qo 三 01 f 
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.39. 
式 中 6 一 一 刚性 垫 块 的 影响 系数 ， 可 按 表 2-50 采用 。 
表 2-50 刚性 垫 块 的 影响 系数 5， 
60/f 0 0.2 0.4 0.6 0.8 
6 5.4 A 6.0 6.9 7.8 
注 ， 表 中 其 间 的 数值 可 采用 插入 法 求 得 。 
(3) 当 梁 下 设 有 长 度 大 于 5h 的 垫 染 
1) 热 梁 上 梁 端 有 效 支 撑 长 度 a 可 按 公 式 (2-30) 计算 。 
2) 垫 梁 下 的 砌 体 局 部 受 压 承载 力 (图 2-4)， 应 按 下 列 公 式 计算 . 
No + N, < 2.46,f0,h, (2-31) 
No = To,hooo/2 (2-32) 


"BT. 
h, =2 a (2-33) 
式 中 NN 一 一 垫 梁 上 部 轴 向 力 设计 值 (N) ; 
6 一 一 垫 梁 在 墙 厚 方向 的 宽度 (mm); 
6, 一 一 热 梁 底面 压 应 力 分 布 系数 ， 当 荷载 沿 墙 厚 方向 均匀 分 布 时 可 取 1.0， 不 均匀 分 
布 时 可 取 0. 8; 
h 一 一 垫 梁 折算 高 度 (mm ) ; 
下 、 革 一 一 分 别 为 热 梁 的 混凝土 弹性 模 量 和 截面 惯性 和 矩 ; 

天 一 一 砌 体 的 弹性 模 量 ; 
h 一 一 增 厚 (mm)。 























N MM 
la 8 热 染 0.4ao 
i 
la 
~ 
es 
| | 


图 2-4 垫 梁 局 部 受 压 
2.4.3 轴 心 受 拉 构 件 


轴 心 受 拉 构件 的 承载 力 ， 应 满足 下 式 的 要 求 : 


N < /4 (2-34) 
式 中 NM 一 一 轴 心 拉力 设计 值 ; 


/一 砌 休 的 轴 心 抗 拉 强 度 设计 值 ， 应 按 表 2-10 采用 。 
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2.4.4 受 弯 构 件 
(1) 受 弯 构件 的 承载 力 ， 应 满足 下 式 的 要 求 . 














Mf W (2-35) 
式 中 ”加 一 一 弯 矩 设计 值 ; 
一 一 砌 体 弯 曲 抗 拉 强度 设计 值 ， 应 按 表 2-10 采用 。 
到 一 一 截面 抵抗 矩 。 
(2) 受 完 构件 的 受 剪 承载 力 ， 应 按 下 列 公 式 计算 ; 
Vfbz (2-36) 
z = 1]S (2-37) 
式 中 一 一 剪 力 设计 值 ; 
一 一 人 砌 体 的 抗 前 强度 设计 值 ， 应 按 表 2-10 采用 ; 
/一 一 截面 宽度 ; 
时 取 z =2h/3 (为 截面 高 度 ) ; 
[一 一 截面 惯性 矩 
S 一 一 截面 面积 矩 。 
2.4.5 受 剪 构件 
沿 通 缝 或 沿 阶梯 形 截面 破坏 时 受 剪 构件 的 承载 力 ， 应 按 下 列 公式 计算 
V< (f+ ouoo)Ad (2-38) 


当 y =1.2 时 , 人 =0.26 -0.082 当 y, =1.35 时 , 人 =0.23 -0. 065 2 
式 中 本 一 前 力 设计 值 ; 
4 一 一 水 平 截面 面积 ; 
/一 一 砌 体 抗 前 强度 设计 值 ， 对 灌 孔 的 混凝土 砌 块 砌 体 取 /.,; 
a 系数 ; 当 y, =1.2 时 , 砖 ( 含 多 孔 砖 ) 砌 体 取 0.60, 混凝土 砌 块 砌 体 取 
0.64; 当 y, =1.35 时 , 砖 ( 含 多 孔 砖 ) 砌 体 取 0. 64 ， 混 凝 土 砌 块 砌 体 取 0. 66; 
/一 一 剪 压 复 合 受 力 影 响 系 数 ; 
大 一 一 砌 体 的 抗 压强 度 设 计 值 ; 
oo 一 一 永久 荷载 设计 值 产生 的 水 平 截面 平均 压 应 力 ， 其 值 不 应 大 于 0. 8f。 


2.5 构造 要 求 











2.5.1 墙 、 柱 的 高 厚 比 验算 
(1) 墙 、 柱 的 高 厚 比 验算 应 0 





B = ， < mm lB] 





(2-39) 
式 中 有 一 一 墙 、 柱 的 计算 高 度 ; 
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/一 一 墙 厚 或 矩形 柱 与 H, 相对 应 的 边 长 ; 
1 一 一 自 承重 墙 允 许 高 厚 比 的 修正 系数 ，; 
J 一 一 有 门窗 洞口 墙 允 许 高 厚 比 的 修正 系数 ; 
[8] 一 一 墙 、 柱 的 允许 高 厚 比 ， 应 按 表 2-51 采用 。 
注 : 1) 墙 、 柱 的 计算 高 度 应 按 本 书 2. 4. 1 的 第 3 条 采用 。 
2) 当 与 墙 连接 的 相 邻 两 墙 间 的 距离 ;<pw。[B] hh 时， 墙 的 高 度 可 不 受 本 条 限制 ; 
3) 变 截 面 柱 的 高 厚 比 可 按 上 、 下 截面 分 别 验算 ， 其 计算 高 度 可 按 第 2.4.1 的 第 4 条 的 
































规定 采用 。 验 算 上 柱 的 高 厚 比 时 ， 墙 、 柱 的 允许 高 厚 比 可 按 表 2-51 的 数值 乘 以 1.3 后 采用 。 
表 2-51 墙 、 柱 的 允许 高 厚 比 [B86] 值 
砌 体 类 型 砂浆 强度 等 级 墙 柱 
M2.5 22 15 
无 筋 砌 体 M5.0 或 Mb5.0、Ms5.0 24 16 
三 M7.5 或 Mb7.5、Ms7.5 26 17 
配 筋 砌 块 砌 体 一 30 21 











注 ; 1. 毛 石 增 、 柱 的 允许 高 厚 比 应 按 表 中 数值 降低 20% 。 
2. 带 有 混凝土 或 砂浆 面 层 的 组 合 砖 砌 体 构件 的 允许 高 厚 比 ， 可 按 表 中 数值 提高 20% ， 但 不 得 大 于 28。 
3. 验算 施工 阶段 砂浆 尚未 硬化 的 新 砌 砌 体 构件 高 厚 比 时 ， 允 许 高 厚 比 对 墙 取 14， 对 柱 取 11。 
(2) 带 壁 柱 墙 和 带 构造 柱 墙 的 高 厚 比 验算 应 遵循 以 下 规定 : 
1) 按 公式 (2-37) 验算 带 壁 柱 墙 的 高 厚 比 ， 此 时 公式 中 改 用 带 壁 柱 墙 截面 的 折算 厚 
度 扩 确定 截面 回转 半径 时 ， 墙 截面 的 沟 缘 宽度 ， 可 按 本 书 第 2. 3. 2 的 第 7 条 的 规定 采用 ; 当 
确定 带 壁 柱 墙 的 计算 高 度 有 时 ，s 应 取 与 之 相交 相 邻 墙 之 间 的 距离 。 
2) 当 构 造 柱 截面 宽度 不 小 于 墙 厚 时 ， 可 按 公式 (2-37) 验算 带 构造 柱 墙 的 高 厚 比 ， 此 
时 公式 中 取 墙 厚 ， 当 确定 带 构造 柱 墙 的 计算 高 度 H, 时 ，s 应 取 相 邻 横 墙 间 的 距离 ; 墙 的 
允许 高 厚 比 [B] 可 乘 以 修正 系数 久 .，k. 可 按 下 式 计算 


b 
Ms = 1 下， (2-40) 


式 中 yy 一 一 系数 。 对 细 料 石 砌 体 ，y =0; 对 混凝土 砌 块 、 混 凝 土 多 孔 砖 、 粗 料 石 、 毛 料 石 
及 毛 石 砌 体 ，y =1.0; 其 他 砌 体 ，y =1. 5; 
























































0. 一 一 构造 柱 沿 墙 长 方向 的 宽度 ; 
/一 一 构造 柱 的 间距 。 
bs b, wb 0b, 
当 子 >0.25 时 ， 取 子 =0.25， 当 子 <0.05 时 , 取 子 =0。 


注 : 考虑 构造 柱 有 利 作 用 的 高 厚 比 验算 不 适用 于 施工 阶段 。 

3) 按 公 式 (2-39) 验算 壁 柱 间 载 或 构造 柱 间 墙 的 高 厚 比 时 ，s 应 取 相 邻 壁 柱 间 或 相 邻 
构造 柱 间 的 距离 。 设 有 钢筋 混凝土 圈 梁 的 带 壁 柱 墙 或 带 构造 柱 墙 ， 当 b/s 宇 1/30 时 ， 圈 梁 可 
视 作 壁 柱 间 墙 或 构造 柱 间 墙 的 不 动 贸 支点 (5 为 圈 染 宽度 ) 。 当 不 满足 上 述 条 件 且 不 允许 增 
加 圈 梁 宽度 时 ， 可 按 墙 体 平面 外 等 刚度 原则 增加 圈 梁 高 度 ， 此 时 ， 圈 梁 仍 可 视 为 壁 柱 间 墙 或 
构造 柱 间 墙 的 不 动 匀 支 点 。 





























三 
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(3) 厚度 不 大 于 240mm 的 自 承重 墙 ， 人 允许 高 厚 比 修正 系数 1, ， 应 按 表 2-52 规定 采用 。 
表 2-52 ”厚度 不 大 于 240mm 的 自 承重 墙 ， 高 厚 比 修正 系数 Ai (单位 : mm) 
























































墙 的 厚度 Ai 的 取 值 说 明 
240 1.2 (1) 上 端 为 自由 端 墙 的 允许 高 厚 比 ， 除 按 前 面 的 提高 外 ， 还 可 提 
高 30% 
90 1.5 (2) 对 厚度 小 于 90mm 的 墙 ， 当 双 面 采用 不 低 于 M10 的 水 泥 砂 当 
抹 面 ， 包 括 抹 面 层 的 厚度 不 小 于 90mm 时 。 可 按 墙 厚 等 于 90mm 验算 
90< 墙 厚 <240 按 插 入 法 取 值 高 厚 比 














(4) 对 有 门窗 洞口 的 墙 ， 人 允许 高 厚 比 修正 系数 ， 应 符合 下 列 要 求 ， 
1) 允许 高 厚 比 修正 系数 ， 应 按 下 式 计算 : 
Fe (2-41) 

式 中 2 一 一 在 宽度 ;范围 内 的 门窗 洞口 总 宽度 ; 
相 邻 横 墙 或 壁 柱 之 间 的 距离 。 

2) 当 按 公式 (241) 计算 的 ,的 值 小 于 0.7 时 , 心 取 0.7; 当 洞 口 高 度 等 于 或 小 于 墙 
高 的 1/5 时 , jw 取 1.0。 

3) 当 洞 口 高 度 大 于 或 等 于 墙 高 的 4/5 时 ， 可 按 独 立 墙 段 验算 高 厚 比 。 
2.5.2 一 般 构造 要 求 

(1) 预制 钢筋 混凝土 板 在 混凝土 圈 梁 上 的 支撑 长 度 不 应 小 于 80omm， 板 端 伸 出 的 钢筋 应 
与 圈 深 可 靠 连接 ， 且 同时 浇筑 ;预制 钢筋 混凝土 板 在 墙 上 的 文 撑 长 度 不 应 小 于 100mm， 并 
应 按 表 2-53 方法 进行 连接 。 

表 2-53 ”在 墙 上 支撑 长 度 不 应 小 于 100mm 制 钢筋 混凝土 板 的 连接 方法 
板 的 位 置 连接 方法 
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板 端 钢筋 伸 出 长 度 不 应 小 于 70mm， 且 与 支 座 沿 墙 配置 的 纵 筋 绑扎 ， 用 强度 等 
级 不 低 于 C25 的 混凝土 浇 筑 成 板 带 








预制 钢筋 混凝土 板 支 撑 于 内 墙 


部 























板 端 钢筋 伸 出 长 度 不 应 小 于 100mm， 且 与 支 座 处 沿 墙 配置 的 纵 筋 绑扎 ， 并 用 
强度 等 级 不 应 低 于 C25 的 混凝土 浇筑 成 板 带 


预制 钢筋 混凝土 板 与 现 浇 板 对 接 预制 板 端 钢筋 应 伸 人 现 淡 板 中 进行 连接 后 ， 再 浇筑 现 浇 板 








预制 钢筋 混凝土 板 支撑 于 外 墙 


总 




















各 


预制 钢筋 混凝土 板 在 混凝土 圈 梁 上 的 支承 长 度 不 应 小 于 80mm， 板 端 伸 出 的 钢筋 应 与 圈 
梁 可 靠 连接 ， 且 同时 浇筑 ; 预制 钢筋 混凝土 板 在 墙 上 的 支承 长 度 不 应 小 于 100mm， 并 应 按 
下 列 方法 进行 连接 : 

1) 板 支 承 于 内 墙 时 ， 板 端 钢筋 伸 出 长 度 不 应 小 于 70mm， 且 与 支 座 处 沿 墙 配置 的 纵 筋 
绑扎 ， 用 强度 等 级 不 应 低 于 C25 的 混凝土 浇筑 成 板 带 。 

2) 板 文 承 于 外 墙 时 ， 板 端 钢筋 伸 出 长 度 不 应 小 于 100mm， 且 与 支 座 处 沿 墙 配置 的 纵 筋 
绑扎 ， 并 用 强度 等 级 不 低 于 C25 的 混凝土 浇筑 成 板 带 。 
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3) 预制 钢筋 混凝土 板 与 现 浇 板 对 接 时 ， 预 制 板 端 钢筋 应 促 入 现 浇 板 中 进行 连接 后 ,再 
浇筑 现 浇 板 。 

(2) 墙 体 转 角 处 和 纵横 墙 交 接 处 应 沿 紧 向 每 隔 400 ~ 500mm 设 拉 结 钢筋 ， 其 数量 为 每 
120mm 墙 厚 不 少 于 1 根 直径 6mm 的 钢筋 ;或 采用 焊接 钢筋 网 片 ， 埋 入 长 度 从 墙 的 转角 或 交 
接 处 算 起 ， 对 实心 砖 墙 每 边 不 小 于 500mm， 对 多 了 和 孔 人 砖 墙 和 砌 块 墙 不 小 于 700mm。 

(3) 填充 墙 、 隔 墙 应 分 别 采取 措施 与 周边 主体 结构 构件 可 靠 连接 ， 连 接 构 造 和 髓 颖 材 
料 应 能 满足 传 力 、 变 形 、 耐 入 和 防护 要 求 。 

(4) 在 砌 体 中 留 槽 洞 及 埋设 管道 时 ， 应 遵守 下 列 规定 ; 

1) 不 应 在 截面 长 边 小 于 500mm 的 承重 墙 体 、 独 立柱 内 埋设 管线 。 

2) 不 宜 在 墙 体 中 穿行 暗 线 或 预 留 、 开 立 沟 模 ， 当 无 法 避免 时 应 采取 必要 的 措施 或 按 削 
弱 后 的 截面 验算 墙 体 的 承载 力 。 

注 : 对 受 力 较 小 或 未 灌 孔 的 砌 块 砌 体 ， 人 允许 在 墙 体 的 竖 向 孔洞 中 设置 管线 。 

(5) 承重 的 独立 砖 柱 截面 尺寸 不 应 小 于 240mm x 370mm。 毛 石 墙 的 厚度 不 宜 小 于 
350mm， 毛 料 石柱 较 小 边 长 不 宜 小 于 400mm。 

注 : 当 有 振动 荷载 时 ， 墙 、 柱 不 宜 采用 毛 石 砌 体 。 

(6) 支承 在 墙 、 柱 上 的 吊车 粱 、 屋 架 及 跨度 大 于 或 等 于 下 列 数值 的 预制 梁 的 端 部 ， 应 
采用 锚固 件 与 墙 、 柱 上 的 垫 块 锚固 : 

1) 对 砖 砌 体 为 9m。 

2) 对 砌 块 和 料 石 砌 体 为 7. 2。 

(7) 跨度 大 于 6m 的 屋 架 和 跨度 大 于 下 列 数值 的 梁 ， 应 在 支承 处 砌 体 上 设置 混凝土 或 钢 
筋 混 凝 土 垫 块 ， 当 墙 中 设 有 圈 染 时 ， 垫 块 与 圈 梁 宜 浇 成 整体 。 

1) 对 砖 砌 体 为 4. 8m。 

2) 对 砌 块 和 料 石 砌 体 为 4. 2m。 

3) 对 毛 石 砌 体 为 3. 9m。 

(8) 当 梁 跨度 大 于 或 等 于 下 列 数值 时 ， 其 支承 处 宜 加 设 壁 柱 ， 或 采取 其 他 加 强 措施 : 

1) 对 240mm 厚 的 砖 墙 为 6m; 对 180mm 厚 的 砖 墙 为 4. 8m。 

2) 对 砌 块 、 料 石 墙 为 4. 8m。 

(9) 山墙 处 的 壁 柱 或 构造 柱 宜 砌 至 山 
墙 顶 部 ， 且 屋面 构件 应 与 山墙 可 靠 拉 结 。 | 400 上 > | 

(10) 砌 块 砌 体 应 分 皮 错 缝 搭 砌 ， 上 下 
皮 搭 历 长 度 不 应 小 于 90mm。 当 拱 砌 长 度 不 。 | 
满足 上 述 要 求 时 ， 应 在 水 平 灰 颖 内 设置 不 
小 于 2 根 直 径 不 小 于 4mm 的 焊接 钢筋 网 片 1 
(横向 钢筋 的 间距 不 应 大 于 200mm， 网 片 
每 段 应 伸 出 该 垂直 颖 不 小 于 300mm ) 。 

(11) 砌 块 墙 与 后 砌 隔 墙 交接 处 ， 应 沿 ~ 信 
墙 高 每 400mm 在 水 平 灰 颖 内 设置 不 少 于 2 达 
根 直径 不 小 于 4mm、 横 筋 间 距 不 应 大 于 图 2-5” 砌 块 墙 与 后 砌 隔 墙 交接 处 钢筋 网 片 
200mm 的 焊接 钢筋 网 片 (图 2-5 ) 。 1 一 砌 块 墙 “2 一 焊接 钢筋 网 片 、3 一 后 砌 隔 墙 
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(12) 混凝土 砌 块 房屋 ， 宜 将 纵横 墙 交 接 处 ， 距 墙 中 心 线 每 边 不 小 于 300mm 范围 内 的 





孔洞 ， 采 用 不 低 于 C,20 混凝土 沿 全 墙 高 灌 实 。 











(13) 混凝土 砌 块 墙 体 的 下 列 部 位 ， 如 未 设 圈 深 或 混凝土 垫 块 ， 应 采用 不 低 于 C1,20 的 


混凝土 将 孔洞 灌 实 : 





1) 隔 栅 、 术 条 和 钢筋 混凝土 楼 板 的 支承 面 下 ， 高 度 不 应 小 于 200mm 的 砌 体 。 


2) 屋 架 、 





染 等 构件 的 支撑 面 下 ， 长 度 不 应 小 于 600mm， 高 度 不 应 小 于 600mm 的 砌 体 。 


3) 挑 梁 支 撑 面 下 ， 距 墙 中 心 线 每 边 不 应 小 于 300mm， 高 度 不 应 小 于 600mm 的 砌 体 。 


2.5.3 框架 填充 墙 








(1) 框架 填充 墙 增 体 除 应 满足 稳定 要 求 外 ， 尚 应 考虑 水 平 风 荷载 及 地 震 作 用 的 影响 。 
地 震 作 用 可 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB50011 中 非 结构 构件 的 规定 计算 。 
(2) 在 正常 使 用 和 正常 维护 条 件 下 ， 填 充 墙 的 使 用 年 限 宜 与 主体 结构 相同 ， 结 构 的 安 


全 等 级 可 按 二 级 考虑 。 


(3) 填充 墙 的 构造 设计 ， 应 符合 下 列 规定 : 
选用 轻 质 块 体 材料 ， 其 强度 等 级 应 符合 本 书 第 2. 2. 1 的 规定 。 


1) 填充 墙 宜 





2) 填充 墙 砌 筑 砂浆 的 强度 等 级 不 宜 低 于 M5 (M5、M. 5)。 





3) 填充 墙 墙 体 墙 厚 不 应 小 于 90mm。 





4) 用 于 填充 墙 的 夹心 复合 砌 块 ， 其 两 肢 块 体 之 间 应 有 拉 结 。 
(4) 填充 增 与 框架 的 连接 ， 可 根据 设计 要 求 采 用 脱 开 或 不 脱 开 方法 ， 这 时 要 遵循 的 规 
定 见 表 2-54， 有 抗震 设防 要 求 时 宜 采 用 填充 墙 与 框架 脱 开 的 方法 。 


表 2-54 ”填充 墙 与 框架 采用 脱 开 方法 或 不 脱 开 方法 时 的 规定 





填充 墙 与 框架 脱 开 方 法 应 符合 的 规定 





填充 墙 与 














匡 架 不 脱 


方法 应 符合 的 规定 








填充 墙 两 端 与 框架 柱 ， 填 充 墙 顶 面 与 框架 梁 之 间 留 出 不 
于 20mm 的 间隙 
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z 





大 于 240mm 时 配置 3 根 




















沿 柱 高 每 隔 50mm 配置 2 根 直径 6mm 的 拉 结 钢筋 9 ( 墙 
径 6mm) ， 钢 筋 伸 人 填充 墙 长 











H 汝 向 





F 700mm， 且 拉 结 


200mm。 填 充 墙 墙 项 应 与 术 
结构 接触 处 宜 用 一 皮 砖 或 配 砖 斜 砌 横 紧 


由 筋 应 错开 截断 ， 相 距 不 宜 小 

















E 架 梁 紧 密 结合 。 顶 面 与 上 部 














填充 墙 端 部 应 设置 构造 柱 ， 柱 间距 宜 不 大 于 20 倍 墙 厚 
且 不 大 于 4000mm， 柱 宽度 不 小 于 100mm。 柱 坚 向 钢筋 不 
宜 小 于 中 10， 短 筋 宜 为 hb: ， 竖 向 间距 不 宜 大 于 400mm。 
竖 向 钢筋 与 框架 梁 或 其 挑 出 部 分 的 预 埋 件 或 预 留 钢 筋 连 
接 ， 绑 所 接头 时 不 小 于 304， 焊 接 时 ( 单 面 焊 ) 不 小 了 














mL 











10d (4d 为 钢筋 直径 ) 。 柱 顶 与 框架 梁 ( 板 0 应 预 留 不 小 于 | ,。 






































15mm 的 颖 除 ， 用 硅 酮 胶 或 其 他 弹性 密封 材料 封 颖 。 当 填 
充 墙 有 宽度 大 于 2100mm 的 洞口 时 ,洞口 两 侧 应 加 设 宽度 
不 小 于 50mm 的 单 筋 混凝土 柱 




















当 填 充 墙 有 洞口 时 ， 宜 在 
4 上 端 设 置 钢筋 混 北 了 


























土 带 的 混凝土 强度 等 级 不 小 于 C20。 当 有 洞口 的 填充 墙 尽 





窗 洞 口 边 距离 小 卫 





























寡 洞 口 的 上 端 或 下 端 、 门 洞口 

















上 带 ， 钢 筋 混凝土 带 应 与 过 梁 的 混 凝 
土 同 时 浇筑 ， 其 过 梁 的 断面 及 配 筋 由 设计 确定 。 钢 筋 混 凝 











F 240mm 时 ， 宜 采用 钢筋 混凝土 门 
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( 续 ) 


填充 墙 与 框架 脱 开 方 法 应 符合 的 规定 填充 墙 与 框架 不 脱 开 方 法 应 符合 的 规定 





























填充 墙 长 度 超 过 5m 或 墙 长 大 于 2 倍 层 高 时 ， 墙 顶 与 染 宜 

填充 墙 两 端 宜 卡 入 设 在 梁 、 板 底 及 柱 侧 的 卡 口 铁 件 内 , | 有 拉 结 措施 ， 墙 体 中 部 应 加 设 构造 柱 ; 墙 高 度 超过 4m 时 宜 
墙 侧 卡 口 板 的 竖 向 间距 不 宜 大 于 500mm， 墙 顶 卡 口 板 的 | 在 墙 高 中 部 设置 与 柱 连 接 的 水 平 系 梁 ， 墙 高 超过 6m， 宜 沿 
水 平 间 距 不 宜 大 于 1500mm 墙 高 每 2m 设置 与 柱 连接 的 水 平 系 染 ， 梁 的 截面 高 度 不 小 于 
60mm 
























































墙 体高 度 超过 4m 时 宜 在 墙 高 中 部 设置 与 柱 连 通 的 水 平 
系 梁 。 水 平 系 梁 的 截面 高 度 不 小 于 60mm。 填 充 墙 高 不 宜 一 
大 于 6m 





填充 增 与 框架 柱 、 梁 的 缝隙 可 采用 只 茶 乙 烯 泡沫 塑料 半 
条 或 聚氨酯 发 泡 材 料 填充 ， 并 用 硅 酮 胶 或 其 他 弹性 密封 材 一 
料 封 颖 















































所 有 连接 用 钢筋 、 金 属 配件 、 铁 件 、 预 埋 件 等 均 应 作 防 
腐 防 锈 处 理 ， 并 应 符合 本 书 2. 3. 3 节 的 规定 。 藤 颖 材料 应 一 
能 满足 变形 和 防护 要 求 























2.5.4 夹心 墙 


(1) 夹心 墙 的 夹层 厚度 ， 不 宜 大 于 120mm。 

(2) 外 叶 墙 的 砖 及 混凝土 砌 块 的 强度 等 级 ， 不 应 低 于 MU10。 

(3) 夹心 墙 的 有 效 面积 ， 应 取 承 重 或 主 叶 墙 的 面积 。 高 厚 比 验算 时 ， 夹 心 墙 的 有 效 厚 
度 ， 按 下 式 计 算 ; 














hi= VR+th (2-42) 

式 中 思 一 一 夹心 复合 墙 的 有 效 厚度 ; 
h、 和 加 一 一 分 别 为 内 、 外 叶 墙 的 厚度 。 

(4) 夹心 墙 外 叶 墙 的 最 大 横向 支承 间距 ， 宜 按 下 列 规定 采用 : 

设防 烈度 为 6 度 时 不 宜 大 于 9m, 7 度 时 不 宜 大 于 6m，8 度 、9 度 时 不 宜 大 于 3m。 

(5) 夹心 墙 的 内 、 外 叶 墙 ， 应 由 拉 结 件 可 靠 拉 结 ， 拉 结 件 宜 符合 下 列 规定 : 

1) 当 采 用 环形 拉 结 件 时 ， 钢 筋 直径 不 应 小 于 4mm， 当 为 Z 形 拉 结 件 时 ， 钢 筋 直径 不 应 
小 于 6mm; 拉 结 件 应 沿 竖 向 梅花 形 布置 ， 拉 结 件 的 水 平和 竖 向 最 大 间距 分 布 不 宜 大 于 
800mm 和 600mm; 有 振动 或 有 抗震 设防 要 求 时 ， 其 水 平和 竖 向 最 大 间距 分 别 不 宜 大 于 
800mm 和 400mm。 

2) 当 采 用 可 调 拉 结 件 时 ， 钢 筋 直径 不 应 小 于 4mm， 拉 结 件 的 水 平和 竖 向 最 大 间距 均 不 
宜 大 于 400mm。 叶 墙 间 灰 颖 的 高 差 不 大 于 3mm， 可 调 拉 结 件 中 孔 眼 和 扣 钉 间 的 公差 不 大 于 


1.3mm。 
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3) 当 采 用 钢筋 网 片 做 拉 结 件 时 ， 网 片 横向 钢筋 的 直径 不 应 小 于 4mm; 其 间距 不 应 大 于 
400mm; 网 片 的 竖 向 间距 不 宜 大 于 600mm; 有 振动 或 有 抗震 设防 要 求 时 ,不宜 大 于 400mm。 

4) 拉 结 件 的 叶 墙 上 的 搁置 长 度 ， 不 应 小 于 叶 墙 厚度 的 2/3 ， 并 不 应 小 于 60mm。 

5) 门窗 洞口 周边 300mm 范围 内 应 附加 间距 不 大 于 600mm 的 拉 结 件 。 

(6) 夹心 墙 拉 结 件 或 网 片 的 选择 与 设置 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 夹心 墙 宜 用 不 锈 钢 拉 结 件 。 拉 结 件 用 钢筋 制作 或 采用 钢筋 网 片 时 ， 应 先进 行 防腐 处 
理 ， 并 应 符合 本 书 2. 3. 3 节 的 有 关 规 定 。 

2) 非 抗震 设防 地 区 的 多 层 房屋 ， 或 风 和 荷载 较 小 地 区 的 高 层 的 夹心 墙 可 采用 环形 或 Z 形 
拉 结 件 ; 风 和 荷载 较 大 地 区 的 高 层 建筑 房屋 宜 采 用 焊接 钢筋 网 片 。 

3) 抗震 设防 地 区 的 砌 体 房屋 ( 含 高 层 建筑 房屋 ) 夹心 墙 应 采用 焊接 钢筋 网 作为 拉 结 
件 。 焊 接 网 应 沿 夹 心 墙 连续 通 长 设置 ， 外 叶 墙 至 少 有 一 根 纵 向 钢筋 。 钢 筋 网 片 可 计 入 内 叶 墙 
的 配 筋 率 ， 其 搭 接 与 锚固 长 度 应 符合 本 书 有 关 的 规定 。 

4) 可 调节 拉 结 件 家 用 于 多 层 房屋 的 夹心 墙 ， 其 竖 向 和 水 平 间 距 均 不 应 大 于 400mm。 


2.5.5 防止 或 减轻 墙 体 开 弄 的 主要 措施 


(1) 在 正常 使 用 条 件 下 ， 应 在 墙 体 中 设置 伸缩 缝 。 伸 缩 锋 应 设 在 因 温 度 和 收缩 变形 引 
起 应 力 集中 、 砌 体 产生 烈 缝 可 能 性 最 大 处 。 伸 缩 缝 的 间距 可 按 表 2-55 采用 。 
































































































































表 2-55 砌 体 产 生 伸缩 缝 的 最 大 间距 (单位 : m) 
屋 盖 或 楼 盖 类 别 间 距 
有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 、 楼 盖 50 
整体 式 或 装配 整体 式 钢 筋 混凝土 结构 
无 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 40 
有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 、 楼 盖 60 
装配 式 无 模 体 系 钢筋 混凝土 结构 
无 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 50 
有 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 75 
装配 式 有 述 体 系 钢筋 混凝土 结构 
无 保温 层 或 隔 热 层 的 屋 盖 60 
瓦 材 屋 盖 、 木 屋 盖 或 楼 盖 、 轻 钢 屋 盖 100 
注 : 1. 对 烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 配 筋 砌 块 砌 体 房屋 ， 取 表 中 数值 ;对 石 砌 体 、 蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 普 




















通 苇 、 混 凝 土 砌 块 、 混 凝 土 普通 砖 和 混凝土 多 孔 砖 房屋 ， 取 表 中 数值 乘 以 0.8 的 系数 ， 当 墙 体 有 可 靠 外 保温 
措施 时 ， 其 间距 可 取 表 中 数值 。 
. 在 钢筋 混凝土 屋面 上 挂 瓦 的 屋 盖 应 按 钢筋 混凝土 屋 盖 采 
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3. 层 高 大 于 5m 的 烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 配 筋 砌 块 砌 体 结构 单 层 房屋 ， 其 伸缩 颖 间距 可 按 表 中 数值 乘 以 
1.3。 

4. 温差 较 大 且 变 化 频繁 地 区 和 严寒 地 区 不 采暖 的 房屋 及 构筑 物 墙 体 的 伸缩 颖 的 最 大 间距 ， 应 按 表 中 数值 予以 适 
当 减 小 。 

5. 墙 体 的 伸缩 缝 应 与 结构 的 其 他 变形 颖 相 重 合 ， 缝 宽度 应 满足 变形 颖 的 变形 要 求 ， 在 进行 立 面 处 理 时 ， 必 须 保 









































证 缝隙 的 变形 作用 。 


(2) 房屋 顶层 墙 体 和 底层 墙 体 ， 应 根据 情况 采取 表 2-56 的 措施 。 
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表 2-56 ”对 房屋 顶层 和 底层 墙 体 应 采取 的 措施 
对 房屋 顶层 采取 的 措施 对 








油 


屋 底 层 采 取 的 措施 








(1) 屋面 应 设置 保温 、 隔 热 层 

(2) 屋面 保温 ( 隔 热 ) 层 或 屋面 刚性 面 层 及 砂浆 找平 层 应 设置 分 隔 
缝 ， 分 隔 颖 间距 不 宜 大 于 6m， 其 缝 宽 不 小 于 30mm， 并 与 女儿 墙 隔 开 
(3) 采用 装配 式 有 樟 体系 钢筋 混凝土 屋 盖 和 瓦 材 屋 盖 
(4) 顶层 屋面 板 下 设置 现 浇 钢筋 混凝土 圈 梁 ， 并 沿 内 外 墙 拉 通 ， 房 
两 端 圈 梁 下 的 墙 体内 宜 设 置 水 平 钢筋 
(5) 顶层 墙 体 有 门窗 等 洞口 时 ， 在 过 梁 上 的 水 平 灰 颖 内 设置 2 ~3 道 
焊接 钢筋 网 片 或 2 根 直 径 6mm 钢筋 ， 焊 接 钢筋 网 片 或 钢筋 应 伸 人 洞 
两 端 墙 内 不 小 于 600mm 

(6) 顶层 及 女儿 墙 砂浆 强度 等 级 不 低 于 M7.5 (M.7.5) 

(7) 女儿 墙 应 设置 构造 柱 ， 构 造 柱 间距 不 宜 大 于 4m， 构 造 柱 应 伸 至 
女儿 墙 顶 并 与 现 浇 钢 筋 混 凝 土 压顶 整 浇 在 一 起 

(8) 对 顶层 墙 体 施加 竖 向 预 应 力 



























































(1) 增 大 基础 圈 梁 的 刚度 

(2) 在 底层 的 窗台 下 墙 体 灰 缝 内 设置 3 道 
焊接 钢筋 网 片 或 2 根 直径 6mm 钢筋 ， 并 应 1 
入 两 边 窗 间 墙 内 不 小 600mm 































































































(3) 在 每 层 门 、 窗 过 梁 上 方 的 水 平 灰 颖 内 及 窗台 下 第 一 和 第 二 道 水 平 灰色 内 ， 宜 设置 
焊接 钢筋 网 片 或 2 根 直径 6mm 钢筋 ， 焊 接 钢 筋 网 片 或 钢筋 应 伸 人 两边 窗 间 墙 内 不 小 于 
600mm。 当 墙 长 大 于 Sm 时 ， 宜 在 每 层 墙 高 度 中 部 设置 2 ~ 3 道 焊接 钢筋 网 片 或 3 根 直径 
6mm 的 通 长 水 平 钢筋 ， 竖 向 间距 为 S00mm 。 

(4) 房屋 两 端 和 底层 第 一 、 第 二 开间 门窗 洞 处 ， 可 采取 下 列 措施 ; 

1) 在 门窗 洞口 两 边 墙 体 的 水 平 灰 颖 中 ,设置 长 度 不 小 于 900mm、 竖 向 间距 为 400mm 
的 2 根 直径 4mm 的 焊接 钢筋 网 片 。 

2) 在 顶层 和 底层 设置 通 长 钢筋 混凝土 窗台 梁 ， 窗 台 梁 高 宜 为 块 材 高 度 的 模 数 ， 梁 内 纵 
筋 不 少 于 4 根 ， 直 径 不 小 于 10mm， 藉 筋 直 径 不 小 于 6mm， 间 中 不 大 于 200mm， 混 凝 土 强度 
等 级 不 低 于 C20。 

3) 在 混凝土 砌 块 房屋 门窗 洞口 两 侧 不 少 于 一 个 空洞 中 设置 直径 不 小 于 12mm 的 竖 向 钢 
筋 ， 竖 向 钢筋 应 在 楼 层 圈 梁 或 基础 内 锚固 ， 和 孔洞 用 不 低 于 C,20 混凝土 灌 实 。 

(5) 填充 墙 砌 体 与 梁 、 柱 或 混凝土 墙 体 结 
合 的 界面 处 (包括 内 、 外 墙 )， 宜 在 粉刷 前 设 
置 钢丝 网 片 ， 网 片 宽 度 可 取 400mnm ， 并 沿 界 面 
颖 两 侧 各 延伸 200mm， 或 采取 其 他 有 效 的 防 
裂 、 盖 颖 措施 。 

(6) 当 房屋 刚度 较 大 时 ， 可 在 窗台 下 或 窗 
台 角 处 墙 体内 、 在 墙 体高 度 或 厚度 突然 变化 处 
设置 竖 向 控制 妖 。 竖 向 控制 缝 宽 度 不 宜 小 于 





















































25mm， 缝 内 填 以 压缩 性 能 好 的 填充 材料 ， 旦 外 2 
部 用 密封 材料 密封 ， 并 采用 不 吸水 的 、 闭 孔 发 图 2-6 控制 颖 构造 
泡 聚 乙 电 实心 圆 棒 〈 背 衬 ) 作为 密封 谊 的 隔离 1 一 不 吸水 的 、 闭 孔 发 泡 聚 乙烯 实心 圆 棒 





物 (图 2-6)。 2 一 柔软 、 可 压缩 的 填充 物 


. 48 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 














(7) 夹心 复合 墙 的 外 叶 墙 宜 在 建筑 墙 体 适当 部 位 设置 控制 缝 ， 其 间距 宜 为 6 ~ 8m。 
2.6 圈 梁 、 过 梁 、 载 梁 及 挑 梁 
2.6.1 圈 梁 规范 


圈 梁 规范 见 表 2-57。 
表 2-57 圈 梁 规范 

































































序 号 分 类 规范 
f 地 基 不 均匀 沉降 或 较 大 震 | ”可 根据 《 砌 体 结构 设计 规范 ( GB50003 一 2011)》 在 砌 体 墙 中 设置 现 浇 
动 荷 载 的 房屋 混凝土 疾 梁 
(1) 砖 砌 体 结构 房屋 ， 檐 口 标高 为 5 ~8m， 应 在 檐 口 标高 处 设置 圈 梁 一 
道 ; 榴 口 标高 >8m 时 ， 应 增加 设置 数量 
厂房 、 人 仓库、 食堂 等 空 及 于 
有 Eee (2) 砌 块 及 料 石 砌 体 结构 房屋 , 榴 口 标高 为 4~5m 时 ， 应 在 榴 口 标高 
ee “| 处 设置 轿 梁 一 道 ， 检 口 标高 大 于 5m 时， 应 增加 设置 数量 
梁 
(3) 对 有 吊车 或 较 大 振动 设备 的 单 层 工业 房屋 ， 当 未 采取 有 效 的 隔 振 措 
施 时 ， 除 在 榆 口 或 窗 顶 标高 处 设置 现 浇 混 凝 土 圈 梁 外 ， 尚 应 增加 设置 数量 











(1) 层 数 为 3 ~4 时 ， 应 在 底层 和 榴 口 标高 处 各 设置 一 道 圈 梁 











住宅 、 办 公 楼 等 多 层 砌 休 
结构 民 (2) 层 数 >4 时 ， 除 应 在 底层 和 松口 标高 处 各 设置 一 道 轿 梁 外， 至 少 应 


房 
在 所 有 纵 、 横 墙 上 隔 层 设置 






































应 每 层 设置 现 浇 混 凝 土 圈 梁 。 设 置 墙 粱 的 多 层 砌 体 结构 房屋 ， 应 在 托 
梁 、 墙 梁 顶 面 和 榴 口 标高 处 设置 现 浇 钢 筋 混 凝 土 圈 梁 





4 多 层 砌 体 工业 房屋 


















































建筑 在 软弱 地 基 或 不 均匀 | ” 除 按 本 节 规 定 设置 加 梁 外 ， 还 应 该 符合 现行 国家 标准 《建筑 地 基 基 础 设 
地 基 上 的 砌 体 结构 房屋 计 规范 》 GB50007 的 有 关 规 定 
采用 现 浇 混凝土 楼 ( 房 ) 除 应 在 檐 口 标高 处 设置 一 道 圆 粱 外 ， 可 隔 层 设置 圆 粱 ， 并 应 于 楼 ( 屋 ) 
6 盖 的 超过 5 层 的 砌 体 结构 房 | 面板 一 起 现 浇 。 未 设置 圆 粱 的 楼 面板 嵌入 墙 内 的 长 度 不 应 小 于 120mm， 并 











屋 沿 墙 长 配置 不 少 于 2 根 直 径 为 10mm 的 纵向 钢筋 


























2.6.2 圈 梁 应 符合 的 构造 要 求 


(1) 圈 深 宜 连续 地 设 在 同一 水 平面 上 ， 并 形成 封闭 状 ; 当 圈 梁 被 门窗 洞口 截断 时 ， 应 
在 洞口 上 部 增设 相同 截面 的 附加 圈 梁 。 附 加 圈 梁 与 圈 梁 的 搭 接 长 度 不 应 小 于 垂直 间距 的 2 
倍 ， 日 不 得 小 于 1m。 

(2) 纵 、 横 墙 交 接 处 的 圈 梁 应 可 靠 连 接 。 刚 弹性 和 弹性 方案 房屋 ， 圈 梁 应 与 屋 架 、 大 
梁 等 构件 可 靠 连接 。 

(3) 混凝土 圈 梁 的 宽度 宜 与 墙 厚 相同 ， 当 墙 厚 不 小 于 240mm 时 ， 其 宽度 不 宜 小 于 墙 厚 
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的 2/3。 圈 梁 高 度 不 应 小 于 120mm。 纵 向 钢筋 数量 不 应 少 于 4 根 ， 直 径 不 应 小 于 10mm， 绑 
扎 接 头 的 搭 接 长 度 按 受 拉 钢 筋 考 虑 ， 短 筋 间 距 不 应 大 于 300mm。 
(4) 圈 梁 兼作 过 深 时 ， 过 深部 分 的 钢筋 应 按 计算 面积 另行 增 配 。 


2.6.3 过 梁 


(1) 对 有 较 大 振动 荷载 或 可 能 产生 不 均 与 沉降 的 房屋 ， 应 采用 混凝土 过 梁 。 当 过 梁 的 
跨度 不 大 于 1. 5m 时 ， 可 采用 钢筋 砖 过 梁 ; 大 于 1.2m 时 ， 可 采用 砖 砌 平 拱 过 梁 。 
(2) 过 梁 的 荷载 应 符合 表 2-58 规定 。 





























表 2-58 ”过 梁 的 荷载 规定 
砖 砌 体 砌 块 砌 体 
h, < 1 kL 六 < hh 三 人 
梁 、 板 荷载 - 
应 计 入 梁 、 板 荷载 不 考虑 应 计 入 梁 、 板 荷载 不 考虑 
六 <1/3 h, =1,/3 hk <L 2 h, =/1,2 
墙 体 荷载 和 
墙 体 均 布 自重 Lw/3 高 度 墙 体 均 布 自重 墙 体 均 布 自重 Lw/2 高 度 墙 体 均 布 自重 






































注 : 人 ,为 墙 体高 度 、 




















墙 梁 墙 体 计算 截面 高 度 ; 1 为 梁 的 净 跨 度 。 


(3) 过 深 的 计算 应 符合 以 下 规定 : 

1) 七 砌 平 拱 受 弯 和 受 剪 承载 力 ， 可 按 2.4.4 第 1 条 和 2.4.4 第 2 条 规定 计算 ; 

2) 钢筋 砖 过 梁 的 受 弯 承载 力 可 按 式 (2-43) 计算 。 

M < 0. 85hof.A. 
式 中 一 一 按 简 支 梁 计算 的 跨 中 弯 矩 设计 值 ; 
有 一 一 过 梁 截 面 的 有 效 高 度 ，h, =h -a.; 
受 拉 钢筋 重心 至 截面 下 边缘 的 距离 ; 
h 一 一 过 梁 的 截面 计算 高 度 ， 取 过 梁 底 面 以 上 的 墙 体高 度 ,， 但 不 大 于 1,/3; 当 考 虑 
梁 、 板 传 来 的 荷载 时 ， 则 按 梁 、 板 下 的 高 度 采用 ，; 
/一 一 钢筋 的 抗 拉 强度 设计 值 ; 
4 一 一 受 拉 钢筋 的 截面 面积 。 

3) 混凝土 过 梁 的 承载 力 ， 应 按 混 凝 土 受 弯 构件 计算 。 验 算 过 梁 下 砌 体 局 部 受 压 承 载 力 
时 ， 可 不 考虑 上 层 和 荷载 的 影响 ， 梁 端 底面 压 应 力图 形 完整 系数 可 取 1.0， 梁 端 有 效 支 承 长 度 
可 取 实 际 支承 长 度 ， 但 不 应 大 于 墙 厚 。 

(4) 砖 砌 过 梁 的 构造 规定 

1) 砖 砌 过 梁 截 面 计 算 高 度 内 的 砂浆 不 宜 低 于 M5 (M,5、M.)。 

2) 砖 砌 平 拱 用 坚 砖 砌 筑 部 分 的 高 度 不 应 小 于 240mm。 

3) 钢筋 砖 过 梁 底 面 砂 浆 层 处 的 钢筋 ， 其 直径 不 应 小 于 5mm， 间 距 不 宜 大 于 120mm， 钢 
筋 伸 和 人 支 座 砌 体内 的 长 度 不 宜 小 于 240mm， 砂 浆 层 的 高 度 不 宜 小 于 30mm。 


2.6.4 墙 梁 


墙 梁 是 由 托 梁 及 其 上 计算 高 度 范围 内 的 墙 体 组 成 的 组 合 构 建 。 墙 梁 分 为 承重 与 自 承重 简 
文 增 梁 、 连 续 墙 梁 和 框 支 墙 梁 。 


(2-43) 
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(1) 采用 烧结 


的 墙 梁 设计 应 符合 表 2-59 的 规定 。 


表 2-59 ” 墙 梁 的 一 般 规定 


普通 砖 砌 体 、 混 凝 土 普通 砖 砌 体 、 混 凝 土 多 孔 砖 砌 体 和 混凝土 砌 块 砌 体 









































墙 体 总 高 度 跨度 墙 体高 跨 比 托 梁 高 跨 比 洞 宽 比 洞 高 
墙 梁 类 别 
/m h, /lo; hy /lo; br/lo; hy 
、 去 5 /6 
承重 墙 深 <9 三 0.4 三 1/10 <0.3 
且 h, 一 人 三 0. 4m 

承重 墙 染 <12 三 1/3 三 1/15 <0.8 一 

注 : 1. 墙 体 总 高 度 指 托 梁 顶 面 到 柳 口 的 高 度 ， 带 阁楼 的 坡 屋面 应 算 到 山墙 1/2 高 度 处 。 


2. 墙 梁 计算 高 度 范 围 内 每 跨 允 许 设置 一 个 让 





口 至 边 支 座 中 心 的 距离 
. 洞口 边缘 至 支 座 中 心 的 




















0.07 倍 。 托 梁 支 座 处 上 部 墙 体 设置 混 凝 
边 至 支 座 中 心 距离 的 限 值 可 不 受 本 规定 限制 。 


. 托 梁 高 跨 比 ， 对 无 洞口 























同 品 ， 洞 口 高 度 ， 对 窗 洞 取 洞 顶 至 托 梁 顶 面 距离 。 对 自 承 重 墙 粱 ， 洞 








不 应 小 于 0. 11u ， 心 为 支 座 中 心 线 距离 。 门 窗 洞 上 口 至 墙 顶 的 距离 不 应 小 于 0. 5m。 























距离 ， 距 边 支 座 不 应 小 于 墙 梁 计算 跨度 的 0. 15 倍 ， 距 中 支 座 不 应 小 于 墙 梁 计算 跨度 的 




















上 构造 柱 、 且 构造 柱 边 缘 至 洞口 边缘 的 距离 不 小 于 240mm 时 ， 洞 口 


墙 梁 不 宜 大 于 1/7， 对 靠近 支 座 有 洞口 的 墙 梁 不 宜 大 于 176。 配 筋 砌 块 砌 体 墙 梁 的 托 梁 





高 跨 比 可 适当 放宽 ,但 不 宜 小 于 1/14; 当 墙 梁 结构 中 





限制 。 





(2) 增 梁 的 计算 简 图 


io、 mi 一 墙 梁 计算 跨度 
0 一 愤 墙 计算 宽度 .一 让 














的 墙 体 均 为 配 筋 砌 块 砌 体 时 ， 墙 体 总 高 度 可 不 受 本 规定 


， 应 按 图 2-7 采用 。 各 计算 参数 应 符合 表 2-60 规定 。 

















图 2-7 














,一 墙 体 计算 高 度 


开架 柱 计 算 高 度 “5b 一 洞口 宽度 


墙 梁 的 计算 简 图 
h 一 墙 体 厚度 


hh; 一 洞 口 高 度 





























友 一 墙 染 跨 中 截面 计算 高 度 


a 一 洞口 边缘 至 支 座 中 心 的 距离 
Q1、F 一 承重 墙 梁 的 托 梁 顶 面 的 荷载 设计 值 ”0, 一 承重 墙 梁 的 墙 梁 顶 面 的 荷载 设计 值 
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表 2-60 ” 墙 梁 计算 参数 规定 
























































计算 参数 符号 含义 参数 取 值 说 上 明 
简 支 墙 梁 和 连接 墙 染 框 支 墙 梁 
H., 
1 墙 染 计算 跨度 1.17 《li) 一 一 净 跨 
当 梁 计算 度 n 
. 轩 | 1 1 (1a) 一 一 支 座 中 心 线 距离 
(C101) ; 
取 小 者 
取 托 梁 顶 面 上 一 层 墙 体高 度 ， 当 >1 
人 省 体 计算 高 度 网 一 0 | 和 取 各 跨 平均 值 
时 , 取 h, = 如 
志 墙 梁 跨 中 截面 Ho =h, +0.5h, h 一 一 托 梁 截面 高 度 
计算 高 度 








取 窗 间 墙 宽度 或 模 墙 间距 的 2/3， 且 每 边 
b 权 墙 计算 宽度 。 | _， 54 和 1/6 4 一 墙 体 厚度 
2 0 





,一 框架 柱 的 净 高 ， 取 基础 

































































































































































































































































H. 框架 柱 计 算 高 度 H.=H., +0.5h, 
顶 至 托 梁 底 面 的 距离 
洞口 边 至 墙 梁 应 符合 上 面 墙 梁 的 一 般 规定 且 当 a, > 

i 最 近 支 座 距离 。 | 0.354% 时 ， 取 a; =0.351 加 
人 承重 墙 梁 的 托 梁 四 

vs 顶 面 的 荷载 设计 值 

承重 墙 染 的 墙 染 

顶 面 的 荷载 设计 值 

(3) 墙 梁 的 计算 荷载 应 按 表 2-61 的 规定 。 

表 2-61 墙 梁 计算 荷载 
情况 | 墙 体 类 别 荷载 “| ”荷载 作用 位 置 荷载 位 置 
1. 托 梁 自重 
, 托 梁 顶 
i 人 2 本 层 楼 盖 的 恒 荷 裁 和 活 荷载 

使 人 用 1. 托 梁 以 上 各 层 墙 体 自重 

机 Q; 墙 梁 项 面 2. 沿 梁 顶 面 以 上 各 层 楼 ( 屋 ) 盖 的 恒 荷 载 和 活 荷 载 
3. 沿 作用 跨度 方向 简化 为 均 布 荷载 的 集中 荷载 

1. 托 梁 自重 
承重 堵 涩 者 梁 顶 面 
We 2. 托 梁 以 上 墙 体 自重 

ee 1. 托 粱 自重 及 本 层 楼 盖 的 恒 荷 载 

工 2 本 层 楼 盖 施工 荷载 

阶 0 a 3 .3 高 度 范围 内 增 体 自重 ， 开 洞 时 洞 顶 以 下 实际 
墙 体 自重 ,1， 计算 跨度 最 大 值 
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(4) 墙 梁 应 分 别 进行 托 梁 使 用 阶段 正 截面 承载 力 和 和 斜 截面 受 剪 承载 力 计算 、 墙 体 受 剪 
承载 力 和 托 梁 支 座 上 部 砌 体 局 部 受 压 承载 力 计 算 ， 以 及 施工 阶段 托 粱 承载 力 验 算 。 自 承重 墙 
深 可 不 验算 墙 体 受 前 承载 力 和 砌 体 局 部 受 压 承载 力 。 

(5) 墙 梁 的 托 梁 正 截 面 承载 力 ， 应 按 下 列 规定 计算 . 

1) 托 梁 跨 中 截面 应 按 混 凝 土 偏心 受 拉 构件 计算 ,第 i 跨 跨 中 最 大 弯 矩 设计 值 Wu 及 轴 心 
拉力 设计 值 Ni 可 按 下 列 公式 计算 


























M;; = Mi + QuM,;; (2-44) 
M; 
Na = NN H, (2-45) 
@Q@ 当 为 简 支 墙 时 : 
ay = pul1.7 -0.03) (2-46) 
Wr =4.5-107 (2-47) 
h 
ny =0.44 +2.1 (2-48) 
@) 当 为 连续 墙 梁 和 框 支 墙 梁 时 : 
Qa = pu(2.7 2 -0.08) (2-49) 
0 (2-50) 
h, 
ny = 0.8+2.67 (2-51) 
式 中 Mi， 向 载 设计 值 0, 、F 作用 下 的 简 支 蜂 梁 中 弯 怎 或 按 连 续 梁 、 框 架 分 析 的 托 梁 第 
i 路 跨度 中 最 大 弯 矩 ; 
1 一 一 荷载 设计 值 0, 作用 下 的 简 支 梁 跨 中 弯 矩 或 按 连 续 梁 、 框 架 分 析 的 托 梁 第 ; 跨 


跨度 最 大 弯 和 矩 ; 

ay 一 一 考虑 墙 梁 组 合作 用 的 托 深 跨 中 和 截面 弯 矩 系数 ， 可 按 式 (2-45) 或 式 (2-47) 
计算 ,但 对 自 承重 简 支 墙 梁 应 乘 以 折 减 系数 0.8; 当 式 (2-46) 中 /ls>1/6 
时 , 取 /1 =176; 
当 式 (2-49) 中 ,Al >177 时 ， 取 户 ] =177; 
当 awv>l.0 时 ， 取 av =1.0; 

ny 一 一 考虑 墙 梁 组 合作 用 的 托 梁 跨 中 截面 轴 力 系数 ， 可 按 式 (2-48) 或 式 (2-51) 计 
算 ， 当 对 自 承 重 简 支 墙 梁 应 乘 以 折 减 系数 0.8; 当 有 Alo >1 时 ， 取 六 Au =1; 




















bw 一 一 洞口 对 托 梁 跨 中 截面 弯 矩 的 影响 系数 ， 对 无 洞口 墙 梁 取 1. 0， 对 有 洞口 墙 梁 可 
按 式 (2-47) 或 式 (2-50) 计算 ; 
a 一 一 洞口 边缘 至 墙 梁 最 近 支 座 中 心 的 距离 ， 当 a, >0.354% 时 ， 取 a; =0.351u。 
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2) 托 梁 支 座 截面 应 按 混 凝 土 受 弯 构 件 计算 ， 第 7 支 座 的 弯 矩 设计 值 Mi 可 按 下 式 计算 : 


M, = M+ an (2-52) 
a = 0.75 - (2-53) 
式 中 Mi 丛 载 设计 值 0, 、F 作 用 下 按 连续 梁 或 框架 分 析 的 托 梁 第 j 文 座 截面 的 弯 和 矩 设 





计 值 ; 
1 一 一 荷载 设计 值 0, 作 用 下 按 连 续 梁 或 框架 分 析 的 托 梁 第 j 支 座 截面 的 弯 和 矩 设计 值 ; 
ay 一 一 考虑 墙 梁 组 合作 用 的 托 梁 支 座 截面 弯 算 系数， 洞口 墙 梁 取 0.4， 有 洞口 墙 梁 可 
按 式 (2-53) 计算 。 
(6) 对 多 跨 框 支 墙 粱 的 框 支边 柱 ， 当 柱 的 轴 向 压力 增 大 对 承载 力 不 利 时 ， 在 墙 粱 荷载 
设计 值 0, 作 用 下 的 轴 向 压力 值 应 乘 以 修正 系数 1. 2。 
(7) 墙 梁 的 托 梁 斜 截面 受 剪 承载 力 应 按 混凝土 受 弯 构 件 计算 ， 第 7 支 座 边缘 截面 的 剪 力 
设计 值 Vi 可 按 下 式 计算 .: 














V, = Vi + By (2-54) 
式 中 Vi 一 一 荷载 设计 值 0,、F, 作用 下 按 简 支 梁 、 连 续 梁 或 框架 分 析 的 托 梁 第/ 支 座 边缘 
截面 剪 力 设计 值 ; 
太一 一 和 荷载 设计 值 0, 作用 下 按 简 支 梁 、 连 续 梁 或 框架 分 析 的 托 梁 第 j 支 座 边缘 截面 
剪 力 设计 值 ; 


By 一 一 考虑 墙 梁 组 合作 用 的 托 梁 剪 力 系 数 ， 见 表 2-62 。 
表 2-62 托 梁 剪 力 系 数 B, 取 值 



































边 支 座 0.6 

无 洞口 墙 梁 
中 支 座 0.7 
边 支 座 0.7 

有 洞口 墙 梁 
中 支 座 0.8 
无 洞口 墙 梁 0. 45 

承重 墙 梁 

有 洞口 墙 梁 0.5 





























(8) 墙 梁 的 墙 体 受 前 承载 力 ， 应 式 (2-55) 验算 ， 当 墙 梁 支 座 处 墙 体 中 设置 上 、 下 贯 
通 的 落地 混凝土 构造 柱 ， 且 其 截面 不 小 于 240mm x240mm 时 ， 可 不 验算 墙 梁 的 墙 体 受 前 承 
载 力 。 








万 h 
V, <éé,(0.2+ + Thh, (2-55) 
0i 0i 


式 中 “” 咏 一 一 在 荷载 设计 值 0, 作用 下 墙 染 支 座 边缘 截面 剪 力 的 最 大 值 ; 

生 一 一 辟 墙 影响 系数 ， 对 单 层 墙 梁 取 1.0， 对 多 层 墙 梁 ， 当 b/h =3 时 取 1.3， 当 
0 =7 时 取 1.5， 当 3 <b/h<7 时 ， 按 线性 插入 取 值 ; 
洞口 影响 系数 ， 无 洞口 墙 梁 取 1.0， 多 层 有 洞口 墙 染 取 0.9， 单 层 有 洞口 墙 染 
取 0.6; 
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演 梁 顶 面 圈 梁 截面 高 度 。 

(9) 托 梁 支 座 上 部 砌 体 局 部 受 压 承载 力 ， 应 按 式 (2-56) 验算 ， 当 墙 梁 的 墙 体 中 设置 
上 、 下 贯通 的 落地 混凝土 构造 柱 ， 量 其 截面 不 小 于 240mm x240mm 时 ,或 当 bh 大 于 等 于 
5 时 ， 可 不 验算 托 梁 支 座 上 部 砌 体 局 部 受 压 承 载 力 。 
Q, < fh (2-56) 


b 
¢ = 0.25 +0.08 (2-57) 








式 中 





局 压 系 数 。 
其 他 注释 同上 。 
(10) 托 梁 应 按 混凝土 受 弯 构件 进行 施工 阶段 的 受 弯 、 受 前 承载 力 验算 ， 作 用 在 托 梁 上 
的 荷载 可 按 本 书 2. 6.4 第 3 条 的 规定 采用 。 

(11) 墙 梁 的 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1) 托 梁 和 框 支 柱 的 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 C30。 

2) 承重 墙 梁 的 块 体 强度 等 级 不 应 低 于 MU10， 计 算 高 度 范围 内 墙 体 的 砂浆 强度 等 级 不 
应 低 于 M10 (M10)。 

3) 框 支 墙 梁 的 上 部 砌 体 房屋 ,以 及 设 有 承重 的 简 支 墙 梁 或 连续 墙 梁 的 房屋 ， 应 满足 刚 
性 方案 房屋 的 要 求 。 

4) 墙 梁 的 计算 高 度 范围 内 的 墙 体 厚 度 ， 对 砖 砌 体 不 应 小 于 240mm， 对 混凝土 砌 块 砌 体 

不 应 小 于 190mm。 

5) 墙 梁 洞口 上 方 应 设置 混凝土 过 梁 ， 其 支承 长 度 不 应 小 于 240mm; 洞口 范围 内 不 应 施 
加 集中 荷载 。 

6) 承重 墙 粱 的 支 座 处 应 设置 落地 翼 墙 ， 辟 墙 厚 度 ， 对 砖 砌 体 不 应 小 于 240mm， 对 混 凝 
土 砌 块 砌 体 不 应 小 于 190mm， 翼 墙 宽 度 不 应 小 于 墙 梁 墙 体 厚度 的 3 倍 ， 并 与 墙 梁 墙 体 同时 
磺 筑 。 当 不 能 设置 翼 墙 时 ， 应 设置 落地 上 且 上 、 下 贯通 的 混凝土 构造 柱 。 

7) 当 墙 梁 墙 体 在 靠近 支 座 1/3 跨度 范围 内 开 洞 时 ， 支 座 处 应 设置 落地 上 且 上 、 下 贯通 的 
混凝土 构造 柱 ， 并 应 与 每 层 圈 梁 连 接 。 

8) 墙 梁 计算 高 度 范 围 内 的 墙 体 ， 每 天 可 砌 筑 高 度 不 应 超过 1. Sm， 和 否则 ， 应 加 设 临时 文 
撑 。 

9) 托 梁 两 侧 各 两 个 开间 的 楼 盖 应 采用 现 浇 混 凝 土楼 盖 ， 楼 板 厚度 不 应 小 于 120mm， 当 
楼 板 厚度 大 于 150mm 时 ， 应 采用 双 层 双向 钢筋 网 ， 楼 板 上 应 少 开 洞 ， 洞 口 尺寸 大 于 800mm 
时 应 设 洞口 边 梁 。 

10) 托 梁 每 跨 底 部 的 纵向 受 力 钢筋 应 通 长 设置 ， 不 应 在 跨 中 弯 起 或 截断 ; 钢筋 连接 应 
采用 机 械 连接 或 焊接 。 

11) 托 梁 跨 中 截面 的 纵向 受 力 钢筋 总 配 筋 率 不 应 小 于 0. 6% 。 

12) 托 梁 上 部 通 长 布置 的 纵向 配 筋 面积 与 跨 中 下 部 纵向 钢筋 面积 之 比值 不 应 小 于 0. 4; 
连续 墙 梁 或 多 跨 框 支 墙 梁 的 托 梁 支 座 上 部 附加 纵向 钢筋 从 支 座 边缘 算 起 每 边 延 伸 长 度 不 应 小 
于 10/4。 

13) 承重 墙 粱 的 托 梁 在 砌 体 墙 、 柱 上 的 支承 长 度 不 应 小 于 350mm; 纵向 受 力 钢筋 伸 人 
支 座 的 长 度 应 符合 受 拉 钢 筋 的 锚固 要 求 。 
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14) 当 托 梁 截面 高 度 如 大 于 等 于 450mm 时 ， 应 沿 梁 截 面 高 度 设置 通 长 水 平 腰 筋 ， 其 直 
径 不 应 小 于 12mm， 间 距 不 应 大 于 200mm。 

15) 对 于 洞口 偏 置 的 墙 梁 ， 其 托 梁 的 东 筋 加 密 区 范围 应 延 到 洞口 外 ， 距 洞 边 的 距离 大 
于 等 于 托 梁 截面 高 度 h，( 图 2-8)， 和 范 筋 直径 不 应 小 于 8mm， 间 距 不 应 大 于 100mm。 

















> 中 8@100 | 





图 2-8“ 偏 开 洞 时 托 梁 短 筋 加 密 区 
2.6.5 挑 梁 


(1) 砌 体 墙 中 混凝土 挑 梁 的 抗 倾覆 ， 应 按 下 式 进行 验算 . 
M, <M, 
式 中 ,一 一 挑 梁 的 丛 载 设计 值 对 计算 倾覆 点 产生 的 倾覆 力矩 ; 
MM 一 一 挑 梁 的 抗 倾覆 力矩 设计 值 。 
(2) 挑 梁 计 算 倾 覆 点 至 墙 外 边缘 的 距离 可 按 表 2-63 的 规定 采用 。 


表 2-63 ” 挑 梁 计 算 倾覆 点 至 墙 外 边缘 距离 的 规定 


(2-58) 
































挑 梁 的 位 置 计算 方法 说 明 
ee 梁 计算 倾覆 点 到 墙 外 边缘 的 距离 可 按 本 公式 计算 ， 且 其 
| 结果 不 应 大 于 0.34。 公 式 为 ; za =0.3 届 Eh 
中 的 长 度 
梁 计 算 倾覆 点 到 墙 外 边缘 的 距离 可 按 下 式 计算 ; 公式 
当 石 小 于 2.2 和 5 时 本 下 | (2) ,为 挑 染 的 截面 高 度 
一 一 一 (3) 避 是 倾 槛 点 到 增 外 边 
当 要 潍 混 效 十 构造 柱 i 
ee 计算 倾 柳 点 到 墙 外 边缘 的 距离 可 取 0. 5x。 毕 的 距离 (mm) 
到 仅 宗 耳 








(3) 挑 梁 的 抗 倾覆 力矩 设计 值 ， 可 按 下 式 计算 . 
M, = 0.8G,(1, - xo) (2-59) 
式 中 ”6 一 一 挑 梁 的 抗 倾覆 荷载 ， 为 挑 梁 尾 端 上 部 45° 扩 展 角 的 阴影 范围 在 (其 水 平 长 度 为 
1;) 内 本 层 的 砌 体 与 楼 面 恒 荷 载 标 准 之 和 (图 2-9) 当 上 部 楼 层 无 挑 梁 时 ， 抗 
倾覆 荷载 中 可 计 及 上 部 楼 层 的 楼 面 永久 荷载 ; 
/一 一 和 . 作用 点 至 墙 外 边缘 的 距离 。 
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图 2-9 挑 梁 的 抗 倾覆 荷载 
a) 4h 时 b) 4 >ll 时 c) 洞 在 ) 之 内 d) 洞 在 之 外 
(4) 挑 梁 下 砌 体 的 局 部 受 压 承 载 力 ， 可 按 下 式 验 算 (图 2-10): 
N < nyfd, (2-60) 
式 中 NN 一 一 挑 梁 下 的 支承 压力 ， 可 取 N =2R，R 为 挑 梁 的 倾覆 荷载 设计 值 ; 

7 一 一 梁 端 底面 压 应 力图 形 的 完整 系数 ， 可 取 0.7; 

7 一 一 砌 体 局 部 抗 压 强度 提高 系数 ， 对 图 2-10a 可 取 1.25; 对 图 2-10b 可 取 1.5; 

4 一 一 挑 梁 下 砌 体 局 部 受 压 面积 ， 可 取 4, =1.26bh, ,5 为 挑 梁 的 截面 宽度 ，h, 为 挑 梁 

的 截面 高 度 。 























图 2-10 挑 梁 下 砌 体 局 部 受 压 
a) 挑 梁 支 承 在 一 字 墙 上 b) 挑 梁 支承 在 丁字 墙 上 
(5) 挑 梁 的 最 大 弯 矩 设计 值 M, 与 最 大 剪 力 设计 值 Vi, ， 可 按 下 式 计算 : 
Ms = Mo (2-61) 
V = (2-62) 
式 中 MM 一 一 挑 梁 的 荷载 设计 值 对 计算 倾覆 点 截面 产生 的 弯 算 ，; 
矶 一 一 挑 梁 的 荷载 设计 值 在 挑 梁 墙 外 边缘 处 截面 产生 的 剪 力 。 
(6) 挑 梁 设计 除 应 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》 CB50010 的 有 关 规 定 外 ， 
尚 应 满足 下 列 要 求 : 
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1) 纵向 受 力 钢筋 至 少 应 有 1Z2 的 钢筋 面积 伸 入 梁 尾 端 ， 且 不 少 于 2 中 12。 其 余 钢 筋 伸 
和信 支 座 的 长 度 不 应 小 于 2173。 

2) 挑 梁 埋 人 砌 体 长 度 / 与 挑 出 长 度 ! 之 比 宜 大 于 1.2; 当 挑 梁 上 无 砌 体 时 , 1 与 1 之 比 
宜 大 于 2。 

(7) 雨 敌 等 悬 挑 构件 可 按 2. 6.5 第 1 ~3 条 进行 抗 倾覆 验算 ， 其 抗 倾覆 荷载 G. 可 按 图 图 
2-11 采用 ，G, 距 增 外 边缘 的 距离 为 墙 厚 的 1/2，1; 为 门窗 洞口 净 跨 的 1/2。 





























图 2-11 雨 笑 的 抗 倾覆 葆 载 
6, 一 抗 倾覆 荷载 1 一 墙 厚 4, 一 G6, 距 墙 外 边缘 的 距离 


2.7 ” 配 筋 砖 砌 体 构件 


2.7.1 网 状 配 筋 砖 砌 体 构 件 


(1) 网 状 配 筋 砖 砌 体 受 压 构 件 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 偏心 距 超 过 截面 核心 范围 (对 于 和 矩形 截面 即 e/h >0.17)， 或 构件 的 高 厚 比 6 > 16 
时 ， 不宜 采 用 网 状 配 筋 砖 砌 体 构件 。 

2) 对 和 矩形 截面 构件 ， 当 轴 向 力 偏 心 方向 的 截面 边 长 大 于 男 一 方向 的 边 长 时 ， 除 按 偏心 
受 压 计算 外 ， 还 应 对 较 小 边 长 方向 按 轴 心 受 压 进行 验算 。 

3) 当 网 状 配 筋 砖 砌 体 构件 下 端 与 无 筋 砌 体 交 接 时 ， 尚 应 验算 交接 处 无 筋 砌 体 的 局 部 受 
压 承 载 力 。 

(2) 网 状 配 筋 砖 砌 体 (图 2-12) 受 压 构件 的 承载 力 ， 应 按 下 列 公 式 计 算 : 








gy (2-63) 
天 三 产 # 2 = (2-64) 
2 一 93 


式 中 i 
必 距 对 网 状 配 筋 砖 砌 体 受 压 构 件 承 载 力 的 影响 





系数 | 





的 抗 压强 度 设 计 值 ; 
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4 一 一 截面 面积 ; 





y 一 一 自 截 面 重心 至 轴 向 力 所 在 偏心 方向 截面 边缘 的 距离 ; 

p 一 一 体积 配 筋 率 ; 

一 一 钢筋 的 抗 拉 强 度 设计 值 ， 当 f 大 于 320MPa 时 ， 仍 采用 320MPa; 
、0 一 一 钢筋 网 的 网 格 尺 十; 

en 


SQ 











gg 坚 向 间距 。 

Ci | 

CC | | 

1 二 二 二 

ce ] Ht 
四 | | | | | | | 

PF 要 要 要 要 要 要 要 要 

[| 





图 2-12 ”网 状 配 筋 砖 砌 体 

(3) 网 状 配 筋 砖 砌 体 构件 的 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1) 网 状 配 筋 砖 砌 体 中 的 体积 配 筋 率 ， 不 应 小 于 0. 1% ， 并 不 应 大 于 1% 。 

2) 采用 钢筋 网 时 ， 钢 筋 的 直径 宜 采用 3 ~4mm。 

3) 钢筋 网 中 钢筋 的 间距 ， 不 应 大 于 120mm ， 并 不 应 小 于 30mm。 

4) 钢筋 网 的 间距 ， 不 应 大 于 五 皮 砖 ， 并 不 应 大 于 400mm。 

5) 网 状 配 筋 砖 砌 体 所 用 的 砂浆 强度 等 级 不 应 低 于 M7. 5; 钢筋 网 应 设置 在 砌 体 的 水 平 
灰 颖 中 ， 灰 颖 厚度 应 保证 钢筋 上 下 至 少 各 有 2mm 厚 的 砂浆 层 。 


2.7.2 ”组合 人 肆 砌 体 构件 


砖 砌 体 和 钢筋 混凝土 面 层 或 钢筋 砂浆 面 层 的 组 合 砌 体 构件 ， 应 遵循 以 下 规定 : 
(1) 当 轴 向 力 的 偏心 距 超 过 本 书 2.4. 1 第 5 条 规定 的 限 值 时 ， 宜 采用 砖 砌 体 和 钢筋 混 
凝 土 面 层 或 钢筋 砂浆 面 层 组 成 的 组 合 砖 砌 体 构件 (图 2-13 ) 。 


| 





图 2-13 组合 砖 砌 体 构 件 截面 
1 一 混凝土 或 砂浆 “2 一 拉 结 钢筋 “3 一 纵向 钢筋 “4 一 籍 筋 
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(2) 对 于 砖 墙 与 组 合 砌 体 一 同 砌 筑 的 了 形 截面 构件 (图 2-13b)， 其 承载 力 和 高 厚 比 可 
按 矩 形 截 面 组 合 砌 体 构件 计算 (图 2-13c)。 
(3) 组 合 砖 砌 体 轴 心 受 压 构 件 的 承载 力 ， 应 按 下 式 计算 . 
No (fA +f.A. + nf'4') (2-66) 
式 中 “gw 一 一 组 合 砖 砌 体 构件 的 稳定 系数 ， 可 按 表 2-64 采用 ; 
4 一 一 砖 砌 体 的 截面 面积 ; 





f 一 一 混凝土 或 面 层 水 泥 砂 浆 的 轴 心 抗 压强 度 设 计 值 ， 砂 浆 的 轴 心 抗 压强 度 设 计 值 
可 取 为 同 强度 等 级 混凝土 的 轴 心 抗 压强 度 设 计 值 的 70% ， 当 砂浆 为 M15 时 ， 
取 5.0MPa; 当 砂 浆 为 MI0 时 ， 取 3.4MPa; 当 砂 浆 强 度 为 M7.5 时 ， 取 
2. 5MPa; 

4 一 一 混凝土 或 砂浆 面 层 的 截面 面积 ; 





四 一 一 受 压 钢筋 的 强度 系数 ， 当 为 混凝土 面 层 时 ， 可 取 1.0; 当 为 砂浆 面 层 时 可 取 
0. 9 ; 
了 一 钢筋 的 抗 压强 度 设计 值 ; 
4 一 一 受 压 钢筋 的 截面 面积 。 
表 2-64 ”组 合 砖 砌 体 构件 的 稳定 系数 pe 


























高 厚 比 配 筋 率 p (% ) 
B 0 0.2 0.4 0.6 0.8 =1.0 
8 0.91 0.93 0. 95 0.97 0.99 1.00 
10 0. 87 0.90 0.92 0.94 0. 96 0. 98 
12 0.82 0. 85 0. 88 0.91 0. 93 0. 95 
14 0.77 0. 80 0. 83 0. 86 0. 89 0.92 
16 0.72 0.75 0.78 0. 81 0. 84 0. 87 
18 0.67 0.70 0.73 0.76 0.79 0. 81 
20 0.62 0. 65 0.68 0.71 0.73 0.75 
22 0.58 0.61 0. 64 0.66 0. 68 0.70 
24 0. 54 0. 57 0.59 0.61 0.63 0. 65 
26 0.50 0.52 0.54 0.56 0. 58 0. 60 
28 0. 46 0.48 0.50 0.52 0. 54 0. 56 

注 : 组 合 砖 砌 体 构件 截面 的 配 筋 率 p = 4'/bh。 


(4) 组 合 砖 砌 体 偏心 受 压 构 件 的 承载 力 ， 应 按 下 列 公式 计算 : 
N/A +fA' +nf'4' -oh. (2-67) 


Ne\ <f5, +f.S., + nf A (hs -a') (2-68) 
此 时 受 压 区 的 高 度 % 可 按 下 列 公 式 确定 : 
fn 二 9。N 十 nf A'en -Is4seN =0 
ev =e+e, + (h/2 -a.) 
enw=et+e,—-(h/2-a') 
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_ Bh - 
e = 2200(1 -0.0228) (2-69) 


式 中 4' 一 一 砖 砌 体 受 压 部 分 的 面积 ，; 
4' 一 一 混凝土 或 砂浆 面 层 受 压 部 分 的 面积 ; 
0 一 一 钢筋 4. 的 应 力 ; 
4 一 一 距 轴 向 力 N 较 远 侧 钢筋 的 截面 面积 ; 
S$. 一 一 传 砌 体 受 压 部 分 的 面积 对 钢筋 4. 重心 的 面积 和 矩 ; 
5S, .一 一 混凝土 或 砂浆 面 层 受 压 部 分 的 面积 对 钢筋 4. 重心 的 面积 算 ; 
SN 一 一 苇 砌 体 受 压 部 分 的 面积 对 轴 向 力 V 作用 点 的 面积 























SN 一 一 混凝土 或 砂浆 面 层 受 压 部 分 的 面积 对 轴 向 力 N 作用 点 的 面积 
ex，e\ 一 一 分 别 为 钢筋 4. 和 4: 重心 至 轴 疝 力 入 作用 点 的 距离 (图 2-14) ; 


轴 向 力 的 初始 偏心 距 ， 按 荷载 设计 值 计 算 ， 当 e 小 于 0.05h 时 ， 应 取 。 等 于 
0. 05h; 

e, 组 合 砖 砌 体 构 件 在 轴 向 力作 用 下 的 附加 偏心 距 ，; 

hh 一 一 组 合 砖 砌 体 构件 截面 的 有 效 高 度 ， 取 hh =h -a.; 

分 别 为 钢筋 A. 和 4' 重心 至 截面 较 近 边 的 距离 。 


N N 
eN 
EN < eh 
A 
as 
h 
b) 





e 








Q、、Q， 


As As As 
as as ds 


h 


a) 





图 2-14 组合 砖 砌 体 偏心 受 压 构件 
a) 小 偏心 受 压 b) 大 偏心 受 压 
(5) 组 合 砖 砌 体 钢筋 4. 的 应 力 a，( 单 位 为 MPa， 正 值 为 拉 应 力 ， 负 值 为 压 应 力 ) 应 按 
下 列 规定 计算 : 
1) 当 为 小 偏心 受 压 ， 即 所 > 所 时 ， 
o、= 650 - 800é (2-70) 
2) 当 为 大 偏心 受 压 ， 即 &<é& 时 ， 























o,=/, (2-71) 
< = x/ho (2 加 2 
式 中 oo 一 一 钢筋 的 应 力 ， 当 oo, >f' 时, 取 o,=f; 当 o, <f' 时 , 取 o,=f'; 
é 一 一 组 合 砖 砌 体 构件 截面 的 相对 受 压 区 高 度 ; 
/一 一 钢筋 的 抗 拉 强度 设计 值 。 
3) 组 合 砖 砌 体 构 件 受 压 区 相对 高 度 的 界限 值 &,， 对 于 HRB400 级 钢筋 ， 应 取 0.36; 对 
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于 HRB335 级 钢筋 ， 应 取 0.44; 对 于 HPB300 级 钢筋 ， 应 取 0. 47。 

(6) 组 合 砖 砌 体 构件 的 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1) 面 层 混凝土 强度 等 级 宜 采 用 C20。 面 层 水 泥 砂 浆 强 度 等 级 不 宜 低 于 M10。 砌 筑 砂 浆 
的 强度 等 级 不 宜 低 于 M7. 5。 

2) 砂浆 面 层 的 厚度 ， 可 采用 30 ~45mm。 当 面 层 厚 度 大 于 45mm 时 ， 其 面 层 宜 采用 混 
凝 土 。 

3) 坚 向 受 力 钢筋 宜 采 用 HPB300 级 钢筋 ， 对 于 混凝土 面 屋 ， 亦 可 采用 HRB335 级 钢筋 。 
受 压 钢筋 一 侧 的 配 筋 率 ， 对 砂浆 面 层 ， 不 宜 小 于 0.1% ， 对 混凝土 面 层 ,不宜 小 于 0. 2% 。 
受 拉 钢筋 的 配 筋 率 ， 不 应 小 于 0.1% 。 竖 向 受 力 钢筋 的 直径 ， 不 应 小 于 8mm， 钢 筋 的 净 间 
距 ， 不 应 小 于 30mm。 

4) 短 筋 的 直径 ， 不 宜 小 于 4mm 及 0. 2 倍 的 受 压 钢筋 直径 ， 并 不 宜 小 于 6mm。 短 筋 的 间 
距 ， 不 应 大 于 20 倍 受 压 钢筋 的 直径 及 500mm， 
并 不 应 小 于 120mm。 

5) 当 组 合 砖 砌 体 构件 一 侧 的 竖 向 受 力 钢 
筋 多 于 4 根 时 ， 应 设置 附加 禾 筋 或 拉 结 钢筋 。 

6) 对 于 截面 长 短 边 相差 较 大 的 构件 如 墙 
体 等 ， 应 采用 穿 通 墙 体 的 拉 结 钢筋 作为 笑 筋 ， 3 
同时 设置 水 平分 布 钢筋 。 水 平分 布 钢筋 的 竖 向 图 2.15 混凝土 或 砂浆 面 层 组合 墙 
间距 及 拉 结 钢 筋 的 水 平 间 距 5 均 不 应 大 于 1 一 竖 向 受 力 钢筋 “2 一 拉 结 钢筋 “3 一 水 平分 布 钢筋 
500mm (图 2-15 ) 。 

7) 组 合 砖 砌 体 构 件 的 顶部 和 底部 ， 以 及 牛 腿 部 位 ， 必 须 设置 钢筋 混凝土 垫 块 。 竖 向 受 
力 钢 筋 伸 入 垫 块 的 长 度 ， 必 须 满足 锚固 要 求 。 

(7) 砖 砌 体 和 钢筋 混凝土 构造 柱 组 合 墙 (图 2-16) 的 轴 心 受 压 承载 力 ， 应 按 下 列 公式 
计算 : 








<500 


+ 1 

















NE punLM + nfA, +f4')] (2-73) 


1 二 
n 三 | 一 一 一 一 一 一 
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式 中 “pw 一 一 组 合 砖 墙 的 稳定 系数 ， 可 按 表 2-64 采用 ; 
7 一 一 强度 系数 ， 当 4 小 于 4 时 ， 取 1 等 于 4; 
/一 一 沿 增长 方向 构造 柱 的 间距 ; 
40. 一 一 沿 墙 长 方向 构造 柱 的 宽度 ; 
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图 2-16 砖 砌 体 和 构造 柱 组 合 墙 截面 
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4 一 一 扣除 孔洞 和 构造 柱 的 砖 砌 体 截 面 面 积 ; 
4 .一 一 构造 柱 的 截面 面积 。 

(8) 砖 砌 体 和 钢筋 混凝土 构造 柱 组 合 墙 , 平面 外 的 偏心 受 压 承载 力 ， 可 按 下 列 规定 计算 : 

1) 构件 的 弯 矩 或 偏心 距 可 按 本 书 2.3.2 第 5 条 规定 的 方法 确定 。 

2) 可 按 本 书 2.7.2 第 4 条 和 2.7.2 第 5 条 的 规定 确定 构造 柱 纵向 钢筋 ， 但 截面 宽度 应 
改 为 构造 柱 间 距 1; 大 偏心 受 压 时 ， 可 不 计 受 压 区 构造 柱 混凝土 和 钢筋 的 作用 ， 构 造 柱 的 计 
算 配 筋 不 应 小 于 2.7.2 第 9 条 规定 的 要 求 。 

(9) 组 合 砖 墙 的 材料 和 构造 应 符合 下 列 规定 : 

1) 砂浆 的 强度 等 级 不 应 低 于 M5 ， 构 造 柱 的 混凝土 强度 等 级 不 宜 低 于 C20。 

2) 构造 柱 的 截面 尺寸 不 宜 小 于 240mm x 240mm， 其 厚度 不 应 小 于 墙 厚 ， 边 柱 、 角 柱 的 
截面 宽度 宜 适 当 加 大 。 柱 内 竖 向 受 力 钢筋 ， 对 于 中 柱 ， 钢 筋 数 量 不 宜 少 于 4 根 ， 直 径 不 宜 小 
于 12mm; 对 于 边 柱 、 角 柱 ， 钢 筋 数量 不 宜 少 于 4 根 、 直 径 不 宜 小 于 14mm。 构 造 柱 的 竖 向 
受 力 钢筋 的 直径 也 不 宜 大 于 16mm。 其 夭 筋 ， 一 般 部 位 宜 采 用 直径 6mm、 间 距 200mm， 楼 层 
上 下 500mm 范围 内 宜 采 用 直径 6mm、 间 距 100mm。 构 造 柱 的 竖 向 受 力 钢筋 应 在 基础 梁 和 楼 
层 圈 梁 中 锚固 ， 并 应 符合 受 拉 钢筋 的 锚固 要 求 。 

3) 组 合 砖 墙 砌 体 结构 房屋 ， 应 在 纵横 墙 交 接 处 、 墙 端 部 和 较 大 洞口 的 洞 边 设置 构造 
柱 ， 其 间距 不 宜 大 于 4m。 各 层 洞 口 宜 设 置 在 相应 位 置 ， 并 宜 上 下 对 齐 。 

4) 组 合 砖 墙 砌 体 结构 房屋 应 在 基础 顶 面 、 有 组 合 墙 的 楼 层 处 设置 现 浇 钢 筋 混凝土 圈 
梁 。 圈 梁 的 截面 高 度 不 宜 小 于 240mm 纵向 钢筋 数量 不 宜 少 于 4 根 、 直 径 不 宜 小 于 12mm， 纵 
向 钢筋 应 伸 和 人 构造 柱 内 ， 并 应 符合 受 拉 钢筋 的 锚固 要 求 ， 圈 梁 的 图 筋 直径 宜 采用 6mm、 间 
距 200mm。 

5) 巷 砌 体 与 构造 柱 的 连接 处 应 砌 成 马 牙 权 ， 并 应 沿 墙 高 每 隔 500mm 设 2 根 直径 为 6mm 
的 拉 结 钢筋 ， 且 每 边 伸 和 人 墙 内 不 宜 小 于 600mm。 

6) 构造 柱 可 不 单独 设置 基础 ， 但 应 伸 人 室外 地 坪 下 500mm， 或 埋 深 小 于 500mm 的 基 
础 梁 相连 。 

7) 组 合 砖 墙 的 施工 顺序 应 为 先 砌 墙 后 浇 混 凝 土 构造 柱 。 


2.8 配 筋 砌 块 估 体 构件 





















































2.8.1 一 般 规 定 

(1) 配 筋 砌 块 砌 体 结构 的 内 力 与 位 移 ， 可 按 弹 性 方案 计算 。 各 构件 应 根据 结构 分 析 所 
得 的 内 力 ， 分 别 按 轴 心 受 压 、 偏 心 受 压 或 偏心 受 拉 构件 进行 正 截面 承载 力 和 和 斜 截面 承载 力 计 
算 ， 并 应 根据 结构 分 析 所 得 的 位 移 进 行 变 形 验算 。 

(2) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 ， 宜 采用 全 部 灌 芯 砌 体 。 
2.8.2 正 截 面 受 压 承载 力 计算 


(1) 配 盘 砌 块 砌 体 构件 正 截面 承载 力 的 计算 和 轴 心 受 太 配 筋 砌 块 砌 体 构件 ， 当 配 有 入 
筋 或 水 平分 布 钢筋 时 ， 其 正 截面 受 压 承载 力 应 按 表 2-65 中 的 公式 计算 。 
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表 2-65 配 有 短 筋 或 水 平分 布 钢筋 的 砌 块 砌 体 正 截面 受 压 承载 力 的 计算 

















名 称 计算 方法 符号 说 明 
截面 应 变 分 布 保持 平面 二 
配 筋 块 和 体 构件 下 人 TID 
renee i 
变相 同 








不 考虑 砌 体 、 灌 孔 混 凝 土 的 抗 拉 强 度 








根据 材料 选择 砌 体 、 灌 孔 混 凝 土 的 极限 压 应 
配 筋 砌 块 砌 体 构件 正 | 变 : 当 轴 心 受 压 时 不 应 大 于 0. 002; 偏心 受 压 
截面 承载 力 计 算 时 的 极限 压 应 变 不 应 大 于 0. 003 














根据 材料 选择 钢筋 的 极限 拉 应 变 ， 且 不 应 大 
于 0.01 








纵向 受 拉 钢 筋 届 服 与 受 压 砌 体 破坏 同时 发 生 | 如 一 相对 界限 受 压 


=- 区 高 度 ; é& 等 于 界限 
时 的 相对 界限 受 压 区 的 高 度 ， 应 按 下 式 计算 . 受 压 区 高 度 与 截面 有 效 高 度 的 比值 ; 
0.8 


























配 筋 砌 抉 砌 体 构件 正 We 太一 一 钢筋 的 抗 拉 强 度 设计 值 ; 
截面 承载 力 计算 1 +0-003E. .一 钢筋 的 弹性 模 量 





大 偏心 受 压 时 受 拉 钢 筋 考虑 在 加 -1.5x 范 
围 内 届 服 并 参与 工作 

















入 一 一 轴 向 力 设计 值 ，; 





































































































轴 心 受 压 配 筋 砌 块 砌 体 构件 ， 当 配 有 条 筋 或 | ”太一 一 灌 孔 彻 体 的 抗 压强 度 设计 值 ， 应 按 
轴 心 受 压 配 筋 彻 块 砌 | 水 平分 布 钢筋 时 ， 其 正 截 面 受 压 承 裁 力 应 按 下 2. 2.2 的 规定 采用 ; 
体 构件 且 配 有 希 筋 或 水 | 列 公式 计算 ?， 了 /一 钢筋 的 抗 压强 度 设计 值 ，; 
平分 布 钢筋 正 截 面 受 压 N < wos(4+0.8A 4 ) 4 一 构件 的 截面 面积 2 ; 
承载 力 PO 4' 一 一 全 部 坚 向 钢筋 的 截面 面积 ; 
0 po 一 一 轴 心 受 压 构件 的 稳定 系数 ; 
B 一 构件 的 高 厚 比 


q 无 夭 筋 或 水 平分 布 钢筋 时 ， 仍 应 按 本 式 计算 ， 但 应 取 记 4' =0; 
@) 配 筋 砌 块 砌 体 构件 的 计算 高 度 H 可取 层 高 。 








(2) 配 筋 砌 块 砌 体 构件 ， 当 竖 向 钢筋 仅 配 在 中 间 时 ， 其 平面 外 偏心 受 压 承载 力 可 按 本 
书 2.4.1 的 式 (2-10) 进行 计算 , 但 应 采用 灌 孔 砌 体 的 抗 压强 度 设 计 值 。 

(3) 矩形 截面 偏心 受 压 配 筋 砌 块 砌 体 构件 正 截面 承载 力 计 算 ， 应 符合 下 面 规定 。 

1) 相对 界限 受 压 高 度 的 取 值 见 表 2-66 。 


表 2-66 相对 界限 受 压 高 度 的 取 值 规定 





























对 HPB300 级 钢筋 取 éé& =0.57 
对 HRB335 级 钢筋 取 é& =0.55 
对 HRB400 级 钢筋 取 é& =0.52 
当 截 面 受 压 区 高 度 * 小 于 等 于 名 时 按 大 偏心 受 压 计算 
当 x* 大 于 名 古 时 按 小 偏心 受 压 计算 
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2) 大 偏心 受 压 时 应 按 下 列 公式 计算 (图 2-17): 
N<fbx+f'h’ -4 - > 大 4。 (2-75) 
Ney < fbx(ho — /2) + fA (hh a) - DfS, (2-76) 
式 中 一 一 轴 向 力 设计 值 ，; 
f 一 一 灌 和 孔 砌 体 的 抗 压强 度 设计 值 ; 
帮 、 刀 一 一 坚 向 受 拉 、 压 主 筋 的 强度 设计 值 ; 
/一 一 截面 宽度 ; 
一 一 坚 向 分 布 钢筋 的 抗 拉 强 度 设计 值 ，; 
A,、4' 一 一 坚 向 受 拉 、 压 主 筋 的 截面 面积 ; 
4。 , 单 根 坚 向 分 布 钢筋 的 截面 面积 职 ; 
S; 一 一 第 i 根 坚 向 分 布 钢 角 对 坚 向 受 拉 主角 的 面积 
竖 向 受 拉 主 筋 合力 点 之 间 的 距离 ， 可 按 本 书 2.7. 2 的 式 (2-69) 








四 





又 纵向 钢筋 合力 点 至 截面 受 压 区 边缘 的 距离 ， 对 了 T 形 、 工 形 、 工 形 截面 ， 
i 压 时 取 100mm， 其 他 情况 取 300mm; 
x 纵向 钢筋 合力 点 至 截面 受 拉 区 边缘 的 距离 ， 对 T 形 、L 形 、 工 形 截面 ， 
当 旭 墙 受 压 时 取 300mm， 其 他 情况 取 100mm。 
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a) b) 











图 2-17 和 矩形 截面 偏心 受 压 正 截面 承载 力 计算 简 图 
a) 大 偏心 受 压 b) 小 偏心 受 压 

3) 当 大 偏心 受 压 计算 的 受 压 区 高 度 % 小 于 2a' 时 ， 其 正 截 面 承载 力 可 按 下 式 计算 : 
Ne\ < fA,(h, -a') (2-77) 















































式 中 竖 向 受 压 主 筋 合力 点 之 间 的 距离 ， 可 按 本 书 2.7. 2 的 式 (2-69) 
计 绽 。 
4) 小 偏心 受 压 时 ， 应 按 下 列 公 式 计算 (计算 简 图 见 图 2-18 ) : 
N<fbx+f'hA' -oh. (2-78) 
Ne < fbx(ho -x/2) + fA'(ho 一 ai) (2-79) 
J 
We E08 -0.8) (2-80) 





5) 矩形 截面 对 称 配 筋 砌 块 砌 体 小 偏心 受 压 时 ， 也 可 近似 按 下 式 计算 钢筋 截面 面积 
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图 2-18 T 形 截面 偏心 受 压 构件 正 截面 承受 力 计 算 简 图 











,Nes - é€(1 -0.5é)f.bh 人. 
A el) = 
i N ~ &, fbho 
Sh Ne -0.43f0h ee + Wy 
CR Ch 





小 偏心 受 压 计 算 中 未 考虑 竖 向 分 布 钢筋 的 作用 。 

(4) T 形 、 工 形 、 工 形 截面 偏心 受 压 构件 ， 当 驾 缘 和 腹 板 的 相交 处 采用 错 颖 搭 接 砌 筑 和 
同时 设置 中 距 不 大 于 1. 2m 的 水 平 配 筋 (截面 高 度 大 于 等 于 60mm， 钢 筋 不 少 于 2 中 12) 时 ， 
可 考虑 豆 缘 的 共同 工作 ， 辟 缘 的 计算 宽度 应 按 表 2-67 中 的 最 小 值 采用 ， 其 正 截 面 受 压 承载 
力 应 按 下 列 规定 计算 . 

1) 当 受 压 区 高 度 % 小 于 等 于 hh/ 时 ， 应 按 宽度 为 b' 的 矩形 截面 计算 。 

2) 当 受 压 区 高 度 x 大 于 hi 时 ， 则 应 考虑 腹 板 的 受 压 作用 ， 应 按 下 列 公 式 计算 . 

QD) 当 为 大 偏心 受 压 时 ， 


N <f.[L ox + (六 — b)h’] +f'A’ 一 4. 一 > fAs (2-83 ) 
Ne <f. [bx(ho = %/2) + (br -bhi(ho -hi/2)] + 
fA'(h a) - DS; (2-84) 
@ 当 为 小 偏心 受 压 时 ， 
N </f.Lbx + (b’ -6b)h’] + 广 4， -0 4. (2-85) 
Ne <f. [bx(ho = %/2) + (br = bhi(ho -hi/2)] + 
fA'(ho -a’') (2-86) 


式 中 由 一 一 T 形 、 工 形 、I 形 截面 受 压 区 的 辟 缘 计算 宽度 ; 
hi 一 一 T 形 、 工 形 、1 形 截面 受 压 区 的 流 缘 厚度 。 
表 2-67 T 形 、L 形 、I 形 截面 偏心 受 压 构件 贾 缘 计算 宽度 只 





























考虑 情况 T、I 形 截面 工 形 截面 
按 构件 计算 高 度 思 考虑 Ho/3 H,/6 
按 腹 板 间 距 工 考虑 L L/2 
按 浑 缘 厚 度 ht 考虑 b+12h; b+6h! 
按 愤 缘 的 实际 宽度 b1 考虑 b! 中 
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2.8.3” 斜 截 面 受 区 承载 力 计 算 
(1) 偏心 受 压 和 偏心 受 拉 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 ， 其 斜 截 面 受 剪 承载 力 应 根据 表 2-68 情 
况 进 行 计算 。 
表 2-68 ”偏心 受 压 和 偏心 受 拉 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 的 斜 截面 受 剪 承载 力 计算 
剪 力 墙 状 态 计算 公式 说 明 











/一 一 剪 力 墙 的 剪 力 设计 值 ，; 












































前 力 墙 的 截面 V<0.25f.0h 5 一 剪 力 墙 截面 宽度 或 了 形 、L 形 截 面 腹 板 宽度 ; 
ho 一 前 力 墙 截 面 的 有 效 高 度 











A 一 一 计算 截面 的 前 跨 比 ， 当 入 小 于 1.5 时 取 1.5， 当 入 
大 于 或 等 于 2.2 时 取 2.2; 































































































人 MN、 一 一 计算 截面 的 弯 矩 、 轴 向 力 和 剪 力 设 计 值 ， 
V<- 一 (° 6 bpo + 当 六 大 于 0.25 太 凡 时 取 N=0.25 太 刀 ; 
前 力 墙 在 偏心 受 4 一 一 剪 力 墙 的 截面 面积 ， 其 中 波 缘 的 有 效 面积 ， 可 按 表 
压 时 的 斜面 0. 12N TY )+0. fm 2.67 规定 确定 ; 
A = M/WVh, 4, 一 一 T 形 或 倒 L 形 截 面 腹 板 的 截面 面积 ， 对 和 矩形 截面 
取 4, 等 于 4; 








水 平分 布 钢 筋 的 竖 向 间距 ; 
fw 一 一 水 平 钢筋 的 抗 拉 强度 设计 值 





5 








Vs 


1 
前 力 墙 在 偏心 受 X -05 
拉 时 的 斜 截 








(wson- 4 配 团 在 同一 截面 内 的 水 平分 布 钢筋 或 网 片 的 全 部 


4 4 荆 内 
0.22N 地 )*°. 9 ho 截面 面 















































(2) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 连 梁 的 斜 截面 受 剪 承载 力 ， 应 符合 下 列 规定 : 
1) 当 连 梁 采 用 钢筋 混凝土 时 ， 连 梁 的 承载 力 应 按 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规 
范 》GB50010 的 有 关 规 定 进行 计算 。 
2) 当 连 梁 采 用 配 筋 砌 块 砌 体 时 ， 应 符合 下 列 规定 : 
Qq 连 梁 的 截面 ， 应 符合 下 列 规定 : 
V, < 0.25f.bho (2-87) 
@ 连 梁 的 斜 截面 受 前 承载 力 应 按 下 列 公式 计算 . 


4 
V, 三 0.8A 7 上 大风 (2-88) 
本 


式 中 一 一 连 染 的 前 力 设计 值 ; 
5 一 一 连 梁 的 截面 宽度 ; 
加 一 一 连 染 的 截面 有 效 高 度 ; 
4. 一 一 配置 在 同一 截面 内 利 筋 各 肢 的 全 部 截面 面积 ; 
.一 一 箱 筋 的 抗 拉 强 度 设计 值 ; 
沿 构件 长 度 方向 箱 筋 的 间距 。 








S 
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注 : 连 梁 的 正 截面 受 弯 承载 力 应 按 现 行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》 GB50010 受 
弯 构 件 的 有 关 规 定 进行 计算 ， 当 采用 配 筋 砌 块 砌 体 时 ， 应 采用 其 相应 的 计算 参数 和 指标 。 


2.8.4 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 构造 规定 


1. 钢筋 
(1) 钢筋 选择 和 钢筋 设置 时 应 符合 表 2-69 的 规定 。 


表 2-69 钢筋 选择 和 钢筋 设置 规定 

















情况 规定 

钢筋 选择 钢筋 的 直径 不 宜 大 于 25mm， 当 设置 在 灰 缝 中 时 不 应 小 于 4mm， 在 其 他 部 位 不 应 小 于 
10mm 

钢筋 选择 配置 在 孔洞 或 空 腔 中 的 钢筋 面积 不 应 大 于 孔洞 或 空 腔 面积 的 6% 

















(1) 设置 在 灰 颖 中 钢筋 的 直径 不 宜 大 于 灰 颖 厚度 的 1/2 
钢筋 设置 (2) 两 平行 的 水 平 钢筋 间 的 净 距 不 应 小 于 50mm 
(3) 柱 和 壁 柱 中 的 竖 向 钢筋 的 净 距 不 宜 小 于 40mm (包括 接头 处 钢筋 间 的 净 距 ) 























(2) 钢筋 在 灌 孔 混凝土 中 的 锚固 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 当 计 算 中 充分 利用 竖 向 受 拉 钢筋 强度 时 ， 其 锚固 长 度 1,， 对 HRB335 级 钢筋 不 应 小 
于 30d; 对 HRB400 和 RRB400 级 钢筋 不 应 小 于 35d; 在 任何 情况 下 钢筋 (包括 钢筋 网 片 ) 
锚固 长 度 不 应 小 于 300mm。 

2) 竖 向 受 拉 钢筋 不 应 在 受 拉 区 截断 。 如 必须 截断 时 ， 应 延伸 至 按 正 截面 受 弯 承载 力 计 
算 不 需要 该 钢筋 的 截面 以 外 ， 延 伸 的 长 度 不 应 小 于 20d。 

3) 坚 向 受 压 钢筋 在 跨 中 截断 时 ， 必 须 伸 至 按 计 算 不 需要 该 钢筋 的 截面 以 外 ， 延 伸 的 长 
度 不 应 小 于 20d; 对 绑扎 骨架 中 末端 无 弯 钩 的 钢筋 ， 不 应 小 于 25d。 

4) 钢筋 骨架 中 的 受 力 光 圆 钢 筋 ， 应 在 钢筋 末端 做 弯 钧 ， 在 焊接 骨架 、 焊 接 网 以 及 轴 心 
受 压 构件 中 ， 不 做 弯 钩 ;绑扎 骨架 中 的 受 力 带 肋 钢筋 ， 在 钢筋 的 末端 不 做 弯 钧 。 

(3) 钢筋 的 直径 大 于 22mm 时 宜 采用 机 械 连 接 接头 ， 接 头 的 质量 应 符合 国家 现行 有 关 
标准 的 规定 ; 其 他 直径 的 钢筋 可 采用 搭 接 接 头 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1) 钢筋 的 接头 位 置 宜 设 置 在 受 力 较 小 处 。 

2) 受 拉 钢 筋 的 搭 接头 长 度 不 应 小 于 1. 11,， 受 压 钢筋 的 搭 接 接头 长 度 不 应 小 于 0.71,， 
日 不 应 小 于 300mm。 

3) 当 相 邻接 头 钢筋 的 间距 不 大 于 75mm 时 ， 其 搭 接 长 度 应 为 1. 21,。 当 钢筋 间 的 接头 错 
开 20d 时 ， 搭 接 长 度 可 不 增加 。 

(4) 水 平 受 力 钢筋 〈 网 片 ) 的 锚固 和 搭 接 长 度 应 符合 下 列 规定 : 

1) 在 凹 槽 砌 块 混凝土 带 中 钢筋 的 锚固 长 度 不 宜 小 于 304， 且 其 水 平 或 垂直 弯 折 段 的 长 
度 不 宜 小 于 15d 和 200mm; 钢筋 的 搭 接 长 度 不 宜 小 于 35d。 

2) 在 砌 体 水平 灰 终 中 ， 钢 筋 的 锚固 长 度 不 宜 小 于 5$0dg， 且 其 水 平 或 垂直 弯 折 段 的 长 度 
不 宜 小 于 20d 和 250mm; 钢筋 的 搭 接 长 度 不 宜 小 于 55d。 
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3) 在 隔 皮 或 错 颖 搭 接 的 灰 颖 中 为 55d +2h，d 为 灰 颖 受 力 钢筋 的 直径 ，h 为 水 平 灰 颖 的 
间距 。 

2. 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 、 连 梁 

(1) 配 筋 砌 块 砌 体 前 力 墙 、 连 梁 的 砌 体 材料 强度 等 级 应 符合 表 2-70 规定 。 


表 2-70 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 、 连 梁 的 砌 体 材料 强度 等 级 规定 
































材 料 等 ”级 
砌 块 不 应 低 于 MU10 
砌 筑 砂 不 应 低 于 M,7.5 
灌 孔 混凝土 不 应 低 于 不 应 低 于 C,20 
注 : 对 安全 等 级 为 一 级 或 设计 使 用 年 限 大 于 50a 的 配 筋 砌 块 砌 体 房屋 ， 所 用 材料 的 最 低 强 度 等 级 应 至 少 提高 一 级 。 





(2) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 厚度 、 连 梁 截 面 宽度 不 应 小 于 190mm。 

(3) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 的 构造 配 筋 应 符合 下 列 规定 : 

1) 应 在 墙 的 转角 、 端 部 和 洞 孔 的 两 侧 配 置 竖 问 连续 的 钢筋 钢筋 直径 不 应 小 于 12mm。 

2) 应 在 洞口 的 底部 和 顶部 设置 不 小 于 2 中 10 的 水 平 钢筋 ， 其 促 入 增 内 的 长 度 不 应 小 于 
40d 和 600mm。 

3) 应 在 楼 ( 屋 ) 盖 的 所 有 纵横 墙 处 设置 现 浇 钢 筋 混凝土 圈 染 ， 圈 梁 的 宽度 和 高 度 应 等 
于 墙 厚 和 块 高 ， 圈 梁 主 筋 不 应 少 于 4 中 10， 圈 梁 的 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 同 层 混 凝 土 块 体 
强度 等 级 的 2 倍 ， 或 该 层 灌 孔 混凝土 的 强度 等 级 ， 也 不 应 低 于 C20。 

4) 剪 力 墙 其 他 部 位 的 竖 向 和 水 平 钢 筋 的 间距 不 应 大 于 墙 长 、 墙 高 的 1/3 ， 也 不 应 大 于 
900mm 。 

5) 剪 力 墙 治 竖 向 和 水 平方 向 的 构造 钢筋 配 筋 率 均 不 应 小 于 0.07% 。 

(4) 按 壁 式 框架 设计 的 配 筋 砌 块 砌 体 窗 间 墙 除 应 符合 上 述 规定 外 ， 还 应 符合 表 2-71 的 
规定 。 









































表 2-71 壁 式 框架 设计 的 配 筋 砌 块 砌 体 窗 间 墙 的 规定 


窗 间 墙 内 的 位 置 规 定 





(1) 墙 宽 不 应 小 于 800mm 


窗 间 墙 截面 
(2) 墙 净 高 于 墙 宽 之 比 不 宜 大 于 5 




















(1) 每 片 窗 间 墙 中 沿 全 高 不 应 少 于 4 根 钢筋 
和 窗 间 墙 中 的 竖 向 钢筋 (2) 沿 墙 的 全 截面 应 配置 足够 的 抗灾 钢 筋 
(3) 窗 间 墙 的 竖 向 钢筋 的 配 筋 率 不 宜 小 于 0.2% ， 也 不 宜 大 于 0. 8% 












































立 在 墙 端 部 纵 筋 处 向 下 弯 折 射 99"， 弯 折 段 长 度 不 小 于 154d， 





dr 


(1) 水 平分 布 钢 外 
和 150mm 
窗 间 墙 中 的 水 平分 布 钢筋 (2) 水 平分 布 钢筋 的 间距 : 在 距 梁 边 1 倍 墙 宽 范 围 内 不 应 大 于 1/4 墙 宽 ， 其 余 
部 位 不 应 大 于 172 墙 宽 

(3) 水 平分 布 钢筋 的 配 筋 率 不 宜 小 于 0. 15% 






































(5) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 ， 应 按照 表 2-72 情况 设置 边缘 构件 。 
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表 2-72 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 边缘 构件 的 设置 规定 

















情况 规 定 
(1) 应 在 一 字 墙 的 端 部 至 少 3 倍 墙 厚 范 围 内 的 孔 中 设置 不 小 于 中 12 通 长 竖 向 钢筋 
利用 剪 力 墙 端 部 的 砌 体 | (2) 应 在 L、T 或 十 字形 墙 交接 处 3 或 4 个 孔 中 设置 小 于 中 12 通 长 竖 向 钢筋 
受 力 (3) 当 剪 力 墙 的 轴 压 比 大 于 0. 6f. 时 ， 除 上 述 规定 设置 竖 向 钢筋 外 ， 尚 应 设置 间距 不 大 








于 200mm、 直 径 不 小 于 6mm 的 和 盘 









































(1) 柱 的 截面 宽度 不 小 于 墙 厚 ， 柱 的 截面 高 度 宜 为 1 ~2 倍 的 墙 厚 ， 并 不 应 小 于 200mm 

(2) 柱 的 混凝土 强度 等 级 不 宜 低 于 该 墙 体 块 体 强度 等 级 的 2 倍 ， 或 不 低 于 该 墙 体 灌 孔 混 
在 剪 力 墙 墙 端 设置 混 凝 | 凝 土 的 强度 等 级 ， 也 不 应 低 于 Ci20 

土 柱 作 为 边缘 构件 (3) 柱 的 竖 向 钢筋 不 宜 小 于 4 中 12， 短 筋 不 宜 小 于 中 6 、 间 距 不 宜 小 于 200mm 

(4) 墙 体 中 的 水 平 钢筋 应 在 柱 中 锚固 ， 并 应 满足 钢筋 的 锚固 要 求 

(5) 柱 的 施工 顺序 宜 为 先 砌 砌 块 墙 体 ， 后 浇 的 混凝土 




































































(6) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 中 ， 当 连 梁 采用 钢筋 混凝土 时 ， 连 梁 混凝土 的 强度 等 级 不 宜 
低 于 同 层 墙 体 块 体 强度 等 级 的 2 倍 ， 或 同 层 墙 体 灌 孔 混凝土 的 强度 等 级 ， 也 不 低 于 C20; 其 
他 构造 尚 应 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》GB50010 的 有 关 规 定 。 
(7) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 中 当 连 梁 采用 配 筋 砌 块 砌 体 时 ， 连 梁 应 符合 表 2-73 规定 。 
表 2-73” 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 中 采用 配 筋 砌 块 砌 体 连 梁 的 规定 


连 梁 的 部 位 规 定 











(1) 连 梁 的 高 度 不 应 小 于 两 皮 砌 块 的 高 度 和 400mm 
(2) 连 梁 应 采用 卫 形 砌 块 或 凹 槽 砌 块 组 砌 ， 孔 洞 应 全 部 浇灌 混凝土 



































(1) 连 梁 上 、 下 水 平 受 力 钢筋 宜 对 称 、 通 长 设置 ， 在 灌 孔 砌 体内 的 锚固 长 度 不 宜 小 于 
连 梁 的 水 平 钢 筋 40d 和 600mm 
(2) 连 梁 水 平 受 力 钢筋 的 含 钢 率 不 宜 小 于 0. 2% ， 也 不 宜 大 于 0. 8% 


























(1) 籍 筋 的 直径 不 应 小 于 6mm 

(2) 籍 筋 的 间距 不 宜 大 于 1/2 梁 高 和 600mm 

(3) 在 距 支 座 等 于 梁 高 范围 内 的 短 筋 间距 不 应 大 于 1/4 梁 高 ， 距 支 座 表 面 第 一 根 短 筋 的 
间距 不 应 大 于 100mm 
(4) 短 筋 的 面积 配 筋 率 不 宜 小 于 0. 15% 

(5) 短 筋 宜 为 封闭 式 ， 双 肢 夭 末 端 弯 钧 为 133"; 自 
12 售 短 筋 直径 的 延长 段 
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肢 夭 末 端的 弯 钩 为 180"， 或 弯 90" 加 














3. 配 筋 砌 块 砌 体 柱 

配 筋 砌 块 砌 体 柱 (图 2-19) 除 应 符合 本 书 2. 8.4 第 2 条 (1) 的 要 求 外 ， 尚 应 符合 下 列 
规定 : 

(1) 柱 截面 边 长 不 宜 小 于 400mm， 柱 高 度 与 截面 短 边 之 比 不 宜 大 于 30。 

(2) 柱 的 竖 向 受 力 钢筋 的 直径 不 宜 小 于 12mm ， 数 量 不 应 少 于 4 根 ， 全 部 竖 向 受 力 钢筋 
的 配 筋 率 不 宜 小 于 0.2% 。 

(3) 柱 中 短 筋 的 设置 应 根据 下 列 情况 确定 ; 
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1) 当 纵 向 钢筋 的 配 筋 率 大 于 1 
0.25% ， 且 柱 承 受 的 轴 向 力 大 于 受 压 
承载 力 设 计 值 的 25% 时 ， 柱 应 设 短 
筋 ; 当 配 筋 率 小 于 等 于 0.25% 时， 或 
柱 承 受 的 轴 向 力 小 于 受 压 承载 力 设计 
值 的 23% 时 ， 柱 中 可 不 设置 夭 筋 。 














2) 逢 筋 直径 不 宜 小 于 6mm。 a) b) 

3) 夭 筋 的 间距 不 应 大 于 16 倍 的 图 2-19 配 筋 砌 块 砌 体 柱 截面 示意 
纵向 钢筋 直径 、48 倍 短 筋 直径 及 柱 截 a) 下 皮 b) 上 皮 
面 短 边 尺 寸 中 较 小 者 。 1 一 灌 孔 混凝土 “2 一 钢筋 ”3 一 短 筋 ”4 一 砌 块 














4) 短 筋 应 封闭 ， 端 部 应 弯 钧 或 绕 纵 筋 水 平 弯 折 90"， 弯 折 段 长 度 不 小 于 10d。 
5) 夭 筋 应 设置 在 灰 颖 或 灌 孔 混凝土 中 。 


2.9 代 体 结构 构件 抗震 设计 


2.9.1 一 般 规定 








(1) 抗震 设防 地 区 的 普通 砖 (包括 烧结 普通 砖 、 蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 蔡 压 粉 煤 灰 普通 砖 、 
混凝土 普通 砖 )、 多 孔 砖 (包括 烧结 多 了 筷 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 ) 和 混凝土 砌 块 等 砌 体 承重 的 多 
层 房 屋 ， 底 层 或 底部 两 层 框 架 - 抗 震 墙 砌 体 房 屋 ， 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 增 房 屋 ， 除 应 符合 本 书 
1.1 到 2.8 节 的 要 求 外 ， 尚 应 按 本 章 规定 进行 抗震 设计 ， 同 时 尚 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 
抗震 设计 规范 》GB50011、《 墙 体 材 料 应 用 统一 技术 规范 》GB50574 的 有 关 规 定 。 甲 类 设防 
建筑 不 宜 采 用 砌 体 结构 ， 当 需 采 用 时 ， 应 进行 专门 研究 并 采取 高 于 本 章 规定 的 抗震 措施 。 

注 : 本 节 中 “ 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 堵 ” 指 全 部 灌 世 配 筋 砌 块 砌 体 。 

(2) 本 节 适 用 的 多 层 砌 体 结构 房屋 的 总 层 数 和 总 高 度 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 房屋 的 层 数 和 总 高 度 不 应 超过 表 2-74 的 规定 。 


表 2-74 ”多 层 砌 体 房屋 的 层 数 和 总 高 度 限 值 




































































设防 烈度 和 设计 基本 地 震 加 速度 
6 7 8 9 
房屋 类 别 最 小 墙 
骸 层 类 昂 四 0. 05 .1 0. 15 ;2 0. 30 . 40 
区 厚度 /mm 加 QT 加 0:208 加 0.408 
高 度 高 度 高 度 高 度 | ，，| 高 度 高 度 | 
“| 层 数 | ”| 层 数 | ” ”| 层 数 | ”| 层 数 | ”| 层 数 | ” “| 层 数 
/m /m /m /m /m /m 
普通 砖 240 21 7 21 7 21 7 18 6 15 5 12 4 
多 孔 传 240 21 7 21 gf 18 6 18 6 15 5 9 3 
多 层 砌 
和 多 孔 夸 190 21 7 18 6 15 5 15 5 12 4 一 
体 房 层 
混凝土 
190 21 7 21 了 18 6 18 6 15 5 9 3 
砌 块 
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( 续 ) 
设防 烈度 和 设计 基本 地 震 加 速度 
6 7 8 9 
最 小 墙 
房 层 类 别 本 0.05g 0. 10g 0. 15g 0. 20g 0. 30g 0. 40g 
厚度 /mm 
高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 高 度 
”| 层 数 |” ”| 层 数 |” ”| 层 数 |” ”| 层 数 |” ”| 层 数 |” ”| 层 数 
/m /m /m /m /m /m 
普通 人 砖 
Bi 240 05 g 22 7 19 6 16 5 
底部 框架 - | 多 入 夸 
抗震 墙 砌 多 孔 人 砖 190 22 7 19 6 16 5 13 4 
体 房 屋 。| 混交 圭 
190 2 7 5 7 19 6 16 5 
砌 块 
注 : 1. 房屋 的 总 高 度 指 室外 地 面 到 主要 屋面 板 板 顶 或 榴 口 的 高 度 ， 半 地 下 室 从 地 下 室 室 内 地 面 算 起 ， 全 地 下 室 和 髓 
固 条 件 好 的 半 地 下 室 应 允许 从 室外 地 面 算 起 ; 对 带 阁 楼 的 坡 屋面 应 算 到 山墙 的 1/2 高 度 处 。 






































2. 室内 外 高 差 大 于 0. 6m 时 ， 房 屋 总 高 度 应 允许 比 表 中 的 数据 适当 增加 ， 但 增加 量 应 少 于 1. 0m。 
3. 乙 类 的 多 层 砌 体 房屋 仍 按 本 地 区 设防 烈度 查 表 ， 其 层 数 应 减少 一 层 且 总 高 度 应 降低 3m; 不 应 采用 底部 框架 - 
抗震 墙 砌 体 房屋 。 

2) 各 层 横 墙 较 少 的 多 层 砌 体 房屋 ， 总 高 度 应 比 表 2-74 中 的 规定 降低 3m， 层 数 相应 减 
少 一 层 ; 各 层 横 墙 很 少 的 多 层 砌 体 房 屋 ， 还 应 再 减少 一 层 。 

注 : 横 墙 较 少 是 指 同一 楼 层 内 开间 大 于 4. 2m 的 房间 占 该 层 总 面积 的 40% 以 上 ; 其 中 ， 
开间 不 大 于 4. 2m 的 房间 占 该 层 总 面积 不 到 20% 且 开 间 大 于 4. 8m 的 房间 占 该 层面 积 的 50% 
以 上 为 横 墙 很 少 。 

3) 抗震 设防 烈度 为 6 度 、7 度 时 ， 横 墙 较 少 的 两 类 多 层 砌 体 房 屋 ， 当 按 现行 国家 标准 
《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 规定 采取 加 强 措施 并 满足 抗震 承载 力 要 求 时 ， 其 高 度 和 层 数 
应 允许 仍 按 表 2-73 中 的 规定 采用 。 

4) 采用 藻 压 灰 砂 普通 砖 和 芋 压 粉 煤 灰 普通 砖 的 砌 体 房屋 ， 当 砌 体 的 抗 前 强度 仅 达 到 普 
通 黏 土 砖 砌 体 的 70% 时 ， 房 屋 的 层 数 应 比 普通 砖 房屋 减少 一 层 ， 总 高 度 应 减少 3m; 当 砌 体 
的 抗 剪 强度 达到 普通 黏 士 砖 砌 体 的 取 值 时 ， 房 屋 层 数 和 总 高 度 的 要 求 同 普通 砖 房屋 。 

(3) 本 章 适 用 的 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 结构 和 部 分 框 支 抗震 墙 结构 房屋 最 大 高 度 应 符合 
表 2-75 的 规定 。 












































































































































































































































表 2-75 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 房屋 适用 的 最 大 高 度 (单位 : my) 
设防 烈度 和 设计 基本 地 震 加 速度 
结构 类 型 最 小 - 加 本 隔 
6 度 7 度 8 民 9 度 
墙 厚 /mm 
0.05g 0. 10g 0.15g 0. 20g 0. 30g 0. 40g 
配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 60 55 45 40 30 24 
190mm 
部 分 框 支 抗震 墙 55 49 40 31 24 三 
注 : 1. 房屋 高 度 指 室外 地 面 到 主要 屋面 板 板 项 的 高 度 (不 包括 局 部 突出 屋顶 部 分 ); 
2. 某 层 或 几 层 开间 大 于 6. 0m 以 上 的 房间 建筑 面积 占 相 应 层 建筑 面积 40% 以 上 时 ， 表 中 数据 相应 减少 6m。 
3. 部 分 框 支 抗震 墙 结构 指 首 层 或 底部 两 层 为 框 支 层 的 结构 ， 不 包括 仅 个 别 框 支 墙 的 情况 。 
4. 房屋 的 高 度 超过 表 内 高 度 时 ， 应 根据 专门 研究 ， 采 取 有 效 的 加 强 措施 。 
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(4) 砌 体 结构 房 屋 的 层 高 ， 应 符合 表 2-76 的 规定 。 
表 2-76 砌 体 结构 房屋 的 层 高 规 





















































房屋 的 层 高 规 定 说 明 
(1) 多 层 砌 体 结构 房屋 的 层 高 ， 不 应 超过 3. 6m。 
当 适 用 功能 确 有 需要 时 ， 采 用 

这 i JE BE 而 四 
多 层 砌 体 结构 bd a i 层 高 不 应 超 到 才 机 ee 
a , 约束 砌 体 等 加 强 措施 的 普通 砖 房 
房屋 的 层 高 过 4.5m; 当 底 层 采 用 约束 砌 体 抗震 墙 底层 的 层 高 Ss 

屋 ， 层 高 不 应 超过 3. 9m 
不 应 超过 4. 2m 











(1) 底部 加 强 部 位 〈 不 小 于 房屋 高 度 的 176 且 不 小 
于 底部 二 层 的 高 度 范围 ) 的 层 高 (房屋 总 高 度 小 于 
配 筋 混凝土 空心 砌 块 | 21m 时 取 一 层 )， 一、 二 级 不 宜 大 于 3.2m， 三 、 四 级 不 
抗震 墙 房屋 的 层 高 应 大 于 3.9m 

(2) 其 他 部 位 的 层 高 ， 一 、 二 级 不 应 大 于 3. 9m， 
三 、 四 级 不 应 大 于 4. 8m 












































(5) 考虑 地 震 作用 组 合 的 砌 体 结构 构件 ， 其 截面 承载 力 应 除 以 承载 力 抗震 调整 系数 
ya ， 承 载 万 抗震 调整 系数 应 按 表 2-77 采用 。 当 仅 计 算 竖 向 地 震 作 用 时 ， 各 类 结构 构件 承载 
力 抗震 调整 系数 均 应 采用 1.0。 








表 2-77 承载 力 抗震 调整 系数 
ps 









































结构 构件 类 别 受 力 状态 YE 
两 端 均 设 有 构造 柱 、 芯 柱 的 砌 体 抗震 墙 受 剪 0.9 
组 合 砖 墙 偏 压 、 大 偏 拉 和 受 剪 0.9 
配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 偏 压 、 大 偏 拉 和 受 剪 0. 85 
9 承重 墙 受 前 1.0 
其 他 砌 体 受 前 和 受 压 1.0 











(6) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 结构 房屋 抗震 设计 时 ,结构 抗震 等 级 应 根据 设防 烈度 和 房屋 
高 度 按 表 2-78 采用 。 


表 2-78 ” 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 结构 房屋 的 抗震 等 级 









































设防 烈度 
结构 类 型 

6 7 8 9 
配 筋 砌 块 砌 休 | ”高 度 /m <24 >24 <24 >24 <24 >24 <24 
抗震 墙 抗震 墙 四 = 三 二 一 一 

非 底部 加 强 部 位 抗震 四 a a = 

部 分 框 | 二 四 

的 - 不 应 采用 
支 抗 震 墙 底部 加 强 部 位 抗 振 墙 党 二 一 一 
框 支 框架 至 三 一 一 


























注 : 1. 对 于 四 级 抗震 等 级 ， 除 本 章 有 规定 外 ， 均 按 非 抗震 设计 采用 。 
2. 接近 或 等 于 高 度 分 界 时 ， 可 结合 房屋 不 规则 程度 及 场地 、 地 基 条 件 确定 抗震 等 级 

















第 2 章 ” 砌 体 结构 设计 .73. 





(7) 结构 抗震 设计 时 ， 地 震 作 用 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 的 
规定 计算 。 结 构 的 截面 抗震 验算 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 抗震 设防 烈度 为 6 度 时 ， 规 则 的 砌 体 结构 房屋 构件 ， 应 允许 不 进行 抗震 验算 ， 但 应 
符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB50011 和 本 章 规定 的 抗震 措施 。 

2) 抗震 设防 烈度 为 7 度 和 7 度 以 上 的 建筑 结构 ， 应 进行 多 遇 地 震 作 用 下 的 截面 抗震 验 
算 。6 度 时 ， 下列 多 层 砌 体 结构 房屋 的 构件 ， 应 进行 多 遇 地 震 作 用 下 的 截面 抗震 验算 。 

GD 平面 不 规则 的 建筑 。 

@) 总 层 数 超过 三 层 的 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 。 

@) 外 廊 式 和 单 面 走廊 式 底 部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 。 

@ 托 梁 等 转换 构件 。 

(8) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 结构 应 进行 多 遇 地 震 作用 下 的 抗震 变形 验算 ， 其 楼 层 内 最 大 
的 层 间 弹性 位 移 角 不 宜 超过 1/1000。 

(9) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 的 钢筋 混凝土 结构 部 分 ， 除 应 符合 本 章 规 定 外 ， 尚 应 符 
合 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 CB50011 一 2010 第 6 章 的 有 关 要 求 ， 此 时 ， 底 部 钢 
筋 混 凝 土 框架 的 抗震 等 级 ，6、7、8 度 时 应 分 别 按 三 、 二 、 一 级 采用 ; 底部 钢筋 混凝土 抗震 
墙 和 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 抗震 等 级 ，6、7、8 度 时 应 分 别 按 三 、 三 、 二 级 采用 。 多 层 砌 体 
房屋 局 部 有 上 部 砌 体 墙 不 能 连续 贯通 落地 时 ， 托 梁 、 柱 的 抗震 等 级 ，6、7、8 度 时 应 分 别 按 
三 、 三 、 二 级 采用 。 

(10) 配 筋 砌 块 砌 体 短 肢 抗震 墙 及 一 般 抗震 墙 设置 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 抗震 墙 宜 沿 主轴 方向 双向 布置 ， 各 向 结构 刚度 、 承 载 力 宜 均匀 分 布 。 高 层 建筑 不 宜 
采用 全 部 为 短 肢 抗震 墙 与 一 般 抗震 墙 共同 抵抗 水 平地 震 作 用 的 抗震 墙 结构 。9 度 时 不 宜 采 用 
短 肢 墙 。 

2) 纵横 方向 的 抗震 墙 宜 拉 通 对 齐 ; 较 长 的 抗震 墙 可 采用 楼 板 或 弱 连 梁 分 为 若干 个 独立 
的 墙 段 ， 每 个 独立 墙 段 的 总 高 度 与 长 度 之 比 不 宜 小 于 2， 墙 肢 的 截面 高 度 也 不 宜 大 于 8m。 

3) 抗震 墙 的 门窗 洞口 宜 上 下 对 齐 ， 成 列 布置 。 

4) 一 般 抗 震 墙 承受 的 第 一 振 型 底部 地 震 倾 履 力矩 不 应 小 于 结构 总 倾覆 力矩 的 50% ， 且 
两 个 主轴 方向 ， 短 肢 抗 震 墙 截面 面积 与 同一 层 所 有 抗震 墙 截面 面积 比例 不 宜 大 于 20% 。 

5) 短 肢 抗 震 墙 宜 设 辟 缘 。 一 字形 短 肢 墙 平 面 外 不 宜 布置 与 之 单 侧 相交 的 楼 面 深 。 

6) 短 肢 墙 的 抗震 等 级 应 比 表 2-77 的 规定 提高 一 级 采用 ; 已 为 一 级 时 ， 配 筋 应 按 9 度 的 
要 求 提高 。 

7) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 墙 肢 截 面 高 度 不 宜 小 于 墙 肢 截面 宽度 的 5 倍 。 

注 : 短 肢 抗 震 墙 是 指 墙 肢 截面 高 度 与 宽度 之 比 为 5 ~ 8 的 抗震 墙 ， 一 般 抗 震 墙 是 指 墙 肢 
截面 高 度 与 宽度 之 比 大 于 8 的 抗震 墙 。 工 形 、T 形 ， + 形 等 多 肢 墙 截面 的 长 短 肢 性 质 应 由 
较 长 一 肢 确定 。 

(11) 部 分 框 支配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 房屋 的 结构 布置 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 上 部 的 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 与 框 支 层 落地 抗震 墙 或 框架 应 对 齐 或 基本 对 章 。 

2) 框 支架 应 沿 纵横 两 方向 设置 一 定数 量 的 抗震 墙 ， 并 均匀 布置 或 基本 均匀 布置 。 框 支 
层 抗 震 墙 可 采用 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 或 钢筋 混凝土 抗震 墙 ， 但 在 同一 层 内 不 应 混用 。 

3) 和 矩形 平面 的 部 分 框 支配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 房屋 结构 的 楼 层 侧 向 刚度 比 和 底层 框架 部 
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分 承担 的 地 震 倾 履 力矩 ， 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 一 2010 第 
6. 1.9 条 的 有 关 要 求 。 
(12) 结构 材料 性 能 指标 应 符合 表 2-79 的 规定 。 


表 2-79 ”结构 材料 性 能 指标 规定 

















































































































































































































材 料 等 级 规定 
普通 砖 和 多 和 孔 砖 强度 等 级 不 应 低 于 MU10 ， 其 砌 筑 砂 浆 强度 等 级 不 应 低 于 M5 
蒸 压 灰 砂 普 通 砖 、 
蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 及 | ”强度 等 级 不 应 低 于 MU15 ， 其 砌 筑 砂 浆 强度 等 级 不 应 低 于 M.5 (M5 ) 
砌 体 材料 混交 十 砖 
混凝土 砌 块 强度 等 级 不 应 低 于 MU7. 5 ， 其 砌 筑 砂 浆 强 度 等 级 不 应 低 于 M7.5 
约束 砖 砌 体 其 砌 筑 砂 浆 强 度 等 级 不 应 低 于 M10 或 M,10 
pe 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 其 混凝土 空心 砖 砌 块 的 强度 等 级 不 应 低 于 MU10 ， 其 砌 块 砂浆 强度 等 级 
墙 不 应 低 于 M10 
托 梁 ， 底 部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 中 的 框架 梁 、 框 架 柱 、 节 点 核 芯 区 、 
混凝土 墙 和 过 渡 层 底板 ， 部 分 框 支配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 结 构 中 的 框 支 梁 
和 框 支柱 等 转换 构件 、 节 点 核 芯 区 、 落 地 混凝土 墙 和 转换 层 楼 板 ， 其 混 
混凝土 材料 凝 土 的 强度 等 级 不 应 低 于 C30 
构造 柱 、 圈 梁 、 水 平 现 浇 钢 筋 混凝土 带 及 其 他 各 类 构件 不 应 低 于 C20， 
砌 块 砌 体 蕊 柱 和 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 灌 孔 混凝土 强度 等 级 不 应 低 于 
C1,20 
钢筋 宜 选 用 HRB400 级 钢筋 和 HRB335 级 钢筋 ， 也 可 采用 HPB300 级 钢 
筋 
钢筋 材料 
托 梁 、 框 架 梁 、 框 架 柱 等 混凝土 构件 和 落地 混凝土 墙 ， 其 普通 受 力 钢 
筋 宜 优 先 选用 HRB400 钢筋 





(13) 考虑 地 震 作 用 组 合 的 配 筋 砌 体 结构 构件 ， 其 配置 的 受 力 钢筋 的 锚固 和 接头 ， 除 应 
符合 本 书 2. 8 章 的 要 求 外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1) 纵向 受 拉 钢筋 的 最 小 锚固 长 度 1,.， 抗 震 等 级 为 一 、 二 级 时 ,1,. 取 1.151,， 抗 震 等 级 
为 三 级 时 ， 1. 取 1.051,， 抗震 等 级 为 四 级 时 ,7,. 取 1.0，1,, 1, 为 受 拉 钢筋 的 锚固 长 度 ， 按 本 
书 2. 8.4 中 第 1 点 第 2 条 的 规定 确定 。 

2) 钢筋 搭 接 接头 ， 对 一 、 二 级 抗震 等 级 不 小 于 1.21, +$d; 对 三 、 四 级 不 小 于 1. 21,。 

3) 配 筋 砌 块 砌 体 剪 力 墙 的 水 平分 布 钢筋 沿 墙 长 应 连续 设置 ， 两 端的 销 固 应 符合 下 列 规 








定 





@ 一 、 二 级 抗震 等 级 剪 力 墙 ， 水 平分 布 钢筋 可 绕 主 筋 弯 180° 弯 钓 ， 弯 钧 端 部 直 段 长 度 
不 宜 小 于 124; 水 平分 布 钢筋 亦 可 弯 和 人 端 部 灌 孔 混凝土 中 ， 锚 固 长 度 不 应 小 于 304， 且 不 应 
小 于 250mm。 

@ 三 、 四 级 剪 力 墙 ， 水 平分 布 钢筋 可 弯 人 端 部 灌 孔 混凝土 中 ， 锚 固 长 度 不 应 小 于 204d， 
且 不 应 小 于 200mm。 








第 2 章 ” 砌 体 结构 设计 .75. 








@) 当 采 用 焊接 网 片 作 为 剪 力 墙 水 平 钢筋 时 ， 应 在 钢筋 网 片 的 折 弯 端 部 加 焊 两 根 直径 与 
抗 剪 钢筋 相同 的 横向 钢筋 ， 弯 入 灌 孔 混凝土 的 长 度 不 应 小 于 150mm。 

(14) 砌 体 结构 构件 进行 抗震 设计 时 ， 房 屋 的 结构 体系 、 高 宽 比 、 抗 震 横 墙 的 间距 、 局 
部 尺寸 的 限 值 、 防 震 缝 的 设置 及 结构 构造 措施 等 ， 除 满足 本 章 规定 外 ， 尚 应 符合 现行 国家 标 
准 《 建 筑 抗震 设计 规范 》GCB50011 的 有 关 规 定 。 


2.9.2 砖 砌 体 构 件 


1. 承载 力 计 算 
(1) 普通 砖 、 多 孔 砖 砌 体 沿 阶梯 形 截面 破坏 的 抗震 抗 剪 强度 的 设计 值 和 普通 砖 、 多 和 孔 
砖 墙 体 的 截面 抗震 受 剪 承载 力 的 公式 验算 见 表 2-80。 
表 2-80 普通 砖 、 多 和 孔 砖 砌 体 沿 阶梯 形 截面 破坏 的 抗震 抗 剪 
强度 设计 值 和 截面 抗震 受 剪 承载 力 验算 


















































































































































截 面 公式 参数 说 明 
to /一 一 砌 体 沿 阶梯 形 截面 破坏 的 抗震 抗 剪 强度 设计 值 
油 阶 梯形 
ioe Ras /一 非 抗震 设计 的 砌 休 抗 剪 强度 设计 值 
; 的 抗 前 
i 一 砖 砌 体 抗震 抗 剪 强度 的 正 应 力 影响 系数 ， 应 按 表 2.81 采用 
Jh/Z 
和 DLA | 一 考虑 地 震 作 用 组 合 的 寺 体 冀 力 设计 们 
ge :人 | 广 一 薛 砌 体 沿 阶梯 形 截面 破坏 的 抗震 抗 前 强度 设计 值 
ER 4 一- 堵 体 机 截面 面积 
普通 砖 、 多 孔 yi 一 一 承载 力 抗震 调整 系数 ， 应 按 表 2-78 采用 
巷 墙 体 的 截面 抗 | 
震 受 前 承载 力 eo 6 一 一 钢筋 参与 工作 系数 ， 可 按 表 2-82 采 
ee et /一 墙 体 水 平 纵向 钢筋 的 抗 拉 强度 设计 值 
V< (hs 4 + fw | 44 一 一 层 间 墙 体 坚 向 截面 的 总 水 平 纵向 钢筋 面积 ， 其 配 筋 率 不 应 小 于 
4.) 0. 07%% 上 且 不 大 于 0. 17% 








墙 段 中 部 基本 均匀 的 设 | “4. 一 一 中 部 构造 柱 的 横 截 面 面 积 (对 横 墙 和 内 纵 墙 ，4。> 0. 154 时 ， 
置 构造 柱 ， 且 构造 柱 的 截 取 0.154; 对 外 纵 墙 ，4. >0.254 时 ， 取 0.254) 
面 不 小 于 240mm x240mm | 太一 中 部 构造 柱 的 混凝土 轴 心 抗 拉 强 度 设 计 值 


当 墙 厚 2 邹 " > 全 人 -0 Pe 十 
(190mm 时 这 本 | 4 一 一 中 部 构造 柱 的 纵向 钢筋 截面 总 面积 ， 配 筋 率 不 应 小 于 0.6% ， 
采用 240mm x 190mm ) ， 有 

大 于 1.4% 时 取 1.4% 



















































































”| 构造 柱 间 距 不 大 于 4m = | ee 
普通 砖 、 多 孔 | 可 计 信 培 段 中 部 构造 | 人、 人 一 分 别 为 增 体 水 平 钢筋 、 构 造 柱 纵向 钢筋 的 抗 拉 强 度 设计 值 
汪 下 光 全 起 J， Bh 人 和 爸 瑟 一 一 二 机 Se a 和 
eas 柱 对 墙 体 受 前 承载 力 的 提 | 《一 中 部 构造 柱 参 与 工作 系数 ， 局 长 设 一 根 时 取 0.5， 多 于 一 根 时 取 
人 高 作用 ， 并 按 下 式 进 行 验 0.4 
算 ， 7. 一 — 墙 体 约束 修正 系数 ， 一 般 情 况 取 1.0， 构 造 柱 间距 不 大 于 3. 0m 
1 . 时 取 1.1 
Y<- 一 [Ts(4-4.) 机 CE os oy 
Yne 4 一 一 层 间 墙 体 竖 向 截面 的 总 水 平 纵向 钢筋 面积 ， 其 配 筋 率 不 应 小 于 
+6ofA. +0.08h.A,. 0. 07% ， 且 不 大 于 0.17% ， 水 平 纵向 钢筋 配 筋 率 小 于 0.07% 时 








+6 fynAsn ] 取 0 
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表 2-81 砖 砌 体 强 度 的 正 应 力 影 响 系数 
Oo/ 
砌 体 类 别 
0.0 1.0 3.0 5.0 7.0 10.0 12.0 
普通 砖 、 多 孔 砖 0. 80 0. 99 1. 25 1.47 1.65 1.90 2. 05 








mm 
im 





注 : c。 为 对 应 了 














自力 荷载 代表 值 的 砌 体 截面 平均 压 应 力 。 


表 2-82 ”钢筋 参与 工作 系数 (¢.,) 

















0. 12 





(2) 无 筋 砖 彻 体 墙 的 截面 抗震 受 压 承载 力 ， 按 第 2 章 第 4 节 计 算 的 截面 非 抗 震 受 压 承 
载 力 除 以 承载 力 抗震 调整 系数 进行 计算 ; 网 状 配 筋 砖 墙 、 组 合 夸 墙 的 堆 面 抗震 受 压 承载 力 ， 











按 第 2 章 第 7 节 计 算 的 截面 非 抗震 受 压 承载 力 除 以 承载 力 抗震 调整 系数 进行 计算 。 


2. 构造 措施 


(1) 各 类 砖 砌 体 房屋 的 现 浇 钢筋 混凝土 构造 柱 (以 下 简称 构造 柱 ) ， 其 设置 应 符合 现行 
国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 的 有 关 规 定 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

1) 构造 柱 设置 部 位 应 符合 表 2-83 的 规定 。 

2) 外 廊 式 和 单 面 走 廊 式 的 房屋 ， 应 根据 房屋 增加 一 层 的 层 数 ， 按 表 2-83 的 要 求 设置 构 
造 柱 ， 且 单 面 走 廊 两 侧 的 纵 墙 均 应 按 外 墙 处 理 。 





3) 横 墙 较 少 的 房屋 ， 应 根据 房屋 增加 一 层 的 导数， 按 表 2-83 的 要 求 设置 构造 柱 。 当 横 




















7 度 不 超过 三 层 和 8 度 不 超过 二 层 时 应 按 增加 二 层 的 层 数 对 待 。 
表 2-83 ” 砖 砌 体 房屋 构造 柱 设置 要 求 











墙 较 少 的 房屋 为 外 亡 式 或 单 面 走廊 式 时 ， 应 按 第 2 条 要 求 设置 构造 柱 。 但 6 度 不 超过 四 层 、 










































































房屋 层 数 
- 设置 部 位 
6 度 7 度 8 度 9 度 
隔 12m 或 单元 横 墙 与 外 纵 墙 
风 大 本 交接 处 ; 
和 | ee 楼 梯 间 对 应 的 另 一 侧 内 横 墙 
村 各 问 、 电 翌 问 四 角 、 和 楼梯 | 与 外 纵 墙 交接 处 
斜 梯 段 上 下 端 对 应 的 墙 体 处 ; 
外 墙 四 角 和 对 应 转角 隔 开 间 横 堵 (轴线 ， 与 外 墙 
6 5 4 2 钳 层 部 位 横 墙 与 外 纵 墙 交接 | 交接 处 ; 
处 ; 1 墙 与 内 纵 墙 交接 处 
天 房间 内 外 墙 交接 处 ; i 
较 大 洞口 两 侧 a a 
内 墙 的 局 部 较 小 墙 操 处 ; 
7 6、7 SS、6 3、4 
内 纵 墙 与 横 墙 ( 轴线 ) 交接 
处 
注 : 1 较 大 洞口 ， 内 墙 指 不 小 于 2. 1m 的 洞口 ， 外 堵 在 内 外 墙 交接 处 已 设置 构造 柱 时 人 允许 适当 放宽 ， 但 洞 侧 堵 体 应 
加 强 。 














2. 当 按 本 条 第 2 ~5 款 规 定 确定 的 层 数 超出 表 2-83 范围 ， 构 造 柱 设置 要 求 不 应 低 于 表 中 相应 烈度 的 最 高 要 求 却 


不 宜 适 当 提高 。 
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4) 各 层 横 墙 很 少 的 房屋 ， 应 按 增加 二 层 的 层 数 设置 构造 柱 。 

5) 采用 蒸 压 灰 砂 普通 苇 和 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 的 砌 体 房 屋 ， 当 砌 体 的 抗 剪 强度 仅 达到 普 
通 黏土 砖 砌 体 的 70% 时 (普通 砂 浆 砌 筑 ) ， 应 根据 增加 一 层 的 层 数 按 本 条 1 ~4 款 要 求 设置 
构造 柱 ; 但 6 度 不 超过 四 层 、7 度 不 超过 三 层 和 8 度 不 超过 二 层 时 应 按 增加 二 层 的 层 数 对 
待 。 

6) 有 错 层 的 多 层 房屋 ， 在 错 层 部 位 应 设置 墙 ， 其 与 其 他 墙 交 接 处 应 设置 构造 柱 ; 在 错 
层 部 位 的 错 层 楼 板 位 置 应 设置 现 浇 钢筋 混凝土 圈 梁 ;， 当 房屋 层 数 不 低 于 四 层 时 ， 底 部 1/4 楼 
层 处 错 层 部 位 墙 中 部 的 构造 柱 间 距 不 宜 大 于 2m。 

(2) 多 层 砖 砌 体 房屋 的 构造 柱 应 符合 下 列 构造 规定 : 

1) 构造 柱 的 最 小 截面 可 为 180mm x240mm ( 墙 厚 190mm 时 为 180mm x 190mm) ; 构造 
柱 纵向 钢筋 宜 采 用 4 中 12， 短 筋 直径 可 采用 6mm， 间 距 不 宜 大 于 250mm， 且 在 柱 上 、 下 端 
适当 加 密 ; 当 6、7 度 超过 6 层 、8 度 超 过 5 层 和 9 度 时 ， 构 造 柱 纵向 钢筋 宜 采 用 4 中 14， 短 
筋 间距 不 应 大 于 200mm; 房屋 四 角 的 构造 柱 应 适当 加 大 截面 及 配 筋 。 

2) 构造 柱 与 墙 连接 处 应 砌 成 马 牙 权 ， 沿 墙 高 每 隔 500mm 设 2 中 6 水 平 钢筋 和 中 4 分 布 
短 筋 平 面 内 点 焊 组 成 的 拉 结 网 片 或 中 4 点 焊 钢 筋 网 片 ， 每 边 伸 和 人 墙 内 不 宜 小 于 lm。6、7 度 
时 ， 底 部 173 楼 层 ，8 度 时 底部 1/2 楼 层 ，9 度 时 全 部 楼 层 ， 上 述 拉 结 钢筋 网 片 应 沿 墙 体 水 
平 通 长 设置 。 

3) 构造 柱 与 圈 梁 连接 处 ， 构 造 柱 的 纵 筋 应 在 圈 梁 纵 筋 内 侧 穿 过 ， 保 证 构造 柱 纵 筋 上 下 












































H 通 。 
4) 构造 柱 可 不 单独 设置 基础 ， 但 应 伸 入 室外 地 面 下 S00mm， 或 与 埋 深 小 于 500mm 的 
基础 圈 梁 相连 。 

5) 房屋 高 度 和 层 数 接近 表 2-74 的 限 值 时 ， 纵 、 横 墙 内 构造 柱 间距 尚 应 符合 下 列 规定 。 

@ 横 墙 内 的 构造 柱 间距 不 宜 大 于 层 高 的 二 倍 ; 下 部 1/3 楼 层 的 构造 柱 间距 适当 减 小 。 

@) 当 外 纵 墙 开 间 大 于 3. 9m 时 ， 应 男 设 加 强 措施 。 内 纵 墙 的 构造 柱 间距 不 宜 大 于 4. 2m。 

(3) 约束 普通 砖 的 构造 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 墙 段 两 端 设 有 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 要 求 的 构造 柱 ， 且 
墙 肢 两 端 及 中 部 构造 柱 的 间距 不 大 于 层 高 或 3.0m， 较 大 洞口 两 侧 应 设置 构造 柱 ; 构造 柱 最 
小 截面 尺寸 不 宜 小 于 240mm x 240mm ( 墙 厚 190mm 时 为 240mm x 190mm) ， 边 柱 和 角 柱 的 
截面 宜 适 当 加 大 ; 构造 柱 的 纵 筋 和 籍 筋 设 置 宜 符合 表 2-84 的 要 求 。 

表 2-84 构造 柱 的 纵 筋 和 夭 筋 设置 要 求 


油 







































































纵向 钢筋 Ej 筋 
位 置 最 大 配 筋 率 最 小 配 筋 率 最 大 直径 加 密 区 范围 加 密 区 间距 最 小 直径 
(%) (%) /mm /mm /mm /mm 
角 柱 14 全 高 
医 : 0.8 
边 柱 14 上 端 700 100 6 
中 柱 1.4 0.6 12 下 端 500 
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2) 墙 体 在 楼 、 屋 盖 标 高 处 均 设 置 满足 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 CB50011 要 
求 的 圈 梁 ， 上 部 各 楼 层 处 圈 梁 截面 高 度 不 宜 小 于 150mm; 圈 梁 纵向 钢筋 应 采用 强度 等 级 不 
低 于 HRB335 的 钢筋 ，6、7 度 时 不 小 于 4 中 10; 8 度 时 不 小 于 4 中 12; 9 度 时 不 小 于 4 中 14; 
夭 筋 不 小 于 中 6。 

(4) 房屋 的 楼 、 屋 盖 与 承重 墙 构件 的 连接 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 钢筋 混凝土 预制 楼 板 在 梁 、 承 重 墙 上 必须 具有 足够 的 搁置 长 度 。 当 圈 深 未 设 在 板 的 
同一 标高 时 ， 板 端的 搁置 长 度 ， 在 外 墙 上 不 应 小 于 120mm， 在 内 墙 上 ， 不 应 小 于 100mm， 
在 梁 上 不 应 小 于 80mm， 当 采用 硬 架 支 模 连接 时 ， 搁 置 长 度 允 许 不 满足 上 述 要 求 。 

2) 当 圈 梁 设 在 板 的 同一 标高 时 ， 钢 筋 混凝土 预制 楼 板 端 头 应 伸 出 钢筋 ， 与 墙 体 的 圈 深 
相连 接 。 当 圈 梁 设 在 板 底 时 ， 房 屋 端 部 大 房间 的 楼 盖 ，6 度 时 房屋 的 屋 盖 和 7 ~ 9 度 时 房屋 
的 楼 、 屋 盖 ， 钢 筋 混凝土 预制 板 应 互相 拉 结 ， 并 应 与 染 、 墙 或 圈 深 拉 结 。 

3) 当 板 的 跨度 大 于 4. 8m 并 与 外 墙 平行 时 ， 靠 外 窗 的 预制 板 侧 边 应 与 墙 或 圈 梁 拉 结 。 

4) 钢筋 混凝土 预制 楼 板 侧 边 之 间 应 留 有 不 小 于 20mm 的 空 阶 ， 相 邻 跨 预 制 楼 板 板 缝 宜 
I 通 ， 但 板 颖 宽度 不 小 于 50mm 时 应 配置 板 颖 钢筋 。 

5) 装配 整体 式 钢筋 混凝土 楼 、 屋 盖 ， 应 在 预制 板 钱 合 层 上 双向 配置 通 长 的 水 平 钢筋 ， 
预制 板 应 在 后 浇 的 人 车 合 层 有 可 靠 的 连接 。 现 浇 板 和 现 浇 车 合 层 应 跨越 承重 内 墙 或 梁 ， 伸 入 外 
墙 内 长 度 应 不 小 于 120mm 和 1/2 墙 厚 。 

6) 现 浇 或 装配 整体 式 钢 筋 混 凝 土 楼 、 屋 盖 与 墙 体 有 可 靠 连 接 的 房屋 ， 应 允许 不 男 设 圈 
梁 ， 但 楼 板 沿 抗震 墙 体 周边 均 应 加 强 配 筋 并 应 与 相应 的 构造 柱 钢 筋 可 靠 连 接 。 


2.9.3 混凝土 砌 块 砌 体 构 件 


(1) 混凝土 砌 块 砌 体 沿 阶梯 形 截面 破坏 的 抗震 抗 前 强度 设计 值 ， 应 按 下 式 计算 . 
fe = énf, (2-89) 
式 中 /一 一 砌 体 沿 阶梯 形 截面 破坏 的 抗震 抗 前 强度 等 级 设计 值 ，; 
f 一 一 非 抗震 设计 的 砌 体 抗 前 强度 设计 值 ，; 
纪 一 一 砌 块 砌 体 抗震 抗 剪 强度 的 正 应 力 影 响 系数 ， 应 按 表 2-85 采用 。 
表 2-85 ” 砌 块 砌 体 抗震 抗 剪 强度 的 正 应 力 影响 系数 
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oo/f, 
砌 体 类 别 

1.0 3.0 5.0 7.0 10.0 12.0 三 16.0 
混凝土 砌 块 1. 23 1. 69 2. 15 2. 57 3.02 3.32 3.92 























注 : oo 为 对 应 于 重力 荷载 代表 值 的 砌 体 截 面 平均 压 应 力 。 
( 2) 设置 构造 柱 和 芯 柱 的 混凝土 砌 块 墙 体 的 截面 抗震 受 剪 承载 万 ， 可 按 下 式 验算 ; 
V a [friA + (0.3f1A,, +0.3f,4A, + 
YRE 














0. 05f,4, + 0.05f,4,)¢.] (2-90) 
蕊 柱 混凝土 轴 心 抗 拉 强 度 设计 值 ; 





式 中 态 
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太一 构造 柱 混凝土 轴 心 抗 拉 强 度 设计 值 ; 
4., 一“ 墙 中 部 芯 柱 截面 总 面积 ; 
4 一“ 墙 中 部 构造 柱 截面 总 面积 ，4。= 中 




















4 一 一 必 柱 钢筋 截面 总 面积 ; 

4. 一 一 构造 柱 钢筋 截面 总 面积 ; 

太一 一 心 柱 钢 筋 抗 拉 强 度 设计 值 ; 

太一 一 构造 柱 钢筋 抗 拉 强度 设计 值 ; 

和 一 一 芯 柱 和 构造 柱 参 与 工作 系数 ， 可 按 表 2-86 采用 。 


表 2-86 ” 忌 柱 和 构造 柱 参 与 工作 系数 





灌 孔 率 p p<0.15 0. 15<p <0. 25 0.25<p <0.5 p=0.5 





2 0 1.0 1.10 1.15 
注 : 灌 孔 率 指 芯 柱 根 数 〈 含 构造 柱 和 填 实 孔洞 数量 ) 与 孔洞 总 数 之 比 。 
(3) 无 筋 混凝土 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 截面 抗震 受 压 承载 力 ， 应 按 本 书 第 2 章 第 4 节 计 算 
的 截面 非 抗 震 受 压 承载 力 除 以 承载 力 抗 震 调整 系数 进行 计算 。 
(4) 混凝土 砌 块 房屋 应 按 表 2-87 的 要 求 设 置 钢 筋 混凝土 芯 柱 。 对 外 廊 式 和 单 面 走廊 式 
的 房屋 、 横 墙 较 少 的 房屋 、 各 层 横 墙 较 少 的 房屋 ， 尚 应 分 别 按 本 书 的 2.9.2 第 2 条 (1) 关 
于 增加 层 数 的 对 应 要 求 ， 按 表 2-87 的 要 求 设置 世 柱 。 


表 2-87 混凝土 砌 块 房屋 芯 柱 设置 要 求 


















































































































































房屋 层 数 
设置 部 位 设置 数量 
6 度 7 度 8 度 9 度 
外 墙 四 角 和 对 应 转角 ; 
楼 、 电 梯 间 四 角 ; 楼 梯 斜 梯 段 上 下 端 
a 对 应 的 墙 体 处 ; 
三 五 三 四 过 一 二 
大 房间 内 外 墙 交 接 处 ; 外 墙 转角 ， 灌 实 3 个 孔 ; 
错 层 部 位 横 墙 与 外 纵 墙 交接 处 ; 内 外 墙 交接 处 ， 灌 实 4 个 孔 ; 
隔 12m 或 单元 模 壤 与 外 纵 墙 交接 处 |。 楼梯 斜 段 上 下 端 对 应 的 墙 体 处 ， 灌 实 2 
个 孔 
六 五 四 隔 开 间 横 墙 (轴线 ) 与 外 纵 墙 交 接 
处 
同上 ; 外 墙 转角 ， 灌 实 5 个 孔 ; 
E 二 - 各 内 墙 (轴线 ) 与 外 纵 墙 交接 处 ; 内 外 墙 交接 处 ， 灌 实 4 个 孔 ; 
SS 本 内 纵 墙 与 横 墙 (轴线 ) 交接 处 和 洞 内 墙 交 接 处 ， 灌 实 4 ~5 个 孔 ; 
两 侧 洞口 两 侧 各 灌 实 1 个 孔 
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( 续 ) 
房屋 层 数 
设置 部 位 设置 数量 
6 度 7 度 8 度 9 度 

外 墙 转角 ， 灌 实 7 个 孔 ; 

同上 ; 内 外 墙 交 接 处 ， 灌 实 5 个 孔 ; 

全 横 墙 内 芯 柱 间距 不 宜 大 于 2m 内 墙 交接 处 ， 灌 实 4 ~5 个 孔 ; 
洞口 两 侧 各 灌 实 1 个 孔 



































注 : 1. 外 墙 转角 、 内 外 墙 交接 处 、 楼 电梯 间 四 角 等 部 位 ， 应 允许 采用 钢筋 混凝土 构造 柱 蔡 代 部 分 芯 柱 。 

2. 当 按 2.9.2 第 2 条 (1) 规定 确定 的 层 数 超出 表 2-87 范围 ， 芯 柱 设置 要 求 不 应 低 于 表 中 相应 烈度 的 最 高 要 求 
且 宜 适当 提高 。 

(5) 混凝土 砌 块 房屋 混凝土 蕊 柱 ， 尚 应 满足 下 列 要 求 : 

1) 混凝土 砌 块 砌 体 墙 纵横 墙 交接 处 、 墙 段 两 端 和 较 大 洞口 两 侧 宜 设置 不 少 于 单 孔 的 坊 
柱 。 

2) 有 错 层 的 多 层 房屋 ， 错 层 部 位 应 设置 墙 ， 墙 中 部 的 钢筋 混凝土 世 柱 间距 宜 适 当 加 
密 ， 在 错 层 部 位 纵横 墙 交接 处 宜 设 置 不 少 于 4 孔 的 芯 柱 ; 在 错 层 部 位 的 错 层 楼 板 位 置 应 设置 
现 浇 钢筋 混凝土 圈 梁 。 

3) 为 提高 墙 体 抗震 受 剪 承载 力 而 设置 的 芯 柱 ， 宜 在 墙 体内 均匀 布置 ， 最 大 间距 不 宜 大 
于 2.0m。 但 房屋 层 数 或 高 度 等 于 或 接近 表 2-74 中 限 值 时 ， 纵 、 横 墙 内 芯 柱 间距 尚 应 符合 下 
列 要 求 : 

QD 底部 1/3 楼 层 横 墙 中 部 的 世 柱 间距 ，7、8 度 时 不 宜 大 于 1.5m; 9 度 时 不 宜 大 于 
1.0m。 

@) 当 外 纵 墙 开 间 大 于 3. 9m 时 ， 应 另 设 加 强 措施 。 

(6) 梁 支 座 处 墙 内 宜 设置 芯 柱 ， 芯 柱 灌 实 孔 数 不 少 于 3 个 。 当 8、9 度 房屋 采用 大 跨 梁 
或 井 字 粱 时， 宜 在 梁 支 座 处 墙 内 设置 构造 柱 ; 并 应 考虑 粱 端 弯 矩 对 墙 体 和 构造 柱 的 影响 。 

(7) 混凝土 砌 块 砌 体 房屋 的 圈 粱 ， 除 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 
GB50011 要 求 外 ， 尚 应 符合 下 述 构造 要 求 : 

圈 梁 的 截面 宽度 宜 取 墙 宽 且 不 应 小 于 190mm， 配 筋 宜 符合 表 2-88 的 要 求 ， 秒 筋 直 径 不 
小 于 中 6; 基础 圈 梁 的 截面 宽度 宜 取 墙 帘 ， 和 截面 高 度 不 应 小 于 200mm， 纵 筋 不 应 少 于 4 中 14。 


表 2-88 ”混凝土 砌 块 砌 体 房屋 圈 梁 配 筋 要 求 






















































































烈度 
配 筋 
6、7 8 9 
最 小 纵 筋 4 中 10 4 中 12 4 中 14 
短 筋 最 大 间距 /mm 250 200 150 

















(8) 楼 梯 间 墙 体 构件 除 按 规定 设置 构造 柱 或 芯 柱 外 ， 尚 应 通过 墙 体 配 筋 增强 其 抗震 能 
力 ， 墙 体 应 沿 墙 每 隔 400mm 水 平 通 长 设置 中 4 点 焊 拉 结 钢筋 网 片 ;楼 梯 间 墙 体 中 部 的 芯 柱 间 
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距 ，6 度 时 不 宜 大 于 2m; 7、8 度 时 不 宜 大 于 1. 5m; 9 度 时 不 宜 大 于 1. 0m;， 房屋 层 数 或 高 度 
等 于 或 接近 表 2-74 中 限 值 时 ， 底 部 1/3 楼 层 芯 柱 间距 适当 减 小 。 

(9) 混凝土 砌 块 房屋 的 砌 体 抗 震 构 造 措施 ， 尚 应 符合 本 书 第 2. 9. 2 节 和 现行 国家 标准 
《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 有 关 要 求 。 


2.9.4 ”底部 框架 一 抗震 增 砌 体 房屋 抗震 构件 


(1) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 中 的 钢筋 混凝土 抗震 构件 的 截面 抗震 承载 力 应 按 国家 现 
行 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》 GB50010 和 《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 的 规定 计算 。 
配 筋 砌 块 砌 体 抗震 的 截面 抗震 承载 力 应 按 本 书 第 2.9.5 节 的 规定 计算 。 

(2) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 中 ， 底 部 框架 、 托 梁 和 抗震 墙 组 合 的 内 力 设计 值 沿 应 按 
下 列 要 求 进行 调整 . 

1) 柱 的 最 上 端 和 最 下 端 组 合 的 弯 矩 设计 值 应 乘 以 增 大 系数 ， 一、 二 、 三 级 的 增 大 系数 
应 分 别 按 1.5、1.25 和 1.15 采用 。 

2) 底部 框架 或 托 梁 尚 应 按 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 一 2010 第 6 章 
的 相关 规定 进行 内 力 调整 。 

3) 抗震 墙 墙 肢 不 应 出 现 小 偏心 受 拉 。 

(3) 底层 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 中 舱 砌 与 框架 之 间 的 砌 体 抗震 墙 ， 应 符合 本 书 2.9.4 节 
第 8 条 的 构造 要 求 ， 其 抗震 验算 应 符合 表 2-89 规定 。 

表 2-89 底层 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 中 媒 砌 与 框架 之 间 的 砌 体 抗震 墙 抗震 验算 规定 

















不 同 部 位 的 力 公式 | 





NN 一 一 框架 柱 的 附加 轴 压 力 设 计 值 














底部 框架 柱 的 轴 Ni =V, HA VW 一 一 增 体 承担 的 剪 力 设计 值 ， 柱 两 人 出 有 墙 时 可 取 二 者 的 较 大 值 
向 力 和 前 力 Vi =V, (2-91) Ht、/ 一 一 分别 为 框架 的 层 高 和 跨度 
Vi 一 一 框架 柱 的 附加 剪 力 设计 值 

















/一 撕 砌 砌 体 墙 及 两 端 框架 柱 前 力 设计 值 
yi 一 一 底层 框架 柱 承载 力 抗震 调整 系数 ， 可 采用 0. 8 
Ms, 、M1 一 一 分 别 为 底层 框架 柱 上 下 端的 正 截面 受 弯 承载 力 设计 
值 ， 可 按 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》 


















































嵌 砌 于 框架 之 间 V< -Cs + M/W GB50010 非 抗 震 设 计 的 有 关公 式 取 等 号 计算 
的 砌 体 抗震 墙 及 两 > 加 一 一 底层 框架 柱 的 计算 高 度 ， 两 侧 均 有 砌 体 墙 时 净 高 的 2/3， 
端 抗 架 柱 + 之 名 40 (292) 其 余 情况 取 柱 净 高 

yngv 一 - 般 砌 砌 体 抗震 墙 承载 力 抗震 调整 系数 ， 可 采用 0.9 

4 一 一 砌 体 墙 水 平 截面 的 计算 面积 ， 无 洞口 时 取 实 际 截面 的 1.25 


























倍 ， 有 洞口 时 取 截 面 净 面 积 ， 但 不 计 人 宽度 小 于 洞口 高 度 
1/4 的 墙 胶 截 面 面 积 
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(4) 由 重力 荷载 代表 值 产生 的 框 支 墙 梁 托 梁 内 力 应 按 本 规范 第 2. 6.4 节 的 有 关 规 定 计 
算 。 重 力 荷 载 代表 值 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 的 有 关 规 定 计 算 。 
但 托 梁 弯 和 矩 系数 qa, 、 剪 力 系数 B, 应 予 增 大 ; 当 抗 震 等 级 为 一 级 时 ， 增 大 系数 取 为 1.15; 当 
为 二 级 时 ， 取 为 1. 10; 当 为 三 级 时 ， 取 为 1.05; 当 未 四 级 时 ， 取 为 1.0。 

(5) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 中 底部 抗震 墙 的 厚度 和 数量 ， 应 有 房屋 的 竖 向 刚度 分 布 
来 确定 。 当 采用 约束 普通 砖 墙 时 其 厚度 不 得 小 于 240mm; 配 筋 混凝土 抗震 墙 厚度 ， 不 宜 小 
于 160mm; 且 均 不 宜 小 于 层 高 的 1/20。 

(6) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 的 底部 采用 钢筋 混凝土 抗震 墙 或 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 时 ， 
其 截面 和 构造 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》GB50011 的 有 关 规 定 。 配 筋 砌 块 
砌 体 抗震 墙 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1) 墙 体 的 水 平分 布 钢筋 应 采用 双 排 布置 ; 

2) 墙 体 的 分 布 钢 筋 和 边缘 构件 ， 除 应 满足 承载 力 要 求 外 ， 可 根据 墙 体 抗震 等 级 ， 按 
2. 9.5 节 关 于 底部 加 强 部 位 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 分 布 钢筋 和 边缘 构件 的 规定 设置 。 

(7) 6 度 设防 的 底层 框架 一 一 抗震 墙 房屋 的 底层 采用 约束 普通 砖 墙 时 ， 其 构造 除 应 同时 
满足 2. 9. 2 的 要 求 外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1) 墙 长 大 于 4m 时 和 洞口 两 人 出 ， 应 在 墙 内 增设 钢筋 混凝土 构造 柱 。 构 造 柱 的 纵向 钢筋 
不 宜 少 于 4 中 14。 

2) 沿 墙 高 每 隔 300mm 设置 2 中 8 水 平 钢筋 与 中 4 分 布 短 筋 平面 内 点 焊 组 成 的 通 长 拉 结 
网 片 ， 并 锚 和 人 框架 柱 内 。 

3) 在 墙 体 半 高 附近 尚 应 设置 与 框架 柱 相连 的 钢筋 混凝土 水 平 系 梁 ， 系 梁 截 面 宽度 不 应 
小 于 墙 厚 ， 截 面 高 度 不 应 小 于 120mm， 纵 筋 不 应 小 于 4 中 12， 短 筋 直径 不 应 小 于 中 6， 短 筋 
间距 不 应 大 于 200mm。 

(8) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 的 框架 柱 和 钢筋 混凝土 托 梁 ， 其 截面 和 构造 除 应 符合 现 
行 国家 标准 《建筑 抗震 设计 规范 》 CB50011 的 有 关 规 定 要 求 外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1) 托 梁 的 截面 宽度 不 应 小 于 300mm， 截 面 高 度 不 应 小 于 跨度 的 1/10， 当 墙 体 在 梁 端 附 
近 有 洞口 时 ， 梁 截面 高 度 不 宜 小 于 跨度 的 1/8。 

2) 托 梁 上 、 下 部 纵向 贯通 钢筋 最 小 配 筋 率 ， 一 级 时 不 应 小 于 0.4% ， 二 、 三 级 时 分 别 
不 应 小 于 0.3% ; 当 托 墙 梁 受 力 状 态 为 偏心 受 拉 时 ， 支 座 上 部 纵向 钢筋 至 少 应 有 50% 沿 梁 全 
贯通 ， 下 部 纵向 钢筋 应 全 部 直通 到 柱 内 。 

3) 托 染 夭 筋 的 直径 不 应 小 于 10mm， 间 距 不 应 大 于 200mm; 梁 端 在 1.5 倍 染 高 且 不 小 
于 175 净 跨 范围 内 ， 以 及 上 部 墙 体 的 洞口 处 和 洞口 两 侧 各 500mm 且 不 小 于 染 高 的 范围 内 ， 
箱 筋 间距 不 应 大 于 100mm。 

4) 托 梁 沿 梁 高 每 侧 应 设置 不 小 于 1 中 14 的 通 长 腰 筋 ， 间 距 不 应 大 于 200mm。 

(9) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 的 上 部 墙 体 ， 对 构造 柱 或 芯 柱 的 设置 及 其 构造 应 符合 多 
层 砌 体 房屋 的 要 求 ， 同 时 应 符合 下 列 规定 : 

1) 构造 柱 截 面 不 宜 大 于 240mm x240mm ( 墙 厚 190mm 时 为 240mm x 190mm) ， 纵 癌 钢 
筋 不 宜 少 于 4 中 14， 和 藻 筋 间距 不 宜 大 于 200m; 

2) 芯 柱 每 孔 搬 筋 不 应 小 于 1 中 14; 芯 柱 间 应 沿 墙 高 设置 间距 不 大 于 400mm 的 中 4 焊接 
水 平 钢筋 网 片 ; 
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3) 顶层 的 窗台 标高 处 ， 宜 沿 纵 横 墙 通 长 设置 的 水 平 现 浇 钢筋 混凝土 带 ， 其 截面 高 度 不 
小 于 60mm， 宽 度 不 小 于 墙 厚 ， 纵 向 钢筋 不 少 于 2 中 10， 横 向 分 布 筋 的 直径 不 小 于 6mm 且 其 
间距 不 大 于 200mm。 

(10) 过 度 层 墙 体 的 材料 强度 等 级 和 构造 要 求 ， 应 符合 下 列 规定 : 

1) 过 滤 层 砌 体 块 材 的 强度 等 级 不 应 低 于 MU10， 砖 砌 体 砌 筑 砂 浆 强 度 等 级 不 应 低 于 
M10 ， 砌 块 砌 体 砌 筑 砂 浆 强 度 等 级 不 应 低 M,10。 

2) 上 部 砌 体 墙 的 中 心 线 宜 同 底部 的 托 梁 、 抗 震 墙 的 中 心 线 相 重 合 。 当 过 滤 层 砌 体 墙 与 
底部 框架 梁 、 抗 震 墙 不 对 齐 时 ， 应 男 设置 托 墙 转换 梁 ， 并 且 应 对 底层 和 过 滤 层 相关 4 吉 构 构件 
另外 采取 加 强 措施 。 

ee in & 柱 或 抗震 墙 边 框 柱 的 正 上 方 。 

4) 过 滤 层 应 在 底部 框架 柱 、 抗 震 墙 边 框 柱 、 砌 体 抗 震 墙 的 构造 柱 或 世 柱 所 对 应 处 设置 
构造 柱 或 芯 ee et 
2.9.3 节 规 定 外 ， 砌 块 砌 体 墙 体 中 部 的 芯 柱 宜 均 匀 布 置 ， 最 大 间距 不 宜 大 于 1m。 

构造 柱 截 面 不 宜 小 于 240mm x 240mm ( 墙 厚 190 时 为 240mm x 190mm ) ， di 
6、7 度 时 不 宜 少 于 4 中 16，8 度 时 不 宜 少 于 4 中 18。 芯 柱 的 纵向 钢筋 ，6、7 度 时 不 宜 少 于 
孔 1 中 16，8 度 时 不 宜 少 于 每 孔 1 中 18。 一 般 情 况 下 ， 纵 向 钢筋 应 锚 人 下 部 的 框架 el 
墙 内 ; 当 纵 向 钢筋 锚固 在 托 墙 梁 内 时 ， 托 墙 梁 的 相应 位 置 应 加 强 。 

5) 过 渡 层 的 砌 体 墙 ， 凡 宽度 不 小 于 1.2m 的 门洞 和 2. lm 的 窗 洞 ， 洞 口 两 侧 宜 增设 截面 
不 小 于 120mm x240mm ( 墙 厚 190mm 时 为 120mm x 190mm) 的 构造 柱 或 单 孔 芯 柱 

6) 过 渡 层 砖 砌 体 墙 ， 在 相 邻 构造 柱 间 应 沿 墙 高 每 隔 360mm 设置 2 中 6 通 长 水 平 钢筋 
与 中 4 分 布 短 筋 平面 内 点 焊 组 成 的 拉 结 网 片 或 中 4 点 焊 钢 筋 网 片 ;过渡 层 砌 块 砌 体 墙 ， 在 世 
柱 之 间 沿 墙 高 应 每 隔 400mm 设置 中 4 通 长 水 平 点 焊 钢 筋 网 片 。 

7) 过 湾 层 的 砌 体 在 窗台 标高 处 ， 应 设置 沿 纵横 墙 通 长 的 水 平 现 浇 钢 筋 混凝土 带 。 

(11) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 的 楼 盖 应 符合 下 列 规定 : 

1) 过 渡 层 的 底板 应 采用 现 浇 钢 筋 混 凝 土 楼 板 ， 且 板 厚 不 应 小 于 120mm， 并 应 采用 双 排 
双向 配 筋 ， 配 筋 率 分 别 不 应 小 于 0.25% ; 应 少 开 洞 、 开 小 洞 ， 当 洞口 尺寸 大 于 800mm 时 ， 
洞口 周边 应 设置 边 梁 

2) 其 他 楼 层 ， 采用 装 窑 配 式 钢 筋 混 凝 土 楼 板 时 均 应 设 现 浇 圈 梁 ， 采 用 现 浇 钢 筋 混 凝 土楼 
板 时 应 允许 不 男 设 圈 梁 ， 但 楼 板 沿 抗震 墙 体 周边 均 应 加 强 配 筋 并 应 与 相应 的 构造 柱 、 芯 柱 可 

靠 连接 。 

(12) 底部 框架 -抗震 墙 砌 体 房屋 的 其 他 抗震 措施 ， 应 符合 本 章 各 节 和 现行 国家 标准 
《建筑 抗震 设计 规范 》 GB50011 的 有 关 要 求 。 


2.9.5 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 


(1) 考虑 地 震 作 用 组 合 的 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 正 截 面 承 载 力 应 按 本 书 第 2.8 节 的 规 
定 计算 ， 但 其 抗力 应 除 以 承载 力 抗震 调整 系数 。 

(2) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 承载 力 计 算 时 ， 底 部 加 强 部 位 的 截面 组 合 剪 力 设 计 值 V 应 按 
表 2-90 的 规定 调整 。 

(3) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 截面 ， 应 符合 下 列 规定 : 
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表 2-90 ”底部 加 强 部 位 的 截面 组 合 剪 力 设计 值 规定 























抗震 等 级 Vw 的 取 值 说 明 
一 级 Vw =1.6V 
一 乡 Vy =1.4V 、 、 机 
/一 一 考虑 地 震 作用 组 合 的 抗震 墙 计算 截面 的 前 
二 上 Vo =1.2V 力 设计 值 
四 级 Vw =1.0V 


1) 当 剪 跨 比 大 于 2 时 : 


W 


1 


0 


YRrE 


2) 当前 跨 比 小 于 或 等 于 2 时 : 


J 三 1 15f.bho 
YRE ' 


(2-93) 


(2-94) 


(4) 偏心 受 压 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 斜 截面 受 剪 承 载 力 以 及 偏心 受 拉 配 筋 砌 块 砌 体 搞 
震 墙 的 斜 截面 受 剪 承载 力 应 按 以 下 方法 计算 ( 见 表 2-91)。 


表 2-91 偏心 受 压 和 偏心 受 拉 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 斜 截面 受 剪 承载 力 计算 

































































es 公式 参数 说 明 
太一 一 灌 孔 砌 块 砌 体 的 抗 剪 强度 设计 值 ， 按 2. 2. 2 
站 二 A 相关 规定 采用 ; 
由 心 受 压 配 | yw LX 0.3 (0.48f.bho + 0.10N A } 1- 考虑 地 震 作用 组 合 的 抗震 计算 截面 的 弯 托 
筋 砌 块 砌 体 搞 | 设计 值 ; 
震 墙 的 斜 截面 hs 入 一 一 考虑 地 震 作 用 组 合 的 抗震 墙 计算 截面 的 轴 向 
受 剪 承载 力 元 = 地 力 设计 值 ， 当 N >0. 2f.bh, N=0.2f,bh; 
20 














4 一 一 抗震 墙 的 截面 面积 ， 其 中 翼 缘 的 有 效 面积 ， 
可 按 2. 8.2 第 4 条 规定 计算 











扁 心 受 拉 配 
筋 砌 块 砌 体 抗 
震 墙 的 斜 截面 
受 前 承载 力 























1 1 
VV em ee 5 (o. 48f.,bho = 0.17N 
RE 


4 | 
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0.72/ 
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注 ; 





A, 
当 0. 48f..bho -0.17N <0 时 





A 
取 0.48f.sbho -0.17N 于 =0 








4 ) 
+ 
A 





4, 一 一 T 形 或 1 字形 截面 抗震 墙 腹 板 的 截面 面积 ， 
对 于 和 矩形 截面 取 4 =4; 

A 一 一 计算 截面 的 剪 跨 比 ， 当 和 A <1.5 时 ， 取 和 = 
1.5; 当 A =2.2 时, 取 和 A =2.2; 

4 一 一 配置 在 同一 截面 内 的 水 平分 布 钢筋 的 全 部 
截面 面积 ; 

有 一 一 水 平 钢筋 的 抗 拉 强 度 设计 值 ; 

人 .一 一 灌 孔 砌 体 的 抗 压强 度 设 计 值 ; 

水 平分 布 钢筋 的 竖 向 间距 ; 

7 一 一 承载 力 抗震 调整 系数 
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(5) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 跨度 高 比 大 于 2.5 的 连 梁 应 采用 钢筋 混凝土 连 梁 ， 其 截面 组 
合 的 剪 力 设计 值 和 和 斜 截面 承载 力 ， 应 符合 现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》GB50011 
对 连 梁 的 有 关 规 定 ; 跨 高 比 小 于 或 等 于 2.5 的 连 梁 可 采用 配 筋 砌 块 砌 体 连 粱 ， 采 用 配 筋 砌 块 
砌 体 连 梁 时， 应 采用 相应 的 计算 参数 和 指标 ; 连 梁 的 正 截 面 承载 力 应 除 以 相应 的 承载 力 抗震 
调整 系数 。 

(6) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 连 梁 的 剪 力 设计 值 ， 抗 震 等 级 一 、 二 、 三 级 时 应 按 下 式 调整 ， 
四 级 时 可 不 调整 : 








Mi + Mi 











V, = 1, 1 + Veo, (2-95) 
式 中 一 一 连 梁 的 前 力 设计 值 ; 
,一 一 前 力 增 大 系数 ， 一 级 时 取 1.3; 二 级 时 取 1.2; 三 级 时 取 1. 1 ; 
Ml、 有 一 一 分 别 为 梁 左 、 右 端 考虑 地 震 作 用 组 合 的 弯 矩 设计 值 ; 
Vi 一 一 在 重力 答 载 代表 值 作 用 下 ， 按 简 支 梁 计 算 的 截面 前 力 设计 值 ; 
1 一 一 连 梁 净 跨 。 
(7) 抗震 墙 采 用 配 筋 混凝土 砌 块 砌 体 连 粱 时 ， 应 符合 下 列 规 定 : 
1) 连 梁 的 截面 应 满足 下 式 的 要 求 : 
y= 人 15/.6h,) (2-96) 
2) 连 梁 的 和 斜 截面 受 前 承载 力 应 按 下 式 计 算 ， 
(2.97) 


1 4、 
人 = 二 (0 S56f.bho + 0.7f, 汪汪 
YRrE 2 ”5s 


4 一 配置 在 同一 截面 内 的 籍 筋 各 肢 的 全 部 截面 面积 ; 
/一 蒜 筋 的 抗 拉 强 度 设计 值 。 

(8) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 的 水 平和 坚 向 分 布 钢筋 应 符合 下 列 规定 ， 抗 震 墙 底部 加 强 区 
的 高 度 不 小 于 房屋 高 度 的 1/6， 且 不 小 于 房屋 底部 两 层 的 高 度 。 


式 中 





















































1) 抗震 墙 水 平分 布 钢筋 的 配 筋 构造 应 符合 表 2-92 的 规定 ; 
表 2-92 ”抗震 墙 水 平分 布 钢筋 的 配 筋 构造 
最 小 配 筋 率 (% ) 
抗震 等 级 最 大 间距 /mm 最 小 直径 /mm 
一 般 部 位 加 强 部 位 
一 级 0.13 0.15 400 中 8 
二 级 0. 13 0.13 600 中 8 
三 级 0.11 0. 13 600 中 8 
四 级 0. 10 0. 10 600 中 6 














注 : 1. 水 平分 7 





2. 双 排 水 了 


分 布 钢筋 应 设 不 小 于 中 6 拉 结 筋 ， 


水 平 间距 不 应 大 了 








钢筋 宜 双 排 布置 ， 在 顶层 和 底部 加 强 部 位 ， 最 大 间距 不 应 大 于 400mm。 





六 400mm 。 
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2) 抗震 墙 竖 向 分 布 钢筋 的 配 筋 构造 应 符合 表 2-93 的 规定 : 






































表 2-93 ”抗震 墙 坚 向 分 布 钢筋 的 配 筋 构造 
最 小 配 筋 率 ( % ) 
抗震 等 级 最 大 间距 /mm 最 小 直径 /mm 
一 般 部 位 加 强 部 位 
一 级 0.15 0.15 400 中 12 
二 级 0. 13 0. 13 600 中 12 
三 级 0.11 0.13 600 中 12 
四 级 0. 10 0. 10 600 中 12 


























注 : 竖 向 分 布 钢筋 宜 采用 单 排 布 置 ， 直 径 不 应 大 于 25mm，9 度 时 配 筋 率 不 应 小 于 0.2% 。 在 顶层 和 底部 加 强 部 位 ， 


最 大 间距 适当 减 小 。 
(9) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 除 应 符合 本 书 2. 8.4 第 2 条 6) 的 规定 外 ， 应 在 底部 加 强 部 位 
和 轴 压 比 大 于 0.4 的 其 他 部 位 的 墙 上 设置 边缘 构件 。 边 缘 构 件 的 配 筋 范围 ， 无 性 墙 端 部 为 3 
孔 配 筋 ;“L” 形 转角 节点 为 3 孔 配 筋 ;“T” 形 转角 节点 为 4 孔 配 筋 ; 边缘 构件 范围 内 应 设 
置 水 平复 筋 ， 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 边缘 构件 的 配 筋 应 符合 表 2-94 的 要 求 。 
表 2-94 ” 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 边缘 构件 的 配 筋 要 求 























































































































后 每 孔 竖 向 钢筋 最 小 量 水 平 短 筋 水 平 籍 盘 
抗震 等 级 a Ee 
底部 加 强 部 位 一 般 部 位 最 小 直 镍 最 大 间距/mm 
一 级 1 中 20 (4 中 16) 1 中 18 (4 中 16) 中 8 200 
二 级 1 中 18 (4 中 16) 1 中 16 (4 中 14) 中 6 200 
三 1 中 16 (4 中 12) 1 中 14 (4 中 12) 中 6 200 
四 级 1 中 14 (4 中 12) 1 中 12 (4 中 12) 中 6 200 
注 : 1. 边缘 构件 水 平 短 筋 宜 采用 横 筋 为 双 筋 的 搭 接点 焊 网 片 形式 。 
2. 当 抗 震 等 级 为 二 、 三 级 时 ， 边 缘 构 件 短 筋 应 采用 HRB400 级 或 RRB400 级 钢筋 。 











3. 表 中 括号 中 数字 为 边缘 构件 采用 混凝土 边框 柱 时 的 配 筋 。 

(10) 宣 避 免 设 置 转角 和 窗 ， 和 否则 ， 转 角 窗 开间 相关 墙 体 尽 端 边 缘 构 件 最 小 纵 筋 直径 应 比 
表 2-94 提高 一 级 ， 且 转角 和 窗 开 间 的 楼 、 屋 面 应 采用 现 浇 钢筋 混凝土 楼 、 屋 面板 。 

(11) 配 筋 砌 体 砌 块 抗震 墙 在 重力 作用 荷载 代表 值 作用 下 的 轴 压 比 ， 应 符合 表 2-95 的 规 











= 


定 。 

(12) 配 筋 砌 块 砌 体 圈 梁 构 造 ， 应 符合 下 列 规 定 : 

1) 各 楼 层 标 高 处 ,每 道 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 载 均 应 设置 现 浇 钢筋 混凝土 圈 梁 ， 圈 梁 的 宽 
度 应 为 墙 厚 ， 其 截面 高 度 不 宜 小 于 200mm。 

2) 圈 梁 混凝土 抗 压强 度 不 应 小 于 相应 灌 孔 砌 块 砌 体 的 强度 且 不 应 小 于 C20。 
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表 2-95 ” 配 筋 砌 体 砌 块 抗震 墙 在 重力 作用 荷载 代表 值 作用 下 的 轴 压 比 规定 






























































墙 体 部 位 规 定 
= 一 级 (9 度 ) 不 宜 大 于 0.4 
一 般 墙 体 底部 一 级 (8 度 ) 不 宜 大 于 0.5 
或 加 强 部 位 二 = 级 不 宜 大 于 0.6 
一 般 部 位 不 宜 大 于 0.6 
一 级 不 宜 大 于 0. 50 
短 肢 墙 体 全 高 范围 三 x 写 级 不 宜 大 于 0. 60 
对 于 无 注 缘 的 一 字形 短 有 墙 其 轴 压 比 限 值 相 应 降低 0. 1 
一 级 不 宜 大 于 0.4 
句 墙 肢 截 面 均 为 3 ~5 
nt ss 
对 于 无 注 缘 的 一 字形 独立 小 载 歧 其 轴 压 比 限 值 相 应 降低 0. 1 
3) 圈 梁 纵向 钢筋 直径 不 应 小 于 墙 中 水 平分 布 钢筋 的 直径 ， 且 不 应 小 于 4 中 12。 基 础 圈 


梁 纵 筋 不 应 小 于 4 中 12; 圈 梁 及 基础 圈 深 短 筋 直径 不 应 小 于 中 8， 间 距 不 应 大 于 200mm; 当 
圈 当 高度 大 于 300mm 时 ， 应 沿 梁 截面 高 度 方向 设置 腰 盘 ,其 间距 不 应 大 于 200mm， 直 径 不 
应 小 于 中 10。 

4) 圈 梁 底部 艇 入 墙 顶 厦 块 孔洞 内 ,深度 不 宜 小 于 30mm; 圈 梁 顶部 应 是 毛 面 。 

(13) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 连 梁 的 构造 ， 当 采用 混凝土 连 粱 时， 应 符合 表 2-73 的 规定 和 
现行 国家 标准 《混凝土 结构 设计 规范 》GB50010 中 有 关 地 震 区 连 梁 的 构造 要 求 ; 当 采 用 配 
筋 砌 块 砌 体 连 梁 时 ， 除 应 符合 本 书 2. 8.4 第 3 条 的 规定 以 外 ， 尚 应 符合 下 列 规定 : 

1) 连 梁 上 下 水 平 钢筋 锚 入 墙 体内 的 长 度 ， 一 、 二 级 抗震 等 级 不 应 小 于 1. 11,， 三 、 四 级 
抗震 等 级 不 应 小 于 1,， 且 不 应 小 于 600mm。 

2) 连 深 的 短 筋 应 沿 梁 长 布置 ， 并 应 符合 表 2-96 的 规定 : 

表 2-96 ” 连 梁 夭 筋 的 构造 要 求 































































































复 筋 加 密 区 笨 筋 非 加 密 区 
抗震 等 级 
长 度 籍 筋 最 大 间距 直径 间距/mm 直径 
一 级 2h 100mm，6d，1/4h 中 的 小 值 中 10 200 中 10 
二 级 1.5h 100mm，8d，1/4h 中 的 小 值 中 8 200 中 8 
三 级 1.5h 150mm，8d，1/4h 中 的 小 值 中 8 200 中 8 
四 级 1.5h 150mm，8d，1/4h 中 的 小 值 中 8 200 中 8 
注 : 有 为 连 梁 截面 高 度 ; 加 密 区 长 度 不 小 于 600mm。 
3) 在 顶层 连 梁 伸 入 墙 体 的 钢筋 长 度 范围 内 ， 应 设置 间距 不 大 于 200mm 的 构造 籍 筋 ， 短 





筋 直 径 应 与 连 梁 的 短 筋 直径 相同 。 
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4) 连 梁 不 宜 开 洞 。 当 需要 开 洞 时 ， 应 在 跨 中 梁 高 1/3 处 顶 埋 外 径 不 大 于 200mm 的 钢 套 
管 ,洞口 上 下 的 有 效 高 度 不 应 小 于 1/3 梁 高 ， 且 不 应 小 于 200mm， 洞 口 处 应 配 补 强 钢 筋 并 
在 洞 周边 将 筑 灌 孔 混凝土 ， 被 洞口 削弱 的 截面 应 进行 受 剪 承载 力 验算 。 

(14) 配 筋 砌 块 砌 体 抗震 墙 房屋 的 基础 与 抗震 墙 结合 处 的 受 力 钢筋 ， 当 房屋 高 度 超过 
50m 或 一 级 抗震 等 级 时 宜 采 用 机 械 连接 或 焊接 。 
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3.1 代 筑 砂 兹 


3.1.1 大 筑 砂浆 品种 


砌 体 砂 浆 是 指 将 砖 、 石 、 砌 块 等 粘 结 成 为 砌 体 用 的 砂浆 ， 砌 筑 砂 浆 品 种 见 表 3-1。 
表 3-1 砌 筑 砂 浆 品 种 






































品种 组 成 
水 泥 砂 站 水 泥 ， 细 集 料 ， 掺 加 料 
水 泥 混 合 砂浆 水 泥 ， 细 集 料 ， 水 ， 掺 加 料 
注 ， 细 集 料 一 般 采 用 中 砂 。 掺 加 料 是 指 为 改善 砂浆 和 易 性 而 加 入 的 无 机 材料 ， 例 如 ， 石灰 膏 、 电 石膏 、 粉 煤 藉 、 粘 
土 膏 等 。 


3.1.2 配制 出 筑 砂 桨 所 需 材 料 的 要 求 
在 配制 砌 贷 砂 桨 时 ， 所 用 材料 要 符合 表 3-2 要 求 。 
表 3-2 ”配置 砌 筑 砂 浆 需 要 的 材料 要 求 


材 料 要 求 


(1) 水 泥 进 场 时 应 对 甚 品种、 等级、 包装 或 散装 仓 号 、 出 厂 日 期 等 进行 检查 ， 并 应 对 其 强度 、 安 定性 
进行 复 验 ， 其 质量 必须 符合 现行 国家 标准 《通用 硅 酸 盐 水 泥 》GB175 的 有 关 规 定 
(2) 当 在 使 用 中 对 水 泥 质量 有 怀疑 或 水 泥 出 厂 超过 三 个 月 〈 快 硬 硅 酸 盐 水 泥 超 过 一 个 月 ) 时 ， 应 复查 
水 泥 试验 ， 并 按 复 验 结果 使 用 
(3) 不 同 品种 的 水 泥 ， 不 得 混合 使 用 。 抽 检 数 量 : 按 同一 生产 厂家 、 同 品种 、 同 等 级 、 同 批号 连续 进 
场 的 水 泥 ， 袋 装 水 泥 不 超过 200t 为 一 批 ， 散 装 水 泥 不 超过 500t 为 一 批 ， 每 批 抽样 不 少 于 一 次 。 检 验方 法 : 
检查 产品 合格 证 、 出 厂 检验 报告 和 进 场 复 验 报告 


(1) 不 应 混 有 草根 、 树 叶 、 树 枝 、 塑 料 、 煤 块 、 炉 渣 等 杂 物 
(2) 人 砂 中 含 泥 量 、 泥 块 含量 、 石 粉 含量 、 云 母 、 轻 物质 、 有 机 物 、 硫 人 化物、 硫酸 盐 及 氧 盐 含量 ( 配 筋 



























































































































































2 砌 体 砌 筑 用 砂 ) 等 应 符合 现行 行业 标准 《普通 混凝土 用 砂 、 石 质量 及 检验 方法 标准 》JCJ52 的 有 关 规 定 
(3) 人 工 砂 、 山 砂 及 特 细 砂 ， 应 经 试 配 能 满足 砌 筑 砂浆 技术 条 件 要 求 
i 沉淀 池 中 储存 的 石灰 谊 ， 应 防止 干燥 、 冻 结 和 污染 ， 严 禁 采 用 脱水 硬化 的 石灰 膏 ; 石灰 膏 的 用 量 ， 应 按 
” | 稠度 120mm + 上 mm 计量 ,现场 施工 中 石灰 襄 不 同 稠度 的 换算 系数 ， 可 按 表 3.3 确定 
建筑 生石灰 、 建 筑 生石灰 粉 熟化 为 石灰 膏 ， 其 熟化 时 间 分 别 不 得 少 于 7d 和 2d; 建筑 生石灰 粉 、 消 石灰 

















生石灰 粉 “| 粉 不 得 替代 石灰 膏 配 置 水 泥 石 灰 砂浆 。 建 筑 生 石灰 、 建 筑 生石灰 粉 的 品质 指标 应 符合 现行 行业 标准 《 建 
筑 生石灰 》JC/T479 、《 建 筑 生石灰 粉 》JC/T480 的 有 关 规 定 


粉 煤 灰 粉 煤 灰 的 品质 指标 应 符合 现行 行业 标准 《 粉 煤 灰 在 混凝土 及 砂浆 中 应 用 技术 规程 》JGJ28 
水 水 质 应 符合 行业 标准 《混凝土 用 水 标准 》JGJ63 的 有 关 规 定 


外 加 剂 品 种 和 数量 应 经 有 资质 的 检测 单位 检验 和 试 配 确定 。 挫 有 外 加 剂 的 技术 性 能 应 符合 国家 现行 有 关 
标准 《 砌 筑 砂 浆 增 塑 剂 》JCZT164 、《 混 凝 土 外 加 剂 》GB8076 、《 人 砂浆、 混凝土 防水 剂 》JC474 的 质量 要 求 















































外 加 剂 
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表 3-3 石灰 膏 不 同 稠度 的 换算 系数 


稠度 /mm 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 





换算 系数 1.00 0.99 0.97 0.95 0.93 0.92 0. 90 0. 88 0. 87 0. 86 








3.1.3 配制 砌 贷 砂 桨 的 规定 


(1) 施工 中 不 应 采用 强度 等 级 小 于 M5 水 泥 砂 浆 蔡 代 同 强度 等 级 水 泥 混合 砂浆 ， 如 需 替 
代 ， 应 将 水 泥 砂浆 提高 一 个 强度 等 级 。 

(2) 配制 砌 筑 砂 浆 时 ， 各 组 分 材料 应 采用 质量 计量 ， 水 泥 及 各 种 外 加 剂 配料 的 允许 偏 
差 为 42% ; 砂 、 粉 煤 灰 、 石 灰 谨 等 配料 的 允许 偏差 为 +5% 。 

(3) 砌 筑 砂浆 应 采用 机 械 搅拌 ， 搅 拌 时 间 自 投料 完 起 算 应 符合 下 列 规定 : 

1) 水 泥 砂 浆 和 水 泥 混合 砂浆 不 得 少 于 120s。 

2) 水 泥 粉 煤 灰 砂浆 和 摊 用 外 加 剂 的 砂浆 不 得 少 于 180s。 

3) 摊 增 塑 剂 的 砂浆 ， 其 搅拌 方式 、 搅 拌 时 间 应 符合 现行 行业 标准 《 砌 筑 砂浆 增 塑 剂 》 
JGZT164d 的 有 关 规 定 。 

4) 干 混 砂浆 及 加 气 混凝土 砌 块 专用 砂浆 宜 按 掺 用 外 加 剂 的 砂浆 确定 搅拌 时 间或 按 产品 
说 明 书 采用 。 

(4) 现场 搅 制 的 砂浆 应 随 拌 随 用 ， 拌 制 的 砂浆 应 在 3h 内 使 用 完毕 ， 当 施工 期 间 最 高 气 
温 超 过 30% 时 ， 应 在 2h 内 使 用 完毕 。 预 拌 砂浆 及 蒸 压 加 气 混 凝 土 砌 块 专用 砂浆 的 使 用 时 间 
应 按照 厂 方 提供 的 说 明 书 确定 。 

(5) 砌 体 结构 工程 使 用 的 湿 拌 浆 ， 除 直接 使 用 外 必须 储存 在 不 吸水 的 专用 容器 内 ， 并 
根据 气候 条 件 采取 诞 阳 、 保 温 、 防 雨 雪 等 措施 ， 砂 浆 在 储存 过 程 中 严禁 随意 加 水 。 


3.1.4 ” 砌 筑 砂浆 质量 验收 规定 
(1) 砌 筑 砂浆 试 块 强度 验收 时 其 强度 合格 标准 应 符合 表 3-4 规定 。 
表 3-4， 砌 筑 砂浆 试 块 强度 验收 的 合格 标准 
项 日 强度 要 求 抽检 数量 检验 方法 


























同一 验收 批 砂浆 试 块 强度 平均 | ”每 一 检验 批 且 不 超过 250m? 砌 | 在 砂浆 搅拌 机 出 料 口 或 在 湿 拌 砂 光 
值 应 大 于 或 等 于 设计 强度 等 级 值 | 体 的 各 类 、 各 强度 等 级 的 普通 砌 | 的 储存 容器 出 料 口 随机 取样 制作 砂 
的 1.10 倍 ; 筑 砂 浆 ， 每 台 搅 拌 机 应 至 少 抽检 | 试 块 (现场 拌 制 的 砂浆 ， 同 盘 砂 当 

同一 验收 批 砂浆 试 块 抗 压强 度 | 一 次 。 验 收 批 的 预 拌 砂浆 、 藻 压 | 只 应 做 1 组 试 块 ) ， 试 块 标 养 28d 后 
的 最 小 一 组 平均 值 应 大 于 或 等 于 | 加 气 混凝土 砌 块 专用 砂浆 ， 抽 检 | 做 强度 试验 。 预 拌 砂 浆 中 的 湿 拌 砂 交 
设计 强度 等 级 值 的 85% 可 为 3 组 稠度 应 在 进 场 时 取样 检验 
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注 : 1. 砌 筑 砂浆 的 验收 批 ， 同 一 类 型 、 强 度 等 级 的 砂浆 试 块 不 应 少 于 3 组 ; 同一 验收 批 砂浆 只 有 1 组 或 2 组 试 块 时 
每 组 试 块 抗 压强 度 平均 值 应 大 于 或 等 于 设计 强度 等 级 值 的 1.10 倍 ; 对 于 建筑 结构 的 安全 等 级 为 一 级 或 设计 
使 用 年 限 为 50 年 以 上 的 房屋 ， 同 一 验收 批 砂浆 试 块 的 数量 不 得 少 于 3 组。 
2. 砂浆 强度 应 以 标准 养护 ，28d 龄 期 的 试 块 抗 压强 度 为 准 。 
3. 制作 砂浆 试 块 的 砂浆 稠度 应 与 配合 比 设计 一 致 。 
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(2) 当 施 工 中 或 验收 时 出 现下 列 情况 ， 可 采用 现场 检验 方法 对 砂浆 或 砌 体 强度 进行 实 
体检 测 ， 并 判定 其 强度 : 

1) 砂浆 试 块 缺乏 代表 性 或 试 块 数量 不 足 。 

2) 对 砂浆 试 块 的 试验 结果 有 怀疑 或 有 争议 。 

3) 砂浆 试 块 的 试验 结果 ， 不 能 满足 设计 要 求 。 

4) 发 生 工程 事故 ， 需 要 进一步 分 析 事 故 原因 。 


3.2 健 代 体 工程 





3.2.1 全 博 的 砌 贷 形 式 
普通 砖 墙 的 砌 筑 形式 主要 有 一 顺 一 十 、 三 顺 一 二、 梅花 丁 等 见 图 3-1 。 砖 墙 交接 处 组 砌 


形式 见 图 3-2。 
第 一 皮 a) 第 二 皮 
第 一 皮 第 二 皮 
b) 
第 一 皮 第 二 皮 
0) 


图 3-2” 砖 墙 交接 处 组 砌 形式 
图 3-1 砖 墙 组 砌 形式 a) 一 砖 墙 转角 (一 顺 一 丁 ) 


a) 一 顺 一 十 b) 三 顺 一 本 ec) 梅花 丁 b) 一 传 墙 丁字 交接 处 (一 顺 一 丁 ) 
c) 一 人 砖 墙 十 字 交 接 处 (一 顺 一 丁 ) 






































3.2.2 一 般 规定 


(1) 规格 尺寸 : 本 节 是 指 以 传统 标准 砖 基 本 尺寸 240mm x 115mm x53mm 为 基础 适当 
调整 太 寸 ， 采 用 烧结 、 蒸 压 养 护 或 自然 养护 等 工艺 生产 的 长 度 不 超过 240mm， 宽 度 不 超过 
190mm， 厚 度 不 超过 115mm 的 实心 或 多 孔 〈 通 孔 、 半 育 孔 ) 的 主 规格 砖 及 其 配 砖 。 

(2) 本 节 适 用 于 烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 混 凝 土 多 孔 转 、 混 凝 土 实心 砖 、 蒸 压 灰 砂 
砖 、 落 压 粉 煤 灰 砖 等 砌 体 工程 。 在 施工 过 程 中 对 砖 砌 体 的 一 般 规定 见 表 3-5。 











































































































































































































































































































































































































. 92 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
表 3-5 ” 砖 砌 体 工程 的 一 般 规 定 
序 号 应 用 类 型 要 求 
1 用 于 清水 墙 、 柱 表面 的 苇 边 角 要 整齐 ， 色 泽 均 匀 
， 混凝土 多 孔 砖 、 混 凝 土 实心 砖 、 蒜 压 灰 砂 砖 、 鞘 压 粉 煤 灰 
所 
ee 砖 等 块 体 的 产品 龄 期 不 应 小 于 28d 
3 有 冻 胀 环境 和 条 件 的 地 区 地 面 以 下 或 防潮 层 以 下 的 砌 体 ， 不 应 采用 多 孔 夸 
4 不 同 品种 的 夸 不 得 在 同一 楼 层 混 砌 
砖 应 提前 1 ~2d 适度 湿润 ， 严 禁 采 用 干 砖 或 处 于 吸水 饱和 
状态 的 砖 砌 筑 ， 块 体 湿润 程度 宜 符合 下 列 规定 : 
砌 筑 烧 结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 燕 压 灰 砂 | (1) 烧结 类 块 体 的 相对 含水 率 60% ~70% 
砖 、 燕 压 粉 煤 灰 砖 砌 体 (2) 混凝土 多 孔 砖 及 混凝土 实心 砖 不 需 浇 水 湿润 ， 但 在 
气候 干燥 炎热 的 情况 下 ， 宜 在 砌 筑前 对 其 喷 水 湿润 。 其 他 非 
烧结 类 块 体 的 相对 含水 率 40% ~50% 
铺 浆 长 度 不 得 超过 750mm; 当 施 工期 间 气 温 超过 30% 时 ， 
6 采用 铺 浆 法 砌 筑 码 
和 铺 浆 长 度 不 得 超过 500mm 
240mm 厚 承 重 墙 的 每 层 墙 的 最 上 一 皮 砖 ， 
Wt _ 应 整 砖 丁 态 
砖 砌 体 的 阶 台 水 平面 上 及 挑 出 层 的 外 皮 夸 
弧 拱 式 及 平 拱 式 过 梁 的 灰 颖 应 砌 成 模 形 锋 ， 拱 底 灰 颖 宽度 
， 弧 拱 式 及 平 拱 式 过 梁 的 灰 缝 、 平 拱 式 过 梁 | 不 宜 小 于 5mm， 拱 顶 灰 颖 宽度 不 应 大 于 15mm， 拱 体 的 纵向 
拱 脚 和 砖 砌 平 拱 过 梁 底 及 横向 灰 颖 应 填 实 砂浆 ， 平 拱 式 过 梁 拱 脚下 面 应 伸 信 墙 内 不 
小 于 20mm; 砖 砌 平 拱 过 梁 底 应 有 1% 的 起 拱 
9 砖 过 梁 底 部 的 模板 及 其 支架 拆除 时 灰 颖 砂浆 强度 不 应 低 于 设计 强度 的 75% 
多 孔 砖 的 孔洞 应 垂直 于 受 压 面 砌 筑 。 半 盲 孔 多 孔 砖 的 封底 
10 孔 砖 和 半 言 孔 多 孔 夺 
多 孔 砖 和 半 育 孔 多 孔 砖 ea 
11 坚 向 灰 颖 不 应 出 现 睹 缝 、 透 明 缝 和 假 终 = 
必须 将 接 楼 处 表面 清理 干净 ， 酒 水 湿润 ， 并 填 实 砂浆 ， 保 
12 砖 砌 体 施工 临时 间断 处 补 砌 时 We 人 
持 灰 缝 平 直 
(1) 体 砌 筑 时 ， 应 采取 措施 防止 空 腔 内 掉 落 砂浆 和 杂 物 
(2) 拉 结 件 设置 应 符合 设计 要 求 ， 拉 结 件 在 叶 墙 上 的 搁 
13 夹心 复合 墙 的 砌 筑 置 长 度 不 应 小 于 叶 墙 厚度 的 2/3 ， 并 不 应 小 于 60mm 
(3) 保湿 材料 品种 及 性 能 应 符合 设计 要 求 。 保 湿 材 料 的 
浇注 压力 不 应 对 砌 体 强 度 、 变 形 及 外 观 质量 产生 不 良 影响 





3.2.3 健 砌 体 工程 质量 标准 
砖 砌 体 工程 质量 验收 规定 见 表 3-6。 



























































































































































































































































































































































表 3-6 ” 砖 砌 体 工程 质量 验收 规定 
项 目 质量 要 求 抽检 数量 检验 方法 合格 标准 
每 一 生产 厂家 ,烧结 普 
通 砖 、 混 凝 土 实心 砖 每 15 
万 块 ， 烧结 多 孔 砖 、 混 凝 
土 多 孔 砖 、 燕 压 灰 砂 砖 及 
燕 压 粉 煤 灰 砖 每 10 万 块 。 查 砖 和 砂浆 试 块 试验 
砖 和 砂浆 的 强度 等 级 必须 符合 设计 要 求 一 
00000 0020 
数量 时 按 1 批 计 ， 抽 检 数 
量 为 1 组 。 砂 浆 试 块 的 抽 
检 数 量 执行 本 书 第 3 章 
3.1.4 第 1 条 的 有 关 规 定 
百 格 网 检查 砖 底 
砌 体 灰 颖 砂浆 应 密实 饱满 ， 砖 墙 水 平 灰 颖 的 2 
向 体 灰 继 砂浆 应 密实 饱满 ， 砖 墙 水 于 灰色 的 | 和约 批 抽查 不 应 少 于 | 与 砂 奖 的 精 结 痕 迄 
砂浆 饱满 度 不 得 低 于 80% ; 砖 柱 水 平 灰 终 和 坚 5 处 上 每 处 检测 3 块 态 一 
句 灰 缝 伯 满 度 不 得 低 于 90% ee 
向 灰 颖 饱满 导 低 于 取 其 平均 值 
主 | 友 砌 体 的 转角 处 和 交接 处 应 同时 砌 筑 ， 严 禁 
控 | 无 可 靠 措施 的 内 外 墙 分 砌 施工 。 在 抗震 设防 烈 
项 | 度 为 8 度 及 8 度 以 上 地 区 ， 对 不 能 同时 砌 筑 而 
每 检验 批 抽查 不 应 少 于 
日 又 必须 留置 的 临时 断 处 应 而 成 斜 楼 ， 普 通 砖 而 |、 和 查 不 应 省 | 观察 检查 
体 斜 楼 水 平 投影 长 度 不 应 小 于 高 度 的 2/3， 多 
孔 砖 砌 体 的 斜 楼 长 高 比 不 应 小 于 1/2。 斜 楼 高 
度 不 得 超过 一 步 脚 手 架 的 高 度 
非 抗 震 设 防 及 抗震 设防 烈度 为 6 度 、7 度 地 二 
区 的 临时 间断 处 ， 当 不 能 留 斜 权时 ， 除 转角 处 le 
外 ， 可 留 直 楼 ,但 直 楼 必须 做 成 凸 楼 ， 且 应 加 We 
Lx 
设 拉 结 钢筋 ， 拉 结 钢筋 应 符合 下 列 规定 ; i 
里 、 EL 
1) 每 120 当 锋 设 1 6 拉 结 钢筋 
AN 确 ， 且 坚 向 
(120mm 厚 墙 应 放置 2 中 6 拉 结 钢筋 ) 观察 和 尺 量 检查 a 
ee 5 处 间距 偏差 不 
(2) 间距 沿 墙 高 不 应 超过 500mm 应 区 圭 
AM 起 大 
(3) 埋 入 长 度 从 留 楼 处 算 起 每 边 均 不 应 小 于 ee 
mm， 前 
抗震 设防 烈度 6 度 和 的 
500mm， 对 抗震 设防 烈度 6 度 、7 度 的 地 区 ， 午 长 度 基本 
不 应 小 于 1000mm Se 
有 符合 规定 
(4) 末端 应 有 90" 弯 钩 (图 3-3) 
砖 砌 体 组 砌 方法 应 正确 ， 内 外 搭 砌 ， 上 、 下 
错 缝 。 清 水 墙 、 窗 间 寺 无 通 缝 ;泥水 墙 中 不 得 | 观察 检验 。 砌 体 组 砌 
姓 榨 了 欢 查 不 应 少 于 
有 长度 大 于 300mm 的 通 颖 ， 长 度 200 ~300mm | 。 > A 方法 抽检 每 处 应 为 3 ~ = 
的 通 颖 每 间 不 超过 3 处 ， 且 不 得 位 于 同一 面 墙 1” 5 
肌体 上 。 砖 柱 不 得 采用 包 心 砌 法 
项 水 平 灰 颖 厚度 用 尺 量 
砖 砌 体 的 灰 颖 应 横 平 竖 直 ， 厚 薄 均 名， 水 平 
目 | 碟 砍 体 的 交锋 应 可 于 蛇 店 ， 导 莲 均 色 ， 水 | 每 检验 批 抽查 不 应 少 于 | 10 皮 态 砌 体高 度 折算 ; 
灰 幼 厚度 及 坚 向 灰 缝 宽度 宜 为 10mm， 但 不 应 外 ne 
交加 大 建 见 凤 里 
a 下 ~、 W Es i2 
小 于 8mm， 也 不 应 大 mm 2m 砌 体 长 度 折算 
砖 砌 体 尺寸 、 位 置 的 允许 偏差 见 表 327 的 规定 | 见 表 377 见 表 37 = 
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图 3-3” 直 楼 处 拉 结 钢筋 示意 图 

















表 3-7 砖 砌 体 尺寸 、 位 置 的 允许 偏差 及 检验 


( 单位 : mm) 




















































































































































































































项 次 项 目 允许 偏差 检验 方法 抽检 数量 
经 纬 仪 和 尺 或 用 其 他 测量 仪器 
轴线 位 移 吉 纬 仪 和 尺 或 用 其 他 测量 仪器 承重 墙 ， 柱 全 数 检查 
2 基础 、 墙 、 柱 项 面 标高 土 15 用 水 准 仪 和 尺 检 查 不 应 少 于 5 处 
每 层 5 用 2m 托 线 板 检查 不 应 少 于 5 处 
墙 面 
3 We <10m 10 用 经 纬 仪 、 吊 线 和 尺 或 用 其 他 测 
垂直 度 | 全 高 “| 外 墙 全 部 阳 角 
>10m 20 量 仪器 检查 
表面 清水 墙 . 柱 | 5 
4 用 2m 靠 尺 和 槐 形 塞 尺 检 查 不 应 少 于 5 处 
平整 度 混 水 墙 、 柱 6 
水 平 灰 缝 清水 墙 7 
5 拉 5m 线 和 尺 检 查 不 应 少 于 5 处 
平 直 度 混 水 墙 10 
6 门窗 洞口 高 、 宽 (后 塞 口 ) £10 用 尺 检查 不 应 少 于 5 处 
以 底层 窗口 为 准 ， 用 经 纬 仪 或 吊 | 
7 外 墙 窗口 20 应 少 于 5 
墙 上 下 窗口 偏 移 线 检 检 不 应 少 于 5 处 
以 每 层 第 一 皮 砖 为 准 ， 用 吊 线 和 | _. 
8 清水 墙 游 丁 走 缝 20 不 应 少 于 5 处 
尺 检查 














3.3 混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 工程 


3.3.1 一 般 规 定 





(1) 普通 混凝土 小 型 空心 砌 块 和 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 简称 小 砌 块 。 





(2) 混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 工程 的 规定 见 表 3-8。 







































































































































































































































































第 3 章 动 体 结构 施工 .95 . 
表 3-8 混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 工 程 的 规定 
序 号 情况 要 求 
1 施工 前 应 按 房屋 设计 图 编 绘 小 砌 块 平面 和 立 面 排 块 图 
2 施工 中 应 按 排 块 图 施工 
3 施工 采用 的 小 砌 块 产品 龄 期 不 应 小 于 28d 
4 砌 筑 小 砌 块 体 应 清除 表面 污 物 ， 剔 除外 观 质量 不 合格 的 小 砌 块 
5 砌 筑 小 砌 块 砌 体 宜 选 用 专用 小 砌 块 砌 筑 砂浆 
a 应 采用 强度 等 级 不 低 于 C20 (或 C,20) 的 混凝土 灌 实 小 砌 
6 底层 室内 地 面 以 下 或 防潮 层 以 下 的 砌 体 Wi 
块 的 孔洞 
NS 二 浇 湿润 ， 调 气 干 燥 炎 热 ， 证 六 前 庆 
7 砌 筑 普通 混凝土 小 型 空心 砌 块 彻 体 人 燥 炎 宜 在 砌 筑前 对 
其 喷 水 湿润 
8 轻 骨 料 混凝土 小 砌 块 应 提前 浇 水 湿润 ， 块 体 的 相对 含水 率 宜 为 40% ~50% 
9 雨天 及 小 砌 块 表面 有 浮 水 时 不 得 施工 
10 承重 墙 体 使 用 的 小 砌 块 应 完整 、 无 破损 、 无 裂缝 
11 小 砌 块 墙 体 应 孔 对 孔 、 肋 对 肋 错 缝 搭 砌 
12 单 排 孔 小 砌 块 的 搭 接 长 度 应 为 块 体 长 度 的 1/2 
可 适当 调整 ， 但 不 宜 小 于 小 砌 块 长 度 的 1/3， 且 不 应 小 于 
13 多 排 孔 小 砌 块 的 拱 接 长 度 呈 人 
_ 、 不 能 满足 上 述 要 求 时 ， 应 在 灰 颖 中 设置 拉 结 钢筋 或 钢筋 网 
14 墙 体 的 个 别 部 位 J 
片 ， 但 坚 向 通 缝 仍 不 得 超过 两 皮 小 砌 块 
15 小 砌 块 应 将 生产 时 的 底面 朝 上 反 砌 于 墙 上 
16 小 砌 块 墙 体 宜 逐 块 坐 ( 铺 ) 浆 砌 筑 
散热 器 的 卡 具 安 装 处 砌 筑 的 小 砌 块 
宜 在 施工 前 用 强度 等 级 不 低 于 C20 (或 C,20) 的 混凝土 将 
17 厨房 的 卡 具 安装 处 砌 筑 的 小 砌 块 ee 
其 孔洞 灌 实 
卫生 间 的 卡 具 安 装 处 砌 筑 的 小 砌 块 
18 每 步 架 墙 ( 柱 ) 砌 筑 完 后 应 随即 刊 平 墙 体 灰 颖 




















(3) 忌 柱 处 小 砌 块 墙 体 砌 筑 应 符合 下 下 列 规 定 : 

1) 每 一 楼 层 必 柱 处 第 一 皮 砌 块 应 采用 开口 小 砌 块 。 

2) 砌 筑 时 应 随 砌 随 清除 小 砌 块 孔 内 的 毛 边 ， 并 将 灰 颖 中 挤 出 的 砂浆 刊 净 。 

(4) 必 柱 混凝土 宜 选用 专用 小 砌 块 灌 孔 混凝土 。 涛 筑 必 柱 混凝土 应 符合 下 列 规定 ; 


1) 


A= 


写 





次 连续 浇筑 的 高 度 宜 为 半 个 楼 层 ， 但 不 应 大 于 1. 8m。 


2) 浇筑 芯 柱 混凝土 时 ， 砌 筑 砂浆 强度 应 大 于 1MPa。 

3) 清除 孔 内 掉 落 的 砂浆 等 杂 物 ， 并 用 水 冲 淋 孔 辟 。 

4) 淡 筑 芯 柱 混凝土 前 ， 应 先 注入 适量 与 芯 柱 混凝土 成 分 相同 的 去 石 砂浆 。 
5) 每 浇筑 400 ~ 500mm 高 度 的 实 一 次 ， 或 边 浇筑 边 捣 实 。 
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(5) 小 砌 块 复合 夹心 墙 的 砌 筑 应 符合 本 书 第 3. 2. 1 节 表 3-5 第 13 条 的 规定 。 
3.3.2 混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 工程 质量 标准 
混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 工程 质量 标准 见 表 3-9。 
表 3-9 混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 工程 质量 标准 
项 目 质量 要 求 抽检 数量 检验 方法 





每 一 生产 三家， 每 1 万 块 小 砌 块 为 
一 验收 批 ， 不 足 1 万 块 按 一 批 计 ， 抽 
小 砌 块 和 芯 柱 混凝土 、 砌 筑 砂 浆 的 | 检 数 量 为 1 组 ; 用 于 多 层 以 上 建筑 的 | ”检查 小 砌 块 和 芯 柱 混凝土 、 
强度 等 级 必须 符合 设计 要 求 基础 和 底层 的 小 砌 块 抽检 数量 不 应 少 | 砌 筑 砂 浆 试 块 试验 报告 
于 2 组 。 砂 浆 试 块 的 抽检 数量 应 执行 
本 书 3.1.4 节 第 1 条 的 有 关 规 定 











































































































砌 体 水 平 灰 颖 和 竖 向 灰 颖 的 砂浆 饱满 度 ， 按 净 面 积 计算 不 得 低 于 90% 每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 用 专 












































































































































| 百 格 网 检测 小 砌 块 与 砂浆 粘 结 痕迹 ， 每 处 检测 3 块 小 彻 块 ， 取 其 平均 值 
主 
控 
项 浓 体 转角 处 和 纵横 交接 处 应 同时 砌 
目 筑 。 临 时 间断 处 应 砌 成 斜 样 ， 斜 楼 水 
平 投影 长 度 不 应 小 于 和 斜 楼 高 度 。 施 工 
洞口 可 预 留 直 楼 ,但 在 洞口 砌 筑 和 补 | ”每 检验 批 抽 查 不 应 少 于 5 处 观察 检查 
筑 时 ， 应 在 直 楼 上 下 搭 砌 的 小 砌 体 块 
孔洞 内 用 强度 等 级 不 低 于 C20 (或 C， 
20) 的 混凝土 灌 实 
小 砌 块 砌 体 的 芯 柱 在 楼 盖 处 应 贯 
通 ， 不 得 削弱 芯 柱 截面 尺寸 ; 芯 柱 混 | 每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 观察 检查 
凝 土 不 得 漏 灌 
砌 体 的 水 平 灰 颖 厚度 和 竖 向 灰 缝 宽 水 平 灰 缝 厚度 用 尺 量 5 皮 小 
| 度 宜 为 10mm， 但 不 应 小 于 8mm， 也 | 每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 砌 块 的 高 度 折算 ; 竖 向 灰 缝 宽 
般 不 应 大 于 12mm 度 用 尺 量 2m 砌 体 长 度 折算 
项 
目 小 砌 块 砌 体 尺 寸 、 位 置 的 允许 偏差 
应 按 本 章 表 3.7 的 规定 执行 加 加 











3.4 石 代 休 工程 


3.4.1 一 般 规 定 


本 节 适 用 于 毛 石 、 和 毛料 石 、 粗 料 石 、 细 料 石 等 砌 体 工程 。 石 砌 体 工程 的 一 般 规 定 见 表 
3-10。 
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第 3 章 动 体 结构 施工 . 97. 
表 3-10 石 砌 体 工程 的 一 般 规 定 
序 号 情况 要 求 
应 质地 坚实 ， 无 裂纹 和 无 明显 风化 剥落 ， 用 于 清水 墙 的 、 柱 
表面 的 石材 ， 还 应 色泽 均匀 ;石材 的 放射 性 应 经 检验 ， 其 安全 
1 石 砌 体 采用 的 石 1 
A 性 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 材料 放射 性 元 素 限量 》 GB6566 
的 有 关 规 定 
2 石材 表面 的 泥 垢 、 水 锈 等 杂质 砌 筑前 应 清除 干净 
3 砌 筑 毛 石 基础 的 第 一 皮 石 块 应 坐 桨 ， 并 将 大 面向 下 
4 砌 筑 料 石 基础 的 第 一 皮 石 块 应 用 丁 砌 层 坐 浆 砌 筑 
毛 石 砌 体 的 第 一 皮 及 转角 处 、 交 接 处 和 洞 
5 Oh Le 应 用 较 大 的 平 毛 石 砌 筑 
口 处 
应 向 颖 内 填 灌 砂浆 并 的 实 ， 然 后 再 用 小 石 块 对 填 ， 不 得 先 填 
6 石 彻 筑 时 ， 对 石 匡 间 存在 较 大 的 颖 隙 
毛 石 砌 贷 时 ， 对 石 其 问 存在 较 大 的 缝 辽 | 小 石 芯 后 填 灌 砂浆 ， 石 块 间 不 得 出 现 无 砂浆 相互 接触 现象 
7 每 个 楼 层 (包括 基础 》 砌 体 的 最 上 一 皮 ”| ” 宜 选 用 较 大 的 毛 石 砌 筑 
1) 每 砌 3 皮 ~4 皮 为 一 个 分 层 高 度 ， 每 个 分 层 高 度 应 将 顶 
，。 | 硬 筑 毛 石 挡 二 寺 应 按 分 层 高 度 秽 筑 ,并 应 | 
秆 合 右 侧 规定 
No (2) 两 个 分 层 高 度 间 分 层 处 的 错 缝 不 得 小 于 80mm 
9 料 石 挡 土 墙 ， 当 中 间 部 分 用 毛 石 砌 筑 时 。 | 丁 砌 料 石 伸 入 毛 石 部 分 的 长 度 不 应 小 于 200mm 
1) 石 砌 体外 路 面 的 灰 颖 厚度 不 家 大 于 40mm 
毛 石 、 毛 料 石 、 粗 料 石 、 组 料 石 砌 体 灰 缝 | 1) 五 砌 本 外 路 面 的 区 各 厚度 不 家 大 
10 厚度 应 均匀 ， 灰 缝 厚度 应 符合 后 侧 规定 (2) 毛料 石和 细 料 石 的 灰 颖 厚度 不 宜 大 于 20mm 
ee ae (3) 细 料 石 的 灰 锋 厚度 不 宜 大 于 Smm 
(1) 洪水 孔 应 均匀 设置 ， 在 每 米 高 度 上 间隔 2m 左右 设置 一 
挡 土 墙 的 泄 水 孔 当 设计 无 规定 时 ， 施 工 应 个 泄 水 孔 
符合 右 侧 规定 (2) 泄 水 孔 与 土 体 间 铺 设 长 宽 各 为 300m、 厚 200mm 的 卵石 
或 碎 石 作 朴 水 层 
12 挡 土 墙 内 侧 回填 圭 必须 分 层 郁 填 ， 分 层 松 土 厚度 宜 为 300mm 
13 挡 土 墙 墙 顶 土 面 应 有 适当 坡度 使 流水 流向 挡 土 墙 外 侧面 
在 毛 石 和 实心 传 的 组 合 寺中 毛 石 砌 体 与 续 | 应 同时 砌 筑 ， 并 每 隔 4 ~6 皮 砖 用 2 -3 皮 丁 砖 与 毛 石 砌 休 拉 
砌 体 结 砌 合 ， 两 种 砌 休 间 的 空隙 应 填 实 砂 
15 毛 石 墙 和 砖 墙 相 接 的 转角 处 和 交接 处 应 同时 砌 筑 
应 自 纵 墙 (或 模 墙 ) 每 隔 4 -6 皮 砖 高 度 引 出 不 小 于 120mm 
16 转角 处 、 交 接 处 
和 与 横 墙 (或 纵 墙 ) 相 接 
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3.4.2 


石 砌 体 工 程 质量 标准 
石 砌 体 工程 质量 标准 见 表 3-11。 


质量 要 求 


表 3-11 


石 砌 体 工 程 质量 标准 
抽检 数量 


检验 方法 





主 控 项 目 





石材 及 砂浆 强度 等 级 必须 符合 设计 


要 求 





同一 产地 的 同类 石材 抽检 不 应 少 于 
1 组 。 砂 浆 试 块 的 抽检 数量 执行 本 书 
3.1.4 第 1 条 的 有 关 规 定 





料 石 检查 产品 质量 证 明 书 ， 


石材 、 砂 浆 检查 试 块 试验 报告 





砌 体 灰 缝 的 砂浆 饱满 度 不 应 小 于 


















































































































































































































































人 每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 观察 检查 
石 砌 体 尺寸 、 位 置 的 允许 偏差 及 检 
每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 见 表 3-12 
验方 法 应 符合 表 3-12 的 规定 DY 请 
一 般 项 目 石 砌 体 的 组 砌 形式 要 内 外 搭 砌 ， 上 
下 错 缝 ， 拉 结石 、 丁 砌 石 交 错 设置 ; 
i “| 每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 观察 检查 
并 且 毛 石 墙 拉 结石 每 0.7m? 墙 面 不 应 
少 于 1 块 
表 3-12 石 砌 体 尺 寸 、 位 置 的 允许 偏差 及 检验 方法 (单位 : mm) 
允许 偏差 
毛 石 砌 体 料 石 砌 体 
项 次 项 目 检验 方法 
毛料 石 粗 料 石 细 料 石 
基础 | 墙 
基础 | 墙 | 基础 | 墙 墙 、 柱 
用 经 纬 仪 和 尺 检 查 ， 或 
1 轴线 位 置 20 15 20 15 15 10 10 
.0 用 其 他 测量 仪器 检查 
2 基础 和 墙 砌 体 顶 面 标 高 | +25 | +15 | +25 | +15 | +15 | +15 +10 用 水 准 仪 和 尺 检查 
ea +20 +20 +10 +10 
3 砌 体 厚度 +30 +30 +15 用 尺 检查 
-10 -10 -5 =5 
墙 面 2 0 f 用 经 纬 仪 、 吊 线 和 尺 检 
4 
垂直 度 全 高 30 20 2 5 10 查 或 其 他 测量 仪器 检查 
清水 墙 、 柱 | 一 | 一 1 一 20 .一 | 10 5 细 料 石 用 2m 靠 尺 和 枫 
有 表面 形 塞 尺 检查 ， 其 他 用 两 直 
平整 度 尺 垂直 于 灰 颖 拉 2m 线 和 
混 水 墙 、 柱 | 一 | 一 | 一 | 20 一 15 一 尺 检 查 
6 清水 墙 水 平 灰 缝 平 直 度 10 5 拉 10m 线 和 尺 检查 









































3.S 配 筋 砌 体 工 程 


3.5.1 


一 般 规定 





(1) 配 筋 砌 体 工程 除 应 满足 本 节 要 求 和 规定 外 ， 还 应 符合 本 书 第 3.2 节 和 第 3.3 节 的 


规定 。 





(2) 施工 配 筋 小 砌 块 砌 体 剪 力 墙 ， 应 采用 专用 的 小 砌 块 砌 筑 砂 浆 砌 筑 ， 专 用 小 砌 块 灌 
孔 混 凝 土 浇 筑 世 柱 。 
(3) 设置 在 灰 颖 内 的 钢筋 ， 应 居中 置 于 灰 颖 内 ， 水 平 灰 缝 厚度 应 大 于 钢筋 直径 4mm 以 


上 s 


3.5.2 配 筋 砌 体 工程 质量 标准 


配 筋 砌 体 工程 质量 标准 见 表 3-13 。 
表 3-13 配 筋 砌 体 工程 质量 标准 




























































































项 目 质量 要 求 抽检 数量 检验 方法 合格 标准 
分 查 钢 航 的 合格 证 
(1) 钢筋 的 品种 、 规 格 、 数 量 em 
和 设置 部 位 应 符合 设计 要 求 de 本 
i 报告 隐蔽 工程 记录 
(2) 构造 柱 、 芯 柱 、 组 合 砌 体 
每 检验 批 彻 体 ， 试 块 
构件 、 配 入 体 前 力 雯 构件 的 混 | 全 末 ， 人 检查 混凝土 和 砂浆 斌 
WE 土 】 介 当 A 度 等 纪 应 千 合 设 WL -， 二 I 告 nit 
肖 寺 及 砂 桨 的 强度 等 级 应 符合 设 | 而 全 渡 不 得 少 于 3 组 | 区 试 验 报 
计 要 求 
(3) 构造 柱 与 墙 体 的 连接 应 符 马 政 楼 四 凸 尺寸 不 宜 
a 合 下 列 规 定 : 小 于 600mm， 高 度 不 
ei Q@ 墙 体 应 砌 成 马 牙 样 ， 应 先 退 应 超过 300mm， 拉 结 
“| 后进， 对 称 砌 筑 ， 马 牙 楼 尺寸 入 钢筋 应 沿 墙 高 度 每 隔 
差 每 一 构造 柱 不 应 超过 2 处 每 检验 批 抽查 不 应 少 500mm 设 2 中 6， 伸 入 
观察 检查 和 尺 量 检查 
回 预 留 拉 结 钢筋 的 规格 、 尺 | 于 5 处 ED A | 
寸 、 数 量 及 位 置 应 正确 ， 且 竖 向 钢筋 竖 向 位 移 不 应 超过 
位 移 每 一 构造 柱 不 得 超过 2 处 100mm。 钢筋 坚 向 位 移 
@@ 施 工 中 不 得 任意 弯 折 拉 结 钢 和 马 牙 楼 尺寸 偏差 每 一 
盘 构造 柱 不 应 超过 2 处 
(4) 配 筋 砌 体 中 受 力 钢筋 的 连 
每 检验 批 抽查 不 应 少 
接 方式 及 锚固 长 度 、 拱 接 长 度 应 | 每 检验 批 拍 查 不 应 少 | 观察 检查 = 





符合 设计 要 求 








于 5 处 



















































































































































































































































































.100 . 砌 体 结 构 常 用 图 表 手 册 
( 续 ) 
项 目 质量 要 求 抽检 数量 检验 方法 合格 标准 
(1) 构 选 柱 一 般 尺 寸 允许 偏差 | “每 检验 批 抽查 不 应 少 | 3 314 
应 符合 表 3-14 的 规定 于 5 处 1 
2) 设置 在 砌 体 灰 颖 中 钢筋 的 
ee 每 检 验 批 抽查 不 应 少 | gio 不 应 有 肉眼 可 见 机 
0 于 5 处 0 纹 、 和 剥落 和 控 痕 等 缺陷 
筋 防护 层 完好 
一 般 通过 钢筋 网 成 品 检查 
项 目 钢筋 规格 ， 钢 筋 放 置 间 | 每 一 构件 钢筋 网 沿 砌 
(3) 网 状 配 筋 苇 彻 体 中 ,钢筋 | 由 
交规 格 及 放 阜 间 中 应 符合 没 计 规 | _ 每 检验 批 抽查 不 应 少 | 距 采用 局 部 吻 弘 观察 ,| 体高 度 位 置 超过 设计 规 
， 的 于 5 处 或 用 探 针 刺 人 灰 颖 内 检 | 定 一 皮 砖 厚 不 得 多 于 一 
查 , 或 用 钢筋 位 置 测定 | 处 
仪 测定 
(4) 钢 入 安装 位 置 的 允许 偏差 | 每 检验 批 抽查 不 应 少 | 3 1 
见 表 3-15 的 规定 于 5 处 
表 3-14 ”构造 柱 一 般 尺寸 允许 偏差 及 检验 方法 
项 次 项 目 人 允许 偏差 /mm 检验 方法 
1 中 心 线 位 置 10 用 经 纬 仪 和 尺 检查 或 用 其 他 测量 仪器 检查 
2 层 间 错 位 8 用 经 纬 仪 和 尺 检查 或 用 其 他 测量 仪器 检查 
每 层 10 用 2m 托 线 板 检查 
3 垂直 度 <l0m 15 
全 高 用 经 纬 仪 、 吊 线 和 尺 检查 或 用 其 他 测量 仪器 检查 
> 10m 20 
表 3-15 ”钢筋 安装 位 置 的 允许 偏差 和 检验 方法 
项 昌 允许 偏差 /mm 检验 方法 
检查 钢筋 网 成 品 ， 钢 筋 网 放置 位 置 局 部 剔 颖 观察 ， 或 
网 状 配 筋 砌 +10 
i 用 探 针 刺 入 灰 缝 内 检查 ， 或 用 钢筋 位 置 测定 仪 测定 
受 力 钢筋 
保护 层 厚 度 组 合 砖 砌 体 45 支 模 前 观察 与 尺 量 检查 
配 筋 小 砌 块 砌 体 £10 浇筑 灌 孔 混凝土 前 观察 与 尺 量 检查 
配 筋 小 砌 块 砌 体 墙 目 档 中 水 平 钢筋 间距 £10 钢 尺 量 连续 三 档 ， 取 最 大 值 
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3.6 填充 墙 砌 体 工程 


3.6.1 填充 增 砌 体 常用 块 体 材料 及 要 求 


1. 彻 体 工 程 规定 
本 市 适 用 于 烧结 空心 砖 、 藻 压 加 气 混凝土 砌 块 、 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 等 填充 墙 厢 
体 工程 。 其 中 填充 墙 砌 体 工程 的 规定 见 表 3-16。 


表 3-16 填充 墙 砌 体 工程 的 规定 


















































序号 情 况 要 求 
轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 和 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 的 
1 砌 筑 填充 墙 时 产品 龄 期 不 应 小 于 284， 燕 压 加 气 混凝土 砌 块 的 含水 率 
宜 小 于 30% 
烧结 空心 砖 、 藉 压 加 气 ” 运输 、 装 印 过 程 中 严禁 抛 搓 和 倾倒 
2 | 混凝土 砌 块 、 轻 肯 料 混 凝 | 进 场 后 应 按 品种 、 规 格 堆放 整齐 ， 堆 置 高 度 不 宜 超过 2m 
土 小 型 空心 砌 块 等 蒜 压 加 气 混凝土 砌 块 在 运输 及 堆放 中 应 防止 淋 雨 
砌 筑前 不 应 对 其 浇 〈 喷 ) 水 湿润 在 气候 干燥 炎热 








吸水 率 较 小 的 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砖 块 及 采用 少 
3 | _ 归 水 率 较 小 的 轻 肯 料 泥 提 二 小 型 空心 砖 藉 及 采用 水 | 的 情况 下 ， 对 吸水 率 较 小 的 轻 肯 料 混凝土 小 型 空心 苇 前 
灰 耐 筑 法 施工 的 蒸 压 加 气 混凝土 砌 志 ee 
块 宜 在 砌 筑前 喷 水 湿 润 




















烧结 空心 砖 、 吸 水 率 较 















































大 的 轻 肯 料 混凝土 小 型 空 | 应 提前 1-24 浇 ( 喷 ) 水 湿润 
心 砌 
丈 用 此 遂 和 开锁 砂 有 、 
4 | 采用 普通 彻 筑 砂 浆 彻 筑 | ”| 应 在 砌 筑 当天 对 砌 抉 砌 筑 面 喷 水 湿润 。 块 体 湿润 程 度 
填充 墙 时 茶 压 加 气 混凝土 砌 块 采 | 官 符合 下 列 规定 
且 付 2 
用 敬 压 加 气 混凝土 砌 块 砌 








(1) 烧结 空心 砖 的 相对 含水 率 60% ~70% 
(2) 吸水 率 较 大 的 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 、 落 
压 加 气 混凝土 砌 块 的 相对 含水 率 40% ~50% 


筑 砂 效 或 普通 砌 筑 砂 浆 大 
筑 时 



















































































厨房 、 卫 生 间 、 浴 室 等 处 采用 轻 骨 料 混凝土 小 型 空 
5 墙 底部 宜 现 浇 混 凝 土 坎 台 ， 其 高 度 宜 为 1530mm 
心 砌 块 、 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 砌 筑 墙 体 时 PE ee 
6 “| ”填充 墙 拉 结 盘 处 的 下 皮 小 砌 所 宜 采用 半 育 孔 小 砌 块 或 用 混凝土 灌 实 孔洞 的 小 砌 块 
7 薄 灰 砌 筑 法 施工 的 蔡 压 加 气 混凝土 砌 块 砌 体 拉 结 筋 应 放置 在 砌 块 上 表面 设置 的 沟 槽 内 














不 应 与 其 他 块 体 混 砌 ， 不 同 强度 等 级 的 同类 块 体 也 不 
得 混 砌 。 注 : 窗台 处 和 因 安 装 门 窗 需 要 ， 在 门窗 洞口 处 
8 燕 压 加 气 混 凝 土 砌 块 、 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 | 两 侧 填 充 墙 上 、 中 、 下 部 可 采用 其 他 块 体 局 部 租 砌 ， 对 
与 框架 柱 、 梁 不 脱 开 方法 的 填充 墙 ， 填 塞 填充 墙 顶部 与 
梁 之 间 缝 除 可 采用 其 他 块 体 













































































Hn 


应 待 承重 主体 结构 检验 批 验 收 合格 后 进行 。 填 充 墙 与 
9 填充 墙 砌 体 砌 筑 承重 主体 结构 间 的 空 〈 缝 ) 际 部 位 施工 ， 应 在 填充 墙 
砌 筑 14d 后 进行 
































. 102 . 动 体 结 构 常 用 图 表 手 册 





2. 小 砌 块 的 配套 规格 〈 表 3-17 ) 
表 3-17 小 砌 块 的 配套 规格 (单位 : mm) 


规格 尺 - 
块 宽 系 列 规格 编号 代号 ee 块 型 示意 图 


长 x 宽 x 高 





190 
C222a C22a 190 x 190 x 190 


























C221a C21a 190 x 190 x90 | | 多 
190 
C322a C32a 290 x 190 x 190 fs 
i 
9 
C321a C31a 290 x 190 x 90 多 
290 
C322b C32b 290 x 190 x 190 人 
到 
190 宽度 2 2 
| OD @ 
系列 配套 块 als DD ~ 
马 
C321b C31b 290 x 190 x90 
390 
C422a C42a 390 x 190 x 190 
a 
o> 
C421a C4la 390 x 190 x 90 岂 








390 
C422b C42b 390 x 190 x 190 ey 


胞 
< 9 
ss BSN 必 
如 
C421b C41b 390 x 190 x 90 | 




















注 : 止 槽 设 块 型 中 间 时 ，wo; 单 筋 时 为 50 ， 双 筋 时 为 100。 当 思 槽 设 在 块 形 端 部 时 ， 分 别 为 20 或 45。 
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( 续 ) 
规格 尺寸 加 
块 宽 系 列 规格 编号 代号 De 块 型 示意 图 
长 x 宽 x 高 
190 
C2 [2.5] 2a C22a 190 x 240 x 190 
i 
村 © 
一 气 
ss | NN e 
到 
C2 [2.5] la C21a 190 x240 x90 | 
C3 [2.5] 2a C32a 290 x 240 x 190 
已 
2 
C3 [2.5] la C31a 290 x240 x90 村 
oO 
C3 [2.5] 2b C32b 290 x 240 x 190 
240 宽度 Sp 
系列 配套 块 
到 
C3 [2.5] 1b C31b 290 x240 x90 
C4 [2.5] 2a C42a 390 x 240 x 190 
390 
i 
丑 志 
C4 [2.5] la C41a 390 x240 x90 
390 
C4 [2.5] 2b C42b 390 x240 x 190 ai/2 
导 
C4 [2.5] 1b C41b 390 x240 x90 
注 : aj 单 筋 时 为 50， 双 筋 时 为 100。 















































. 104 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
规格 尺寸 
块 宽 系列 规格 编号 代号 2 块 型 示意 图 
长 x 宽 x 高 
190 
C232a C22a 190 x 290 x 190 a; 
人 HH! 5 
3le 
到 
C231a C21a 190 x290 x90 和 
C332a C32a 290 x290 x 190 290 
0 
SN 
C331a C31a 290 x290 x90 多 
290 
C332b C32b 290 x290 x 190 Qi/2 
290 宽度 人 
90 砚 度 se [RSS NG 
系列 配套 块 lb ED 
地 
| 
C331b C31b 290 x290 x 90 
C432a C42a 390 x290 x 190 390 
y, 
C431a C41a 390 x290 x90 = 
已 
390 
C432b C42b 390 x290 x 190 ai/2 
OE 
Qlo < 十 RN 
al es ED 
旨 | z 
C431 b C41b 390 x290 x 90 

















筋 时 为 50 ， 双 筋 时 为 100。 
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( 续 ) 
规格 尺寸 加 
砌 块 系列 规格 编号 代号 块 型 示意 图 
长 x 宽 x 高 
X222 X22 190 x 190 x 190 
190 
90 
入 
i 
ss | < 多 

| = 
X221 X21 190 x 190 x90 
X322 X32 290 x 190 x 190 do0 

90| 
190 宽度 
X321 X31 290 x 190 x 90 
X422 X42 390 x 190 x 190 390 
90 
EN. 国学 
X421 X41 390 x190 x90 
注 :， 相应 宽度 的 小 砌 块 主 规格 系列 详 见 国标 05SG616 《混凝土 砌 块 系列 块 型 》。 



































. 106 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
规格 尺寸 i 
砌 块 系列 规格 编号 代号 ee 块 型 示意 图 
长 x 宽 x 高 
190 
X2 [2.5] 2 X22 190 x240 x190 
90| 
QQ se 
ls 
2 QI 
艺 
X2 [2.5] 1 X21 190 x240 x90 
290 
X93 [ 公 坟 六 X32 290 x240 x190 
90 
240 宽度 
系列 配套 块 总 
纪 
X3 [2.5] 1 X31 290 x240 x90 
390 
X4 [2.5] 2 X42 390 x240 x 190 
90| 
DH > 
3 |G 
X4 [2.5] 1 X41 390 x240 x90 | 

















注 : 相应 宽度 的 小 砌 块 壮 


规格 系列 详 见 国标 05SG616 《混凝土 砌 块 系列 块 型 》。 
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( 续 ) 
规格 尺寸 _ 
砌 块 系列 规格 编号 代号 ER 块 型 示意 图 
长 x 宽 x 高 
X232 X22 190 x290 x190 
X231 X21 190 x290 x90 
X332 X32 290 x290 x190 
290 宽度 
系列 配套 块 
过 
X331 X31 290 x 290 x 90 © 
390 
X432 X42 390 x 290 x 190 90 
NE 
CD 
X431 X41 390 x290 x90 
注 : 相应 宽度 的 小 砌 块 主 规格 系列 详 见 国家 标准 《 混 凝 土 砌 块 系列 块 型 》05SG616 。 
3. 加 气 砌 块 配套 规格 表 ( 表 3-18) 
表 3-18 ”加 气 砌 块 配套 规格 表 (单位 : mm) 
规格 尺寸 _ 
砌 块 系列 规格 编号 代号 i 块 型 示意 图 
长 x 宽 x 高 
J6 600xdxh 600 
300 
加 气 砌 块 
有 3 300 xdxh 



































. 108 . 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
( 续 ) 
规格 尺寸 
而 块 系列 “| 。 规格 六 代号 块 型 示意 图 
长 x 宽 x 高 
600 
a 
J6a 600 x d xh 丑 史 
| 
蕊 
600 
i/2 
马 
J6b 600 xdxh | 4 
NE 2 
加 气 砌 块 
配套 系列 
卫 200 xdxh 
200 
| NE 
Ta (d-80) x35xh 
d—80 
人 访 
Th (d-80) x70xh 





注 : 加 气 砌 块 的 宽度 、 














高 度 见 表 3-19 ， 加 气 砌 块 槽 口 尺寸 可 按 排 块 图 要 求 均 通过 切割 加 工 。 








表 3-19 ”加 气 砌 块 的 宽度 、 高 度 (单位 ， mm) 
公称 尺寸 有 槽 砌 块 无 楷 砌 块 
长 度 (7) 600 600 
厚度 (B) 150、175 、200、250 、300 100、150、175 、200 、250 、300 





高 度 (HH) 








200 、250 、300 





注 : 1. 当 施工 需要 其 他 规格 时 ， 可 在 现场 按 实际 需要 切割 。 
2. 砌 块 的 实际 长 度 宜 按 负 公差 控制 ， 即 L-4mm。 


3. 为 确保 加 气 砌 块 和 
气 砌 块 不 得 有 未 切 害 





| 面 ， 且 切 制 面 不 得 有 鱼鳞 状 附着 眉 。 





200 、 














未 灰 材 料 的 烙 结 性 ， 防 止 加 气 砌 块 外 表面 脱 模 剂 引 起 砌 体 开裂 、 


250、300 


抹 灰 空 鼓 等 工程 缺陷 ， 加 


AS 
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3. 0. 2 


项 目 


填充 墙 砌 体 工程 质量 标准 
1. 填充 墙 砌 体 工程 质量 验收 规定 见 表 3-20 


表 3-20 


质量 要 求 


填充 墙 砌 体 工程 质量 验收 规定 


抽检 数量 


检验 方法 





主 控 项 目 





烧结 空心 砖 、 小 砌 块 和 砌 筑 砂浆 的 强度 等 级 应 符 


合 设计 要 求 


烧结 空心 砖 每 10 万 块 为 一 验 
收 批 ， 小 砌 块 每 1 万 块 为 一 验收 
批 ， 不 足 上 述 数量 时 按 一 批 计 ， 
抽检 数量 为 1 组 。 砂 浆 试 块 的 抽 
检 数 量 执行 本 书 第 3.1.4 第 1 条 
的 有 关 规 定 
































查 砖 、 小 砌 块 进 场 
复 验 报告 和 砂浆 试 块 
试验 报告 





填充 墙 砌 
应 符合 设计 要 求 ， 未 经 设计 同意 








一 皮 块 体高 


体 应 与 主体 结构 可 靠 连接 ， 其 连接 构造 
， 不 得 随便 改变 连 
接 构 造 方法 。 每 一 填充 墙 与 柱 的 


度 的 数量 不 得 多 于 一 处 





立 结 筋 的 位 置 超过 


每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 











填充 墙 与 承重 墙 、 柱 、 梁 的 连 





朗 钢 筋 选用 见 表 3- 








21， 当 采用 化 学 植 筋 的 连接 方 
测 。 锚 固 钢筋 拉 拔 试验 的 轴 向 受 





验 值 应 为 6.0kN。 抽 检 钢 筋 的 检验 值 
、 钢 筋 无 滑 移 宏观 裂 损 现 象 ; 


无 裂 颖 
间 和 荷载 








值 降低 不 大 于 5% 。 检 验 


时 ， 





应 进行 实体 检 
袜 非 破坏 承载 力 检 
作用 下 应 基 材 
持 荷 2min 期 
比 验收 可 按 表 3-22 
































通过 正常 检验 一 次 、 
筋 锚 固 力 检 测 记录 可 按 表 3-23 填 








次 抽样 判定 。 


责 充 墙 砌 体 植 
写 


按 表 3-24 确定 


原 位 试验 检查 





一 般 项 目 





省 砌 体 尺 寸 、 位 置 的 允许 








遍 差 应 符合 表 3-25 





每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 


见 表 3-25 





者 砌 体 的 砂浆 饱满 度 应 符合 表 3-26 的 规定 





每 检验 批 抽 查 不 


应 少 于 5 处 


见 表 3-26 








二 留置 的 拉 结 钢筋 或 网 片 
块 体 皮 数 相符 合 。 拉 结 
中 ， 埋 置 长 度 应 符合 设计 要 求 
国 ; 中 


证- 站 
又 








( 见 图 3-4) 的 位 


筋 或 网 片 应 置 于 灰 
， 坚 向 位 置 偏差 不 





























每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 





观察 和 用 











填充 
开 型 柱 砌 块 
土 砌 块 搭 砌 长 








度 不 应 小 于 砌 块 长 





混凝土 小 型 空心 彻 块 搭 砌 长 度 不 应 / 








向 通 缝 不 应 大 于 2 





皮 


时 应 错 缝 搭 砌 (全 包 框 架 外 墙 型 、 
非 列 见 图 3-5 和 图 3-6)， 


蔡 压 加 气 混 凝 
度 的 1/3; 轻 骨 料 
\ 于 90mm; 坚 








每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 














填充 墙 的 水 平 灰 缝 厚度 和 竖 向 灰 颖 宽度 应 正确 ， 
烧结 空心 砖 、 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 砌 体 的 灰 


继 应 为 8~12mm; 蒸 压 加 气 混凝土 砌 块 砌 体 当 采 用 
、 水 泥 混 合 砂浆 或 蒸 夺 加 气 混凝土 砌 块 砌 


水 泥 而 














筑 砂 浆 时 ， 水 平 灰 颖 厚度 和 竖 向 灰 颖 宽度 不 应 超过 





15mm; 当 蒸 压 加 气 混凝土 硕 
混凝土 砌 块 粘 结 砂浆 时 


宽度 宜 为 3 ~4mm 























块 砌 体 采用 蒸 奈 加 气 
， 水 平 灰 颖 厚度 和 竖 向 灰 缝 











每 检验 批 抽查 不 应 少 于 5 处 

















水 平 灰 颖 厚度 
量 5 皮 小 砌 块 的 高 
折算 ; 竖 向 灰 颖 宽 
尺 量 2m 砌 体 长 
等 
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表 3-21 填充 墙 组 合 柱 钢筋 选用 表 (单位 : mm2 ) 
wo/ H/m _ 柱 钢筋 
20 30 40 50 60 <8 度 的 
(kN/m) | Hi/m 总 根 数 
3.0 18 23 27 31 34 67 
2 业 10 
3 和 29 36 42 47 51 73 
0.4 
4.0 42 50 59 65 71 76 
2 $12 
4.5 57 68 78 86 94 77 
3.0 22 29 34 39 43 67 
2 业 10 
3.3 36 45 53 59 64 75 
0.5 
4.0 32 63 74 81 89 76 2 业 12 
4.5 71 85 98 107 117 77 2 中 12 
3.0 31 40 47 52 $7 76 2 业 10 
3.5 49 60 69 76 83 23 2 业 12 
0.6 
4.0 69 83 95 105 113 76 2 业 12 
4.5 92 109 125 137 147 377 4 中 10 


























注 ; 1. 有 、H; 分 别 为 建筑 物 高 和 层 高 。 
































































































































2. 外 墙 重 按 1. 81kN/m? ， 截 面 按 190mm 厚 计 算 ， 内 墙 重 按 1.2kKN/m? ， 截 面 按 120 ~140mm 厚 。 
3. 表 中 钢筋 根 数 也 可 根据 表 中 钢筋 面积 选用 钢筋 规格 ， 但 每 侧 不 应 小 于 1 业 10。 
4. 填充 内 墙 柱 的 钢筋 每 侧 不 小 于 1 中 10。 
5. 超出 本 表 范 围 时 按 10SG614-2《 砌 体 填 充 墙 构造 详 图 (二 ) 与 主体 结构 柔性 连接 》 图 集 规定 的 原则 确定 填充 
墙 组 合 柱 的 配 筋 。 
表 3-22 正常 抽样 的 判定 
(一 ) 正常 一 次 性 抽样 的 判定 
样本 容量 合格 判定 数 不 合格 判定 数 样本 容量 合格 判定 数 不 合格 判定 数 
5 0 1 20 2 3 
8 1 2 32 3 4 
13 1 2 50 5 6 
(二 ) 正常 二 次 性 抽样 的 判定 
样 次 数 与 抽样 次 数 与 
人 加 合格 判定 数 不 合格 判定 数 i , a 合格 判定 数 不 合格 判定 数 
样本 容量 样本 容量 
(1) -5 0 2 (1) -20 1 3 
(2) -10 1 5 (2) -40 3 4 
(1) -8 0 2 (C1). =32 六 5 
(2) -16 1 2 (2) -64 6 7 
(1 = 0 3 (1) -50 3 6 
(2) -26 3 4 (2) -100 9 10 
注 : 表 3-22 应 用 参照 现行 国家 标准 《建筑 结构 检测 技术 标准 》GBZT 50344 一 2004 第 3. 3. 14 条 条 文 说 明 。 
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第 3 章 ” 砌 体 结构 施 工 “111. 
表 3-23 ”填充 墙 砌 体 植 筋 锚 固 力 检测 记录 表 
工程 名 称 分 项 工程 名 称 植 盘 
施工 单位 项 目 经 理 日 期 
分 包 单 位 施工 班组 组 长 检测 
检测 执行 标准 及 编号 日 期 
检测 部 位 检测 结果 
试 件 编号 实测 荷载 /kN 一 
轴线 层 完好 不 符合 要 求情 况 





















































监理 (建设 ) 单位 





























































































































验收 结论 
1. 植 筋 埋 置 深 度 (设计 ) : mm 
备注 2. 设备 型 号 : 
3. 基 材 混凝土 设计 强度 等 级 为 (C ) 
4. 锚固 钢筋 拉 拔 承载 力 检验 值 : 6.0kN 
复核 : 检测 : 记录 : 
表 3-24 检验 批 抽验 锚固 钢筋 样本 最 小 容量 
检验 批 的 容量 样本 最 小 容量 检验 批 的 容量 样本 最 小 容量 
<90 5 281 ~ 500 20 
检验 批 的 容量 样本 最 小 容量 检验 批 的 容量 样本 最 小 容量 
91 ~150 8 501 ~ 1200 32 
151 ~280 13 1201 ~3200 50 
表 3-25 填充 墙 砌 体 尺 寸 、 位 置 的 允许 偏差 及 检验 方法 
项 次 项 目 允许 偏差 /mm 检验 方法 
1 轴线 位 移 10 用 尺 检查 
<3m 5 
2 垂直 度 (每 层 ) j 2m 托 线 板 或 吊 线 、 尺 检查 
>3m 10 
3 表面 平整 度 8 2m 靠 尺 和 枢 形 尺 检 查 
4 门窗 洞口 高 、 宽 (后 塞 口 ) +10 j 尺 检查 
5 外 墙 上 、 下 窗口 偏 移 20 用 经 纬 仪 或 吊 线 检查 
























































组 合 柱 〈 工 . 工 型 ) 


W—1 





组 合 柱 〈 工 工 型 ) 


| 








注 : 1 填充 墙 拉 结 网 片 采 


W-—2 


ai 1 








“ 112. 砌 体 结构 常用 图 表 手 册 
表 3-26 ”填充 墙 砌 体 的 砂 奖 饱满 度 及 检验 方法 
砌 体 分 类 灰 颖 饱满 度 及 要 求 检验 方法 
水 平 =80% 
汪 心 磺 砚 从 填 满 砂 浆 、 不 得 有 透明 名 、 隐 
垂直 | 娩 ， 假 双 采用 百 格 网 检查 块 体 底面 或 侧面 
砂浆 的 粘 结 痕迹 面积 
葵 压 加 气 混凝土 而 块 、 轻 骨 料 混 涛 | 水 了 >80% 
土 小 型 空心 砌 块 砌 体 垂直 二 80% 


@400 


300 
1 





300 
a; 
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a) 


组 合 柱 〈 工 工 型 ) 


W 一 1 














a) 组 合 柱 填充 墙 


























2. 当 直 径 为 44 时 ， 网 
合 有 关 规 范 的 规定 。 





四 


b) 


图 3-4 填充 墙 拉 结 网 片 


b) 夹心 保温 填充 


Hs 




















3. 焊接 网 片 应 设置 在 填充 墙 的 灰 颖 中 ， 和 否则 应 采用 防腐 涂 层 处 理 。 





nx400 四 
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W 一 2 























冷 轧 带 肋 钢 筋 〈d4a ) 或 冷 拔 低 碳 钢丝 (由 ) 制作 ， 钢 入 直径 不 小 于 44 ~ 5。 
片 可 采用 焊接 ， 大 于 时 时 ， 纵 横 筋 宜 采 





j 平 焊 加 工 ， 网 片 的 焊接 质量 应 符 
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柱 间 尺寸 奇数 3300 3700..…… 





e) f) 





图 3-$ 全 包 框 架 外 墙 1 型 柱 砌 块 排 列 
a) 立 面 排列 示例 (一) ”b) 立 面 排列 示例 (二 ) 
c) 偶数 皮 平面 排列 (一 ) ”d) 偶数 皮 平 面 排列 (二 ) 
e) 奇数 皮 平 面 排列 (一 ) ”了 f) 奇数 皮 平面 排列 (二) 
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陛 





. 图 中 工 | 按 <2.5m 控制 ， 且 宜 为 块 体 主 规格 长 度 的 倍数 。 
. 本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 (包括 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 d 对 应 的 小 砌 块 主 
规格 块 K4 和 加 气 块 6 ， 填 充 墙 厚 不 宜 小 于 190 ， 内 墙 不 宜 小 于 120 。 
3. 图 中 K2 、K3 、K4 详 见 国家 标准 05SG616 图 集 ，C3 、C4 块 型 a 或 b 见 本 书 表 3-17， 有 2 ~ J6 块 型 
见 本 书 表 3-18。 
4. 当 墙 体 中 有 门窗 洞口 时 ， 洞 口 宽 度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 1M。 墙 段 长度 不 应 小 于 600mm， 
且 应 有 组 合 砌 体 柱 。 
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c) d) 





100 200 





尾 300 
| 柱 间 尺 寸 奇 数 3300 3700 柱 间 尺 寸 偶数 3400 3800…" 








e) f) 


图 3-6 全 包 框 架 外 墙 开 型 柱 砌 块 排列 
a) 立 面 排列 示例 (一) ”b) 立 面 排列 示例 (二 ) 
c) 偶数 皮 平 面 排列 (一 ) ”d) 偶数 皮 平 面 排列 (二) 
e) 奇数 皮 平 面 排 列 (一 ) ”f) 奇数 皮 平面 排列 (二 ) 





















































注 ; 1. 本 图 为 填充 墙 全 包 框 架 柱 的 示例 。 
2. 框架 柱 及 柱 间 的 尺寸 宜 符 合 1M 或 2M, 工 按 <2. 5M 控制 ， 外 墙 d 不 宜 小 于 190。 
3. 图 中 小 砌 块 规格 详 见 国家 标准 05SG616 图 集 。 


2. 填充 墙 允许 计算 高 度 见 表 3-27 
































表 3-27 填充 墙 允 许 计算 高 度 鼠 ， (单位 : mm) 
bs/s 
类 别 h/ (mm) 砂浆 强度 等 级 
0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 0.70 | 0.75 
120 4. 15 3.99 | 3.82 | 3.65 3.49 | 3.32 | 3.15 2.99 | 2.91 
140 4.70 | 4.51 4.32 | 4.14 | 3.95 3.76 | 3.57 3.38 3.29 
a M5 或 Mb5 
190 5. 93 5.69 | 5.46 | 5.22 | 4.98 | 4.74 | 4.51 4.27 | 4.15 
240 6.91 6. 63 6.36 | 6.08 5.80 | 5.53 5. 25 4.98 | 4.84 




















































































































( 续 ) 
bs/s 
类 别 ”| hh/ (mm) 砂浆 强度 等 级 
0.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.75 
120 4.32 | 4.15 | 3.97 | 3.80 | 3.63 | 3.46 | 3.28 | 3.11 3. 02 
140 5.04 | 494 | 4.64 | 4.44 | 423 | 4.03 | 3.83 | 3.63 | 2.53 
b M5 或 Mb5 
190 6.84 | 6.57 | 6.29 | 6.02 | 5.95 | 5.47 | 5.20 | 4.92 | 4.79 
240 8.64 | 8.29 | 7.95 | 7.60 | 7.26 | 6.91 6.57 | 6.22 | 6.05 
注 : 1. 表 中 类 别 a 为 墙 厚 <H/30,[ B] = 24; 6。 为 墙 厚 三 H/30,，[ B] = 30; 万 为 墙 高 (m)。 
2. 墙 的 计算 高 度 : 填充 墙 与 框架 柱 连接 采用 A 方案 ( 见 本 书 附录 下 ) 时 ， 按 下 部 固 端 FE 部 贸 支 见 图 ， 即 取石 = 
1.0; 采用 B 方 案 ( 见 本 书 附录 下) 时 ， 按 周边 有 拉 结 的 简 图 。 








3. 墙 体 的 允许 计算 高 度 按 下 式 计算 : 
Ho < NIH2 [Blh 





式 中 由 一 一 自 承重 墙 允许 高 厚 比 修正 系数 ; 
作 一 一 有 门窗 洞口 允许 高 厚 比 的 修正 系数 ; 
[B8] 一 一 墙 的 允许 高 厚 比 。 
4. 表 中 为 相 邻 窗 间 墙 或 组 合 柱 的 间距 ，bs 是 在 宽度 * 范围 内 的 门窗 洞口 总 宽度 。 

















3.7 伽 体 结构 季节 性 施工 


3.7.1 冬季 施工 


当 室 外 日 平均 气温 连续 5d 稳定 低 于 5% 时 ， 砌 体 工程 应 采取 冬 期 施工 措施 。 气 温 根据 
当地 气象 资料 确定 。 冬 期 施工 期 限 以 外 ， 当 日 最 低 气 温 低 于 0% 时 ， 也 应 按 冬 期 施工 的 有 关 
规定 执行 。 

1. 冬 期 施工 的 特点 

冬 期 施工 有 以 下 特点 : 

(1) 冬 期 施工 期 是 质量 事故 多 发 期 。 在 冬 期 施工 中 ， 长 时 间 的 持续 负 低 温 、 大 的 温差 、 
强风 、 降 雪 和 反复 冰冻 ， 经 常 造成 建筑 施工 的 质量 事故 。 

(2) 冬 期 施工 质量 事故 发 现 滞后 性 。 冬 期 发 生 质量 事故 往往 不 易 觉 察 ， 到 春天 解冻 时 ， 
一 系列 质量 问题 才 暴 露出 来 。 这 种 事故 的 滞后 性 给 处 理解 决 质量 事故 带 来 很 大 的 困难 。 

(3) 冬 期 施工 的 计划 性 和 准备 工作 时 间 性 很 强 。 冬 期 施工 时 ， 常 由 于 时 间 紧 促 ， 仓 促 
施工 ， 发 生 质 量 事故 。 

2. 冬 期 施工 的 准备 工作 

为 了 保证 冬 期 施工 的 质量 ， 砌 筑 工 程 在 冬 期 施工 前 应 做 好 以 下 准备 工作 : 

(1) 搜集 有 关 和 气象 资料 作为 选择 冬 期 施工 技术 措施 的 依据 。 

(2) 进入 冬 期 施工 前 一 定 要 编制 好 冬 期 施工 技术 文件 ， 它 包括 : 

(D 冬 期 施工 生产 任务 安排 及 部 署 。 根 据 冬 期 施工 项 目 、 部 位 ， 明 确 冬 期 施工 中 前 期 、 
中 期 、 后 期 的 重点 及 进度 计划 安排 。 
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@) 根据 冬 期 施工 项 目 、 部 位 列 出 可 考虑 的 冬 期 施工 方法 及 执行 的 国家 有 关 技 术 标 准 文 
件 0 





@) 热源 、 设 备 计 划 及 供应 部 署 。 

网 施工 材料 (保温 材料 、 外 加 剂 等 ) 计划 进 场 数量 及 供应 部 署 。 

(3) 劳动 力 计 划 。 

@ 冬 期 施工 人 员 的 技术 培训 计划 。 

Q@ 工程 质量 控制 要 点 。 

(@@ 冬 期 施工 安全 生产 及 消防 要 点 。 

2) 施工 技术 措施 : 

QD 工程 任务 概况 及 预期 达到 的 生产 指标 。 

Q@ 工程 项 目的 实物 量 和 工作 量 ， 施 工程 序 ， 进 度 安 排 。 

(3) 分 项 工程 在 各 冬 期 施工 阶段 的 施工 方法 及 施工 技术 措施 。 

(9 施工 现场 准备 方案 及 施工 进度 计划 。 

(3) 主要 材料 、 设 备 、 机 具 和 仪表 等 的 需要 量 计划 。 

@) 工程 质量 控制 要 点 及 检查 项 目 、 方 法 。 

QD 冬 期 安全 生产 和 防火 措施 。 

(@) 各 项 经 济 技术 控制 指标 及 节能 、 环 保 等 措施 。 

(3) 几 进 行 冬 期 施工 的 工程 项 目 ， 必 须 会 同 设计 单位 复核 施工 图 样 ， 核 对 其 是 否 能 适 
应 冬 期 施工 要 求 ， 如 有 问题 应 及 时 提出 并 修改 设计 。 

(4) 根据 冬 期 施工 的 工程 量 ， 要 提前 准备 好 施工 的 设备 、 机 有 具 、 材 料及 劳动 防护 用 品 。 

(5) 冬 期 施工 前 对 配制 外 挨 剂 的 人 员 、 测 量 保温 人 员 、 锅 炉 工 等 ， 应 专门 组 织 技术 培 
训 ， 经 考核 合格 后 方 准 上 岗 。 

3. 冬 期 施工 规定 见 表 3-28 





表 3-28 冬 期 施工 的 规定 



























































序号 情况 要 求 
| 用 于 清水 增 、 柱 表面 的 砖 边 角 要 整齐 ， 色 泽 均匀 
混凝土 多 孔 砖 、 混 凝 土 实心 砖 、 蒸 压 灰 砂 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 砖 等 块 体 的 产 
六 磺 体 砌 筑 
品 龄 期 不 应 小 于 28d 
3 有 冻 胀 环境 和 条 件 的 地 区 应 在 未 冻 的 地 基 上 砌 筑 ， 并 应 防止 在 施工 期 间 和 回填 前 地 基 受 冻 

















(1) 烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 蒸 压 灰 砂 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 砖 、 烧 结 空 
心 砖 、 吸 水 率 较 大 的 轻 骨 料 混凝土 小 型 空心 砌 块 在 气温 高 于 0 条 件 下 砌 
筑 时 ， 应 浇 水 湿润 ， 在 气温 低 于 、 等 于 0%C 条 件 砌 筑 时 ， 可 不 浇 水 ,但 必 

冬 期 施工 中 砖 、 小 砌 块 浇 | 须 增 大 砂浆 稠度 
( 喷 ) 水 湿润 应 符合 右 侧 规定 (2) 普通 混凝土 小 型 空心 砌 块 、 混 凝 土 多 孔 砖 、 混 凝 土 实心 砖 及 采 
薄 灰 砌 筑 法 的 东 压 加 气 混凝土 砌 块 施工 时 ， 不 应 对 其 浇 ( 喷 ) 水 湿润 

(3) 抗震 设防 烈度 为 9 度 的 建筑 物 ， 当 烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 薰 
压 粉 煤 灰 砖 、 烧 结 空心 砖 无 法 浇 水 湿润 时 ， 如 无 特殊 措施 ， 不 得 砌 筑 







































































5 拌和 砂浆 时 水 的 温度 不 得 超过 80% ， 砂 的 温度 不 得 超过 40%C 



































( 续 ) 
序号 情 况 要 求 
采用 砂浆 挫 外 加 剂 法 、 暖 棚 ; 
6 Wd 暧 机 法 | 砂浆 使 用 温度 不 应 低 于 5 
施工 时 














块 体 在 砌 筑 时 的 温度 不 应 低 于 5% ， 距 离 所 砌 的 结构 底面 0. 5M 处 的 棚 
内 温度 也 不 应 低 于 5%C 





9 采用 暧 机 法 施工 











8 在 暧 棚 内 的 砌 体 养护 时 间 应 根据 暖 棚 内 温度 ， 按 表 3-29 确定 





采用 外 加 剂 法 配制 的 砌 筑 砂 
9 浆 ， 当 设计 无 要 求 ， 且 最 低 气温 | ”砂浆 强度 等 级 应 较 常温 施工 提高 一 级 
等 于 或 低 于 -15% 时 























10 配 筋 砌 体 不 得 采用 掺 氧 盐 的 砂浆 施工 























表 3-29 暖 棚 法 砌 体 的 养护 时 间 


暧 棚 的 温度 /°C 5 10 15 20 





养护 时 间 /d =6 =5 =4 =3 


3.7.2 何 体 结构 雨 期 施工 措施 


雨 期 施工 时 ， 气 候 闷 热 而 潮湿 , 砖 内 本 身 含 有 大 量 水 分 ， 又 兼 雨水 淋 泡 ， 给 砌 体 砌 筑 带 
来 较 大 困难 。 水 分 过 大 的 砖 砌 到 墙 上 后 。 砖 体内 的 水 分 浇 出 ， 使 砂浆 产生 流 消 ， 砌 体 在 自重 
的 影响 下 容易 产生 滑动 ， 影 响 到 砌 体 结构 质量 。 所 以 雨 期 施工 时 ， 对 进 场 的 砖 块 应 该 加 以 遗 
盖 ， 同 时 适当 减少 砂浆 的 稠度 ; 施工 现场 重点 应 解决 好 载 水 和 排水 问题 。 载 水 是 在 施工 现场 
的 上 游 设 载 水 沟 ， 阻 止 场 外 水 流入 施工 现场 。 雨 期 施工 时 ， 排 水 是 在 施工 现场 内 合理 规划 排 
水 系统 ， 并 修建 排水 沟 ， 使 雨水 按 要 求 排 到 场 外 ， 同 时 也 要 注意 排除 场地 的 积 水 ， 以 免 积 水 
进入 砖 块 内 。 

1. 雨 期 施工 特点 

(1) 雨 期 施工 的 开始 具有 突然 性 。 由 于 暴雨 山洪 等 恶劣 气象 往往 不 期 而 至 ， 这 就 需要 
雨 期 施工 的 准备 和 防范 措施 及 早 进行 。 

(2) 雨 期 施工 带 有 突击 性 。 因 为 雨水 对 建筑 建构 和 地 基 基 础 的 冲刷 或 浸泡 具有 严重 的 
破坏 性 ， 必 须 迅 速 及 时 地 防护 ， 才 能 避免 给 工程 造成 损失 。 

(3) 雨 期 往往 持续 时 间 很 长 ， 阻 碍 了 工程 (主要 包括 土方 工程 、 屋 面 工程 ) 顺利 进行 ， 
拖延 工期 。 所 以 要 做 好 合理 安排 。 

2. 十 期 施工 要 求 

(1) 编制 施工 组 织 计 划 时 ， 要 根据 雨 期 施工 的 特点 ， 将 不 宜 雨 期 施工 的 工程 提前 或 拖 
后 安排 、 对 那些 必须 在 雨 期 施工 的 分 项 工程 要 制定 有 效 的 措施 ， 从 而 便于 雨 期 的 突击 施工 。 

(2) 合理 进行 施工 安排 。 做 到 晴天 抓紧 室外 工作 ， 雨 天 安排 室内 工作 ， 尽 量 减少 雨天 
室外 工作 。 
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(3) 密切 的 注意 气象 预报 ， 做 好 抗 台 防汛 等 的 准备 工 ， 必 要 的 时 候 应 及 时 地 加 固 在 建 
的 工程 。 

(4) 做 好 建筑 材料 防 雨 防潮 工作 。 

3. 雨 期 施工 准备 

(1) 现场 排水 。 施 工 现场 的 道路 、 设 施 必须 做 到 排水 畅通 ， 尽 量 做 到 雨 停 水 干 ， 做 好 
对 危 石 的 处 理 。 

(2) 应 做 好 原材料 、 成 品 、 半 成 品 的 防 十 工作 。 

(3) 在 雨 期 前 应 做 好 施工 现场 房屋 、 设 备 的 排水 防 雨 措施 。 

(4) 备 足 排水 需 用 的 水 和 泵 及 有 关 器 材 ， 贮 备 适量 的 塑料 布 、 油 秆 等 防 雨 材料 。 

(5) 修建 排水 沟 ， 水 沟 的 横断 面 和 纵向 坡度 应 按照 施工 期 最 大 流量 确定 。 


3.8 子 分 部 工程 验收 的 一 般 规 定 


(1) 砌 体 工程 验收 前 ， 应 提供 下 列 文件 和 记录 : 

1) 设计 变更 文件 。 

2) 施工 执行 的 技术 标准 。 

3) 原材料 出 厂 合 格 证书 、 产 品 性 能 检测 报告 和 进 场 复 验 报告 。 

4) 混凝土 及 砂浆 配合 比 通知 单 。 

5) 混凝土 及 砂浆 试 件 抗 压强 度 试 验 报告 单 。 

6) 砌 体 工 程 施 工 记 录 。 

7) 隐蔽 工程 验收 记录 。 

8) 分 项 工程 检验 批 的 主 探 项目、 一般 项 目 验收 记录 。 

9) 填充 墙 砌 体 植 筋 锚 固 力 检 测 记 录 。 

10) 重大 技术 问题 的 处 理 方案 和 验收 记录 。 

11) 其 他 必要 的 文件 和 记录 。 

(2) 砌 体 子 分 部 工程 验收 时 ， 应 对 砌 体 工 程 的 观感 质量 作出 总 体 评价 。 

(3) 当 砌 体 工 程 质 量 不 符合 要 求 时 ， 应 按 现行 国家 标准 《建筑 工程 施工 质量 验收 统一 
标准 》GB50300 有 关 规 定 执行 。 

(4) 有 和 裂 颖 的 砌 体 应 按 下 列 情况 进行 验收 : 

1) 对 不 影响 结构 安全 性 的 砌 体 裂 颖 ， 应 予以 验收 ， 对 明显 影响 使 用 功能 和 观感 质量 的 
裂 颖 ， 应 尽心 处 理 。 

2) 对 有 可 能 影响 安全 性 的 砌 体 裂 缝 ， 应 由 有 资质 的 检测 单位 检测 鉴定 ， 需 返修 或 加 固 
处 理 的 ， 待 返修 或 加 固 处 理 满 足 使 用 要 求 后 进行 二 次 验收 。 









































附录 A 石材 的 规格 扩 寸 及 其 强度 
等 级 的 确定 方法 


A.0.1 石材 按 其 加 工 后 的 外 形 规则 程度 ， 可 分 为 料 石和 毛 石 ， 并 应 符合 下 列 规定 : 

(1) 料 石 : 

1) 细 料 石 : 通过 细 加 工 ， 外 表 规 则 ， 又 砌 面包 入 深度 不 应 大 于 10mm， 截 面 的 宽度 、 
高 度 不 宜 小 于 200mm， 且 不 宜 小 于 长 度 的 1/4。 

2) 粗 料 石 : 规格 尺寸 同上 ， 但 县 砌 面目 人 深度 不 应 大 于 20mm。 

3) 毛料 石 : 外 形 大 致 方正 ， 一 般 不 加 工 或 仅 稍 加 修整 ， 高 度 不 应 小 于 200mm， 著 砌 面 
四 入 深度 不 应 大 于 25mm。 

(2) 毛 石 : 形状 不 规则 ， 中 部 厚度 不 应 小 于 200mm。 

A. 0.2 石材 的 强度 等 级 ， 可 用 变 成 为 70mm 的 立方 体 试 块 的 抗 压 强度 表示 。 抗 压强 度 
取 三 个 试 件 破坏 强度 的 平均 值 。 试 件 也 可 采用 附 表 A 所 列 边 长 尺寸 的 立方 体 ， 但 应 对 其 试 
验 结果 乘 以 相应 的 换算 系数 后 方 可 作为 石材 的 强度 等 级 。 

附 表 A ”石材 强度 等 级 的 换算 系数 














立方 体 边 长 /mm 200 150 100 70 50 





换算 系数 1. 43 1.28 1. 14 1 0. 86 








A.0.3 石 砌 体 中 的 石材 应 选用 无 明显 风化 的 天 然 石材 。 











附录 B 刚 弹性 方案 房屋 的 静 力 计算 方法 





水 平和 荷载 〈 风 和 荷载 ) 作用 下 ,， 刚 弹性 方案 房屋 墙 、 柱 内 力 分 析 可 按 以 下 方法 计算 ， 并 
将 两 步 结果 肢 加 ， 得 出 最 后 内 力 : 

(1) 在 平面 计算 简 图 中 ,各 层 横梁 与 柱 连接 处 加 水 平 匀 文 干 ， 计 算 其 在 水 平 荷载 〈 风 
和 荷载) 作用 下 无 侧 移 时 的 内 力 与 各 支 杆 反 力 R( 附 图 B a) )。 

(2) 考虑 房屋 的 空间 作用 ， 将 各 支 杆 反 力 尺 乘 以 由 表 2-37 查 得 的 相应 空间 性 能 影响 系 
数 m;， 并 反 向 施加 于 节点 上 ， 计 算 其 内 力 ( 附 图 B b) ) 

















一 一 Rn 一 一 mnRn 


Rn-l 一 Tn Rn 


一 一 Ri 一 一 71iRRi 


一 一 人 R 





a) b) 








附 图 B 刚 弹性 方案 房屋 的 静 力 计算 简 图 


附录 C 各 类 砌 体 强度 平均 值 的 
计算 公式 和 强度 标准 


C.0.1 各 类 砌 体 的 强度 平均 值 应 符合 下 列 规 定 : 
(1) 各 类 砌 体 的 轴 心 抗 压强 度 平均 值 应 按 附 表 C-l 中 计算 公式 确定 。 





























附 表 C-1 ” 轴 心 抗 压强 度 平均 值 (单位 : MPa) 
fn = hfi(l +0.07%)k 
砌 体 种 类 

ki a ks 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 茸 压 灰 砂 普 通 砖 、 莹 
烧结 普通 砖 、 a tan Rs 处 Gi 0 5 当 户 <1 时 ,局 =0.640.4/ 
压 粉 煤 灰 普 通 砖 、 混 凝 土 普通 砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 
混凝土 砌 块 、 轻 集 料 混凝土 砌 块 0. 46 0.9 当 户 =0 时 ， 妃 =0.8 
毛料 石 0.79 0.5 当 户 <1 时 ， 访 =0.6+0.4 户 
毛 石 0. 22 0.5 当 <2.5 时 , hk, =0.4+0.24 户 











注 : 1. 三 在 表 列 条 件 以 外 时 均等 于 1。 
2. 式 中 有/ 为 块 体 ( 砖 、 石 、 砌 块 ) 的 强度 等 级 值 ; 户 为 砂浆 抗 压强 度 平 均值 ， 单 位 均 为 MPa 计 。 
3. 混凝土 砌 块 砌 体 的 轴 心 抗 压强 度 平均 值 ， 当 /> 10MPa 时 ， 应 乘 以 系数 1.1 -0.01f，MU20 的 砌 体 应 乘 以 系 
数 0.95， 且 满足 fi 三 ,fi 夺 20MPa。 


(2) 各 类 砌 体 的 轴 心 抗 拉 强 度 平 均值 、 弯 曲 抗 拉 强 度 平均 值 和 抗 剪 强度 平均 值 应 按 附 
表 C-2 中 计算 公式 确定 。 
附 表 C-2。” 轴 心 抗 拉 强度 平均 值 信 。、 弯 曲 抗 拉 强度 平均 值 久 。,。 和 抗 剪 强度 平均 值 人 。 












































(单位 : MPa) 
fim=hs Vf fm =ka VP 人 = 让 wp 
砌 体 种 类 ka 
ks ks 
沿 齿 缝 沿 通 缝 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 和 孔 砖 、 混 凝 土 普通 
0. 141 0. 250 0. 125 0. 125 
砖 、 混 凝 土 多 孔 砖 
蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 0. 09 0. 18 0. 09 0. 09 
混凝土 砌 块 0. 069 0. 081 0. 056 0. 069 
毛料 石 0. 075 0. 113 一 0. 188 














C. 0.2 各 类 砌 体 的 强度 标准 值 按 附 表 C-3 ~ 附 表 C-7 采用 。 
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附 表 C-3 ”烧结 普通 砖 和 烧结 多 孔 砖 砌 体 的 抗 压强 度 标准 值 f。 (单位 : MPa) 
砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
砖 强度 等 级 
M15 M10 M7.5 M5 M2.5 0 
MU30 6.30 5.23 4.69 4.15 3.61 1. 84 
MU25 $75 4.77 4.28 3.79 3.30 1.68 
MU20 5.15 4.27 3. 83 3.39 2.95 1.50 
MU15 4.46 3.70 3.32 2.94 2.56 1. 30 
MU10 一 3. 02 2.71 2. 40 2. 09 1. 07 
附 表 C-4 ”混凝土 砌 块 砌 体 的 抗 压强 度 标准 值 有 (单位 : MPa) 
砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
砌 块 强度 等 级 
Mb20 Mb15 Mb10 Mb7.5 Mb5 0 
MU20 10. 08 9. 08 7.93 7.11 6. 30 3.373 
MU15 一 7.38 6. 44 5.78 $.12 3.03 
MU10 -一 = 一 4.47 4.01 3..55 2.10 
MU7.5 一 和 3. 10 2.74 1. 62 
MU5$ 一 < = 1.90 1.13 
附 表 C-5 ”毛料 石 砌 体 的 抗 压强 度 标准 值 f (单位 : MPa) 
砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
料 石 强度 等 级 
M7.5 M5 M2.5 0 
MU100 8. 67 7.68 6.68 3.41 
MU80 7.76 6.87 5.98 3.05 
MU60 6.72 $.95 5.18 2.64 
MUSO 6.13 5.43 4.72 2.41 
MU40 5.49 4.86 4.23 2. 16 
MU30 4.75 4.20 3.66 1.87 
MU20 3. 88 3. 43 2. 99 1.53 
附 表 C-6” 毛 石 砌 体 的 抗 压强 度 标准 值 f. (单位 : MPa) 
砂浆 强度 等 级 砂浆 强度 
毛 石 强度 等 级 
M7.5 M5 M2.5 0 
MU100 2.03 1. 80 1.56 0.53 
MU80 1. 82 1.61 1. 40 0. 48 
MU60 1.57 1.39 1.21 0.41 
MUSO 1.44 1.27 1.11 0.38 
MU40 1.28 1.14 0.99 0.34 
MU30 1.11 0.98 0. 86 0. 29 
MU20 0. 91 0. 80 0. 70 0. 24 
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附 表 C-7 沿 砌 体 灰 缝 截面 破坏 时 的 轴 心 抗 拉 强度 标准 值 f.、 














































































































弯曲 抗 拉 强度 标准 值 fi,, .和 抗 剪 强度 标准 值 f, |、 (单位 : MPa) 
a 本 砂浆 强度 等 级 
强度 类 别 | 破坏 特征 砌 体 种 类 
=MI0 M7.5 M5 M2.5 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 混 凝 土 普通 砖 、 混 
0. 30 0. 26 0.21 0. 15 
凝 土 多 孔 砖 
轴 心 抗 位 | 沿 齿 缝 蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 蒸 压 粉 煤 灰 普通 砖 0. 19 0. 16 0. 13 一 
混凝土 砌 块 0. 15 0. 13 0. 10 于 
毛 石 二 0. 12 0. 10 0. 07 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 混 凝 土 普通 砖 、 混 
0. 53 0. 46 0.38 0.27 
凝 土 多 孔 砖 
沿 齿 缝 蒸 压 灰 砖 普通 砖 、 芋 压 粉 煤 灰 普 通 砖 0. 38 0.32 0. 26 es 
混凝土 砌 块 0.17 0.15 0. 12 =- 
弯曲 抗 拉 毛 石 一 0. 18 0. 14 0. 10 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 混 凝 土 普通 砖 、 混 
. 0. 27 0. 23 0. 19 0. 13 
凝 土 多 孔 砖 
沿 通 颖 一 
蒸 压 灰 砖 普通 砖 、 蔡 压 粉 煤 灰 普 通 砖 0. 19 0. 16 0. 13 = 
混凝土 砌 块 一 0. 10 0. 08 
烧结 普通 砖 、 烧 结 多 孔 砖 、 混 凝 土 普通 砖 、 混 
, 0. 27 0.23 0.19 0. 13 
凝 土 多 孔 砖 
蒸 压 灰 砖 普通 砖 、 蔡 压 粉 煤 灰 普 通 砖 0. 19 0. 16 0. 13 二 
混凝土 砌 块 0. 15 0.13 0.10 = 
抗 剪 
毛 石 一 0. 29 0.24 0.17 
蒸 压 灰 砂 普通 砖 、 芋 压 粉 煤 灰 普 通 砖 0. 19 0. 16 0. 13 过 
混凝土 砌 块 0. 15 0. 13 0. 10 
毛 石 = 0. 29 0. 24 0. 17 




















附录 D” 粘 结 材料 粘 合 加 固 材 与 基 材 的 正 拉 
粘 结 强度 试验 室 测定 方法 及 评定 标准 


D.1 适用 范围 


D. 1.1 本 方法 适用 于 试验 室 条 件 下 以 结构 胶粘剂 或 聚合 物 改 性 水 泥 砂浆 为 粘 结 材料 烙 
合 下 列 加 固 材 料 与 基 材 ， 在 均匀 拉 应 力作 用 下 发 生 内 聚 、 粘 附 破 坏 的 正 拉 粘 结 强度 测定 : 

(1) 纤维 复合 材 与 基 材 烧结 普通 砖 。 

(2) 钢板 与 基 材 烧结 普通 砖 。 

(3) 结构 用 聚合 物 改 性 水 泥人 砂浆 层 与 基 材 烧结 普通 砖 。 


D.2 实验 设备 





D.2.1 拉力 试验 机 的 力 值 量程 选择 ， 应 使 试 样 的 破坏 荷载 发 生 在 该 机 标定 的 满 负荷 的 
20% ~80% 之 间 ; 力 值 误差 不 得 大 于 1% 。 

D. 2.2 ”试验 机 夹 持 器 的 构造 应 能 使 试 件 垂 直 对 中 国定 ， 不 产生 偏心 和 扭转 的 作用 。 

D. 2.3” 试 件 夹具 应 有 带 拉 杆 的 钢 夹 套 与 带 螺 杆 的 钢 标 准 块 构成 ， 且 应 使 用 45 号 碳 钢 
制作 ; 其 形状 及 主要 尺寸 如 附 图 D-1 所 示 。 
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附 图 D-1 试 件 夹具 及 钢 标准 块 尺寸 
a) 带 拉杆 钢 夹 具 b) 带 螺杆 钢 标 准 块 
1 一 钢 夹 具 ”2 一 螺杆 3 一 标准 块 

注 : 图 中 尺寸 为 mm 
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D.3 试 件 


D. 3.1 试验 室 条 件 下 测定 正 拉 粘 结 强度 应 采用 组 合式 试 件 ， 其 构造 应 符合 下 列 规定 : 
(1) 以 胶粘剂 为 烙 结 材料 的 试 件 应 由 砖 试 块 《 附 图 D2) 、 胶 精 剂 加固 材 料 〔 如 纤维 
复合 材 或 钢板 等 ) 及 钢 标准 块 相 互 粘 合 而 成 (图 
D-3a) 。 


en 1 
(2) 以 结构 用 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 为 粘 结 材 
料 的 试 件 应 由 砖 试 块 (图 D2)、 结 构 界面 胶 


( 剂 ) 涂 布 屋 、 现 浇 的 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 层 及 钢 
标准 块 相互 粘 合 而 成 ( 附 图 D-3b)。 
D. 3.2 试 样 组 成 部 分 的 制备 应 符合 下 列 规 





定 : 

(1) 受 检 粘 接 材料 应 按 产品 使 用 说 明 书 规定 
的 工艺 要 求 进 行 配制 和 使 用 。 附 图 D2 

(2) 普通 烧结 砖 试 块 的 尺寸 为 70mm x70mm x 60mm， 其 块 体 强度 等 级 应 为 MU20; 试 
块 使 用 前 ， 应 以 专用 的 机 械 切 出 深度 为 4 -5mm 的 预 切 甸 ， 双 宽 约 2mm， 如 图 D.2 所 示 。 巴 





凌空 
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附 图 D-3” 正 拉 粘 结 强度 试验 的 试 件 
a) 胶粘剂 粘贴 的 试 件 b) 聚合 物 砂 浆 浇 注 的 试 件 
1 一 加 固 材料 2 一 钢 标 准 块 ”3 一 受 检 胶 的 胶 缝 ”4 一 粘贴 标准 块 的 快 固 胶 
5 一 预 切 缝 ”6 一 混凝土 试 块 7 一 中 10 螺 孔 8 一 现 浇 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 层 
9 一 结构 界面 胶 〈 剂 ) 10 一 虚线 部 分 表示 浇筑 砂浆 用 可 拆 人 印 模具 的 安装 设置 
注 ; 图 中 尺寸 为 mm 
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切 缝 围 成 的 方形 平面 ， 其 净 尺寸 应 为 40mm x40mm， 并 应 位 于 试 块 的 中 心 。 混 凝 土 试 块 的 
粘贴 面 (方形 平面 ) 应 作 打 毛 处 理 。 打 毛 深 度 应 达 骨 料 断 面 ， 且 手感 粗糙 ， 无 尖锐 突起 。 
试 块 打 毛 后 应 清理 洁净 ， 不 得 有 松动 的 骨 料 和 粉尘 。 

(3) 受 检 加 固 材 料 的 取样 应 符合 下 列 规定 : 

1) 纤维 复合 材 应 按 规定 的 抽样 规则 取样 ; 从 纤维 复合 材 中 间 部 位 裁剪 出 尺寸 为 40mm x 
40mm 的 试 件 ; 试 件 外 观 应 无 划 痕 和 折 痕 ; 粘 合 面 应 洁净 ， 无 油脂 、 粉 侍 等 影响 胶 粘 的 污 
染 物 。 

2) 钢板 应 从 施工 现场 取样 ， 并 切割 成 40mm x 40mm 的 试 件 ， 其 板 面 及 周边 应 加 工 平 
整 ， 且 应 经 除 氧 化 膜 、 锈 皮 、 油 污 和 糙 化 处 理 ; 粘 合 前 ， 尚 应 用 工业 丙酮 擦洗 干净 。 

3) 聚合 物 砂 浆 应 从 一 次 性 进 场 的 批量 中 随机 抽取 其 各 组 分 ， 然 后 在 实验 室 进行 配制 和 
浇注 。 

4) 钢 标准 块 (图 D-3) 宜 用 45 号 碳 钢 制作 ; 其 中 心 应 车 安装 $10 螺杆 用 的 螺 孔 。 标 准 
块 与 加 固 材 料 粘 合 的 表面 应 经 喷 砂 或 其 他 机 械 方法 的 煤化 处 理 ; 糙 化 程度 应 以 喷 砂 效果 为 
准 。 标 准 块 可 重复 使 用 ， 但 重复 使 用 前 应 完全 清除 粘 合 面 上 的 烙 结 材 料 层 和 污 迹 ， 并 重新 进 
行 表面 处 理 。 

D. 3.3” 试 件 的 精 合 、 浇 筑 与 养护 应 符合 下 列 规定 : 

(1) 应 先 在 砖 试 块 的 中 心 位 置 ， 按 规定 的 粘 合 工艺 粘贴 加 固 材料 (如 纤维 复合 或 薄 钢 
板 ) ， 若 为 多 层 粘贴 ， 应 在 胶 层 指 干 时 立即 粘贴 下 一 层 。 

(2) 当 检验 聚合 物 改 性 水 泥 砂 浆 时 ， 应 在 试 
块 上 先 安装 模具 ， 青 浇筑 砂浆 层 ;， 若 产品 使 用 说 
明 书 规定 需要 涂 刷 结构 界面 胶 ( 剂 ) 时， 还 应 在 
砖 试 块 上 先 刷 上 界面 胶 〈 剂 ) ， 再 浇筑 砂浆 层 。 

(3) 试 件 粘 贴 或 次 筑 完毕 后 ， 应 按 产 品 使 用 
说 明 书 规定 的 工艺 要 求 进行 加 压 、 养 护 ; 分 别 经 
7d 固化 〈 胶 粘 剂 ) 或 28d 硬化 (集合 物 砂 浆 ) 
后 ， 用 快 固 化 的 高 强 胶 烙 剂 将 钢 标准 块 粘 贴 在 试 
件 表面 。 每 一 道 作业 均 应 检查 各 层 之 间 的 对 中 情 
况 。 

注 : 对 结构 胶粘剂 的 加 压 、 养 护 ， 若 工期 紧 ， 












































且 征 得 有 关 各 方 同意 ， 允 许 采用 以 下 快速 固化 、 12 全 
养护 制度 ; a) b) 
色 ; 屁 烧 这 程 } 
1) 在 50% 条 件 下 烘 24h， 烘 烤 过 程 中 仅 人 允许 附 图 D_4 试 件 组 半 
有 2 的 正 偏 差 。 1 一 受 检 胶 粘 剂 “2 一 被 粘 合 的 纤维 复合 材 或 钢板 
2) 自然 冷却 至 23% 后 ， 再 静 置 16h ， 即 可 贴 3 一 混凝土 试 块 ”4 一 聚合 物 砂 浆 层 
上 标准 块 。 5 一 钢 标 准 块 。6 一 混凝土 试 块 预 切 颖 
D.3.4 试 件 应 安装 在 钢 夹具 ( 附 图 D-4) 内 7 一 快 固化 高 强 胶 烙 剂 的 胶 缝 
S i 一 螺杆 9 一 钢 夹具 
并 拧 上 传 力 螺杆 。 安 装 完成 后 各 组 成 部 分 的 对 中 PT 


标志 线 应 在 同一 轴线 上 。 
D. 3.5 常规 试验 的 试 样 数量 每 组 不 应 少 于 5 个 ; 仲裁 试验 的 试 样 数量 应 加 倍 。 
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D.4 试验 环境 


D. 4.1 试验 环境 应 保持 在 温度 (23 +2)% 、 相 对 湿度 (50 45)% ~ (65 +10)%。 

注 : 仲裁 性 试验 的 实验 室 相 对 湿度 应 控制 在 45% ~55% 。 

D. 4.2 ” 若 试 样 系 在 异地 制备 后 送 检 ， 应 在 试验 标准 环境 条 件 下 放置 24h 后 才 进 行 试 
验 ， 且 应 作 异 地 制备 的 记载 于 检验 报告 上 。 


D.5 试验 步 怒 


D. 5.1 将 安装 在 夹具 内 的 试 件 ( 附 图 D-4) 置 于 试验 机 上 下 夹 持 器 之 间 ， 并 调整 至 对 
中 状态 后 夹 紧 。 

D. 5.2 ”以 3mm/min 的 均 与 速率 加 荷 直至 破坏 。 记 录 试 样 破坏 时 的 荷载 值 ， 并 观测 其 破 
坏 形式 。 


D.6 试验 结果 


D. 6.1 正 拉 烙 结 强度 应 按 下 式 进行 计算 
f, = P/A., 

式 中 /一 一 试 样 i 的 正 拉 粘 结 强度 (MPa) ; 

P 一 一 试 样 i 破 坏 时 的 荷载 值 (N); 

4, 一 一 金属 标准 块 i 的 粘 合 面 面 积 (mm ) 。 

D. 6.2” 试 样 破坏 形式 及 其 正常 性 判别 : 

1. 试 样 破坏 形式 应 按 下 列 规定 划分 : 

(1) 内 聚 破坏 : 应 分 为 基 材 普通 烧结 砖 内 聚 破 坏 和 受 检 粘 结 材料 的 内 聚 破坏 ; 后 者 可 
见于 使 用 低 性 能 、 低 质量 的 胶粘剂 〈 或 聚合 物 砂 浆 ) 的 场合 。 

(2) 粘 附 破坏 〈 层 间 破 坏 ) : 应 分 为 胶 层 或 砂浆 层 与 基 材 之 间 的 界面 破坏 及 胶 层 与 纤维 
复合 材 或 钢板 之 间 的 界面 破坏 。 

(3) 混合 破坏 : 粘 合 面 出 现 两 种 或 两 种 以 上 的 破坏 形式 。 

2. 破坏 形式 正常 性 判别 ， 应 符合 下 列 规 定 : 

(1) 当 破 坏 形 式 为 基 材 普通 烧结 砖 内 聚 破坏 ， 或 虽 出 现 两 种 或 两 种 以 上 的 混合 破坏 形 
式 ， 但 基 材 内 聚 破坏 形式 的 破坏 面积 占 粘 合 面积 70% 以 上 ， 均 可 判 为 正常 破坏 。 

(2) 当 破坏 形式 为 粘 附 破 坏 、 粘 结 材料 内 聚 破坏 或 基 材 内 聚 破坏 面积 少 于 70% 的 混合 
破坏 ， 均 应 判 为 不 正常 破坏 。 

注 : 钢 标准 块 与 检验 用 高 强 、 快 固化 胶粘剂 之 间 的 界面 破坏 ， 属 检验 技术 问题 ， 应 重新 
粘贴 ;不 参与 破坏 形式 正常 性 评定 。 




















.128 . 动 体 结构 常用 图 表 手 册 





D.7 试验 结果 的 合格 评定 


D.7.1 组 试验 结果 的 合格 评定 ， 应 符合 下 列 规定 : 

(1) 当 一 组 内 每 一 试 件 的 破坏 形式 均 属 正常 时 ， 应 舍 去 组 内 最 大 值 和 最 小 值 ， 而 以 中 
间 三 个 值 的 平均 值 作为 该 组 试验 结果 的 正 拉 粘 贴 强度 推定 值 ; 若 该 推定 值 不 低 于 规定 的 相应 
虽 标 ， 则 可 评 该 组 试 件 正 拉 粘 结 强度 检验 结果 合格 。 

(2) 当 一 组 内 仅 有 一 个 试 件 的 破坏 形式 不 正常 ， 人 允许 以 加 倍 试 件 重 做 一 组 试验 。 若 试 
验 结果 全 数 达 到 上 述 要 求 ， 则 仍 可 评 该 组 为 试验 合格 组 。 

D.7.2 检验 批 试验 结果 的 合格 评定 应 符合 下 列 规定 : 

1) 若 一 检验 批 的 每 一 组 均 为 试验 合格 组 ， 则 应 评 该 粘 结 材料 的 正 拉 粘 结 性 能 符合 安全 
使 用 的 要 求 。 

2) 若 一 检验 批 中 有 一 组 或 一 组 以 上 为 不 合格 组 ， 则 应 评 该 批 粘 结 材料 的 正 拉 粘 结 性 能 
不 符合 安全 使 用 要 求 。 

3) 若 检 验 批 由 不 少 于 20 组 试 件 组 成 ， 且 仅 有 一 组 被 评 为 不 合格 组 ， 则 仍 可 评 该 批 粘 
结 材 料 的 正 拉 粘 结 性 能 符合 使 用 要 求 。 

D.7.3 ”试验 报告 应 包括 下 列 内 容 : 

Q@ 受 检 胶 粘 剂 或 聚合 物 砂 浆 的 品种 、 型 号 和 批号 。 

@ 抽样 规则 及 抽样 数量 。 

@) 试 件 制备 方法 及 养护 条 件 。 

@ 试 件 的 编号 和 尺寸 。 

@ 试验 环境 的 温度 和 相对 湿度 。 

@ 仪器 设备 的 型 号 、 量 程 和 检定 日 期 。 

@ 加 和 蓓 方式 及 加 荷 速度 。 

@) 试 件 的 破坏 荷载 及 破坏 形式 。 

@@ 试验 结果 整理 和 计算 。 

9 取样、 测试 、 校 核 人 员 及 测试 日 期 。 
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附 图 E-1 A 方案 I 型 柱 外 墙 砌 块 排列 


人 < 
5 


. 本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 (括号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 4 对 应 
的 小 砌 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 ， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190， 内 墙 不 宜 小 于 120。 

图 中 K2 、K3 、K4 详 见 国标 05SG616 图 集 ，C3 、C4 块 型 a 和 见 表 3-17，J2 ~J6 块 
型 见 表 3-18。 
3. 当 窗 体 中 有 门窗 洞口 时 ， 洞 口 宽度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 1M。 墙 段 长 度 不 应 小 
于 600， 且 应 有 组 合 砌 体 柱 。 
. 图 中 ec 和 600， 万 按 小 于 或 等 于 2. Sm 控制 ， 且 宣 为 块 体 主 规格 长 度 的 倍数 。 
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附 图 E-1 A 方案 I 型 柱 外 墙 砌 块 排 列 〈 续 ) 





注 : 1. 本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 (括号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 d 对 应 
的 小 砌 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 ， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190， 内 墙 不 宜 小 于 120。 
2. 图 中 K2、K3 、K4 详 见 国标 05SG616 图 集 ，C3 、C4 块 型 a 和 1 见 表 3-17, 有 呈 ~J6 块 
型 见 表 3-18。 
3. 当 窗 体 中 有 门窗 洞口 时 ,洞口 宽度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 1M。 墙 段 长 度 不 应 小 
于 600， 且 应 有 组 合 砌 体 柱 。 
4. 图 中 o 和 600， 万 按 入 2.Sm 控制 ， 且 宜 为 块 体 主 规格 长 度 的 倍数 。 
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附 图 E-2 B 方案 I 型 柱 外 墙 砌 块 排列 








= 








. 疡 按 小 于 或 等 于 1. Sm 控制 ,，L 按 小 于 或 等 于 2.5m 控制 ， 且 均 宜 为 块 体 主 规格 长 度 
的 倍数 。 

. 本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 (括号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 d 对 应 
的 小 砌 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 ， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190， 内 墙 不 宜 小 于 120。 
3. 图 中 K2 、K3 、K4 详 见 国标 05SG616 图 集 ，C3 、C4 块 型 a 和 b 见 表 3-17, 且 ~J6 块 

型 见 表 3-18。 
4. 当 窗 体 中 有 门窗 洞口 时 ,洞口 宽度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 1M。 墙 段 长 度 不 应 小 
于 600， 且 应 有 组 合 砌 体 柱 。 
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附 图 E-2 B 方 案 I 型 柱 外 墙 砌 块 排列 ( 续 ) 











js 


MD 





. 疡 按 小 于 或 等 于 1. Sm 控制 ,万 按 小 于 或 等 于 2. Sm 控制 ， 且 均 宜 为 块 体 主 规格 长 度 








的 倍数 。 


. 本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 (括号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 d 对 应 








的 小 砌 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 区 ， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190 ， 内 墙 不 宜 小 于 120。 





. 图 中 K2 、K3 、K4 详 见 国标 05SG616 图 集 ，C3 、C4 块 型 a 和 b 见 表 3-17， 了 2 ~J6 块 





型 见 表 3-18。 
当 窗 体 中 有 门窗 洞口 时 ， 洞 口 宽 度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 1M。 墙 段 长 度 不 应 小 
于 600， 且 应 有 组 合 砌 体 柱 。 
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附 图 E-3 A 方案 [型 柱 外 墙 砌 块 排列 








本 图 采用 填充 墙 工 型 组 合 柱 构造 ， 详 见 附 图 了 -10。 

图 中 工 按 小 于 或 等 于 2. Sm 控制 ， 且 宣 为 主 规格 块 长 倍数 。owi 为 工 型 柱 宽 见 附 图 E-10 
和 附 图 E-11，a 志 600。 

本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 〈 括 号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 d 对 应 
的 小 砌 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 J6， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190， 内 墙 不 宜 小 于 120。 
4. 图 中 K2 、K3 、K4 详 见 国标 05SG616 图 集 ，J2 ~ J6 块 型 见 表 3-18 。 

5. 当 窗 体 中 有 门窗 洞口 时 ， 洞 口 宽 度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 1M。 墙 段 长 度 不 应 小 
于 600， 且 应 有 组 合 砌 体 柱 。 
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附 图 E-3 ”A 方案 卫 型 柱 外 墙 砌 块 排 列 ( 续 ) 














注 : 1. 本 图 采用 填充 墙 卫 型 组 合 柱 构造 ， 详 见 附 图 E-10。 
2. 图 中 工 按 <2. Sm 控制 ， 且 宜 为 主 规 格 块 长 倍数 。a; 为 卫 型 柱 宽 ， 见 附 图 E-10 和 附 图 
E-11, a<600, 
3. 本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 (括号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 d 对 应 
的 小 砌 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 6 ， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190， 内 墙 不 宜 小 于 120。 
. 图 中 K2 、K3 、K4 详 见 国标 05SG616 图 集 ，J2 ~ J6 块 型 见 表 3-18。 
. 当 徐 体 中 有 门窗 洞口 时 ,洞口 宽度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 1M。 墙 段 长 度 不 应 小 
于 600， 且 应 有 组 合 砌 体 柱 。 
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附 图 E-4 B 方 案 卫 型 柱 外 墙 砌 块 排列 








注 : 1， 当 墙 体 中 有 门窗 洞口 时 ， 洞 口 宽度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 2M 或 1M。 

2. 按 万 1.5m 控制 ， 按 <2.5m 控制 ，L, 、 户 其 间距 宜 为 块 型 主 规格 长 度 倍数 。a 为 
本 型 柱 宽 ， 单 航 为 50， 双 盘 为 100， 详 见 附 图 P-10 和 附 图 E-11。 

3. 本 图 采用 填充 墙 开 型 组 合 柱 构造 ， 详 见 附 图 E-10。 

4 本 图 以 混凝土 小 历 抉 和 加 气 砌 块 (括号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 4 对 应 
的 小 彻 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 J6， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190， 内 墙 不 宜 小 于 120。 
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附 图 E-4 B 方 案 卫 型 柱 外 墙 砌 块 排列 ( 续 

















注 : 1. 当 墙 体 中 有 门窗 洞口 时 ,洞口 宽度 及 两 侧 的 墙 体 长 度 均 宜 符合 2M 或 1M。 

2. 按 工 <1.5m 控制 ， 按 万 和 2.5m 控制 ,，L、L, 其 间距 宜 为 块 型 主 规格 长 度 倍数 。a; 为 
开 型 柱 宽 ， 单 筋 为 50， 双 筋 为 100， 详 见 附 图 上 E-10 和 附 图 E-11。 

3. 本 图 采用 填充 墙 开 型 组 合 柱 构造 ， 详 见 附 图 了 -10。 

4. 本 图 以 混凝土 小 砌 块 和 加 气 砌 块 〈 括 号 内 ) 为 例 ， 未 标注 代号 的 砌 块 为 墙 厚 4 对 应 
的 小 砌 块 主 规格 块 K4 和 加 气 块 J6， 填 充 外 墙 厚 不 宜 小 于 190， 内 墙 不 宜 小 于 120。 
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附 图 E-5 A 方案 I 型 柱 


注 : 1. 本 图 以 混凝土 小 型 空心 砌 块 夹心 保温 墙 为 例 ， 








夹心 保温 外 墙 








17。 内 外 叶 墙 其 他 砌 块 规格 详 见 国标 05SG616 图 集 。 


2. 保温 层 的 材料 与 厚度 5 应 按 各 地 区 建筑 节能 设计 要 求 确定 。 














3. 外 叶 墙 在 工 型 柱 节点 处 的 外 叶 为 后 砌 部 分 ， 


4. 图 中 c 和 400， 按 工 < 和 2. Sm 控制 。 





当 排 列 


组 合 工 型 柱 C3 、C4 块 型 a 或 b 见 表 3- 


其 他 部 分 的 搭 砌 长 度 不 小 于 90。 
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附 图 E-6 A 方案 卫 型 柱 夹心 保温 外 墙 排列 








注 : 1. 本 图 以 混凝土 小 型 空心 砌 块 卫 型 柱 夹心 墙 保温 外 墙 为 例 ， 外 叶 墙 荆 型 柱 节点 处 为 后 
砌 ， 搭 砌 长 度 不 小 于 90。 

. 保温 层 的 材料 与 厚度 4 应 按 各 地 区 建筑 节能 设计 要 求 确定 。 

. 内 外 叶 墙 小 砌 块 规格 详 见 国标 05SG616 图 集 。 

. 图 中 4a<400, 工 按 三 2. Sm 控制 。 

. 保温 砌 块 墙 体 组 合 柱 的 设置 可 参照 本 图 。 当 外 包 柱 时 可 参照 图 3-5 和 图 3-6 设置 组 合 
柱 。 
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附 图 E-7 B 方 案 型 柱 夹心 保温 外 墙 排 列 





注 : 1. 世 按 <1.5m 控制 , 工 按 <2.5m 控制 。 

. 本 图 以 混凝土 小 型 空心 砌 块 夹心 保温 墙 为 例 ， 组 合 1 型 柱 C3 、C4 块 型 a 或 b 见 表 3- 
17。 内 叶 墙 其 他 砌 块 规格 详 见 国标 05SG616 图 集 。 

3. 保温 层 的 材料 与 厚度 应 按 各 地 区 建筑 节能 设计 要 求 确定 。 

4. 外 时 墙 在 工 型 柱 节点 处 的 外 叶 为 后 砌 部 分 ， 其 他 搭 砌 长 度 不 小 于 90。 
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附 图 E-8 B 方 案 开 型 柱 夹 心 保 温 外 墙 排列 





注 : 1. 按 了 <1.5m 控制 ， 按 六 入 2.Sm 控制 。 
2. 本 图 以 混凝土 小 型 空心 砌 块 开 型 柱 夹心 墙 保温 外 墙 为 例 ， 外 叶 墙 下 型 柱 节点 处 为 后 
砌 ， 其 他 搭 砌 长 度 不 小 于 90。 
. 保温 层 的 材料 与 厚度 应 按 各 地 区 建筑 节能 设计 要 求 确定 。 
4. 内 外 叶 墙 其 他 小 砌 块 规格 详 见 国标 05SG616 图 集 。 
. 保温 砌 块 墙 体 组 合 柱 的 设置 可 参照 本 图 。 当 外 包 柱 时 可 参照 图 3-5 和 图 3-6 设置 组 合 
柱 。 
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100 6 度 500 工 .T 型 柱 6 度 500 6 度 500 工 _T 型 柱 
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拉 结 网 片 成 型 示意 图 
































拉 结 网 上 
寸 明 台 、 
尺寸 明细 表 (mm) 
分 类 
| 夸 类 砌 块 表 < 
代号 
d 120 | 180 | 190 | 240 三 120 
a 30 | 40 | 50 | 60 20 
— 
h 500 400 
Lal 
7 1500 








附 图 E-9 B 方案 填充 墙 外 墙 连接 








注 : 1. 本 图 为 填充 墙 与 框架 柱 柔 性 连接 的 构造 方案 B， 根 据 工 程 情况 在 填充 墙 的 其 他 部 位 设 
置 工 或 开 型 柱 。 

2. 拉 结 网 片 成 型 顺序 是 在 框架 柱 中 按 排 块 图 位 置 这 纵向 拉 结 钢筋 ， 墙 砌 前 将 横 筋 双 侧 
点 焊 成 网 片 ， 其 焊接 质量 应 符合 有 关 标准 的 要 求 。 也 可 采用 锚 筋 后 焊接 成 网 片 。 
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附 图 E-10 下 型 柱 构造 








注 ; 1. 工 型 柱 适 用 于 本 














图 集中 所 有 材料 的 块 体 组 砌 墙 。 
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详 图 中、@) 应 在 砌 筑 时 随 砌 随 

















墙 厚 ， 不 宜 小 于 120; a 为 50; 为 100; 风 不 小 


400 


同等 级 砌 筑 砂 浆 、 细 石 混凝土 填 实 。 
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抹 水 泥 砂 浆 。 广 (1 ) 扩 水 泥 厂 效 人 1 





CD 剃 入 (QD) 双 入 


附 图 E-11 ”本 型 柱 组 砌 式 




















注 ; 1. ~ @ 号 钢筋 详 图 和 设置 要 求 详 见 附 图 E-10。 

2. 本 型 柱 的 组 砌 式 应 在 砌 筑 时 随 砌 随 用 预制 块 砌 实 ， 但 均 应 在 两 侧 留 出 钢筋 砂浆 保护 
层 的 空 腔 ， 并 用 1:2 水 泥 砂 浆 或 M10 水 泥 砂浆 粉 两 次 成 活 。 

3. 图 中 虚线 表示 为 填 砌 配套 预制 块 。 

4. 根据 墙 体 厚度 d 选用 开 型 组 合 柱 小 砌 块 配套 规格 ， 详 见 表 3-17。 
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